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Instalacje niskoprądowe i SSP częśc B.ath DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN 1 15
1.1 4531430

0-4
Główny punkt dystrybucyjny GPD 1 1

1.2 4531000
0-3

Instalacja okablowania strukturalnego  - Punkty przyłączeniowe 2 6

1.3 4531000
0-3

Instalacja okablowania strukturalnego - Kable, przewody, koryta i rury ochronne 7 15

2 Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV 16 32
2.1 4531000

0-3
Przygotowanie tras kablowych i oprzewodowanie systemu CCTV 16 27

2.2 4531200
0-7

Punkty przyłączeniowe instalacji CCTV 28 29

2.3 4531200
0-7

Uruchomienie i praca próbna systemu CCTV 30 32

3 System Sygnalizacji Pożaru SSP 33 46
3.1 4531210

0-8
Demontaż urządzeń liniowych SSP 33 36

3.2 4531210
0-8

Urządzenia liniowe SSP 37 43

3.3 4531210
0-8

Uruchmienie SSP i oddymiania 44 46
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Instalacje niskoprądowe i SSP częśc B.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN
1.1 45314300-4 Główny punkt dystrybucyjny GPD

1
d.1.

1

ST-IN KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzą-
dzeniu aktywnym
Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 2mb - 6 szt.

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

1.2 45310000-3 Instalacja okablowania strukturalnego  - Punkty prz yłączeniowe
2

d.1.
2

ST-IN KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1.

2

ST-IN KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
ramka 1-krotna - adaptacja pozycji

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

4
d.1.

2

ST-IN KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
Puszka rewizyjna

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1.

2

ST-IN KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim
Moduł RJ-45 kat.6 UTP, 568A/B - 6 szt.
Adapter gniazda 45x22,5mm - 6 szt.

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

6
d.1.

2

ST-IN KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzą-
dzeniu aktywnym - przewód U/UTP  kat.6, 3mb

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

1.3 45310000-3 Instalacja okablowania strukturalnego - Kable, prze wody, koryta i rury ochronne
7

d.1.
3

ST-IN KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1.

3

ST-IN KNR-W 4-
03 1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47
mm w betonie

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

9
d.1.

3

ST-IN KNR-W 4-
03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

10
d.1.

3

ST-IN KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

11
d.1.

3

ST-IN KNR-W 5-
08 0109-04

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych
bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - rura RKGL32

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

12
d.1.

3

ST-IN KNR-W 5-
08 0101-05

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

13
d.1.

3

ST-IN KNR-W 5-
08 0110-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach - rura RB32

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

14
d.1.

3

ST-IN KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/
Al-12 mm2) wciągane do rur
Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6

m

150 m 150.00
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RAZEM 150.00
15

d.1.
3

ST-IN AW
analiza in-
dywidualna

Pomiary końcowe gniazd przyłączeniowych RJ45 szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

2 Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV
2.1 45310000-3 Przygotowanie tras kablowych i oprzewodowanie syste mu CCTV
16

d.2.
1

ST-IN KNR 4-03
1003-080

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

17
d.2.

1

ST-IN KNR 4-01
0333-010

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2.

1

ST-IN KNR-W 4-
03 1001-
110

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47
mm w betonie

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

19
d.2.

1

ST-IN KNR-W 4-
03 1012-
020

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

20
d.2.

1

ST-IN KNR 4-03
1014-010

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01

21
d.2.

1

ST-IN KNR-W 5-
08 0109-
040

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych
bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - średnica 32mm
RKGL32

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

22
d.2.

1

ST-IN KNR-W 5-
08 0101-05

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

23
d.2.

1

ST-IN KNR-W 5-
08 0110-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach - rura o średnicy 32mm RB32

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

24
d.2.

1

ST-IN KNR-W 5-
08 0207-
010

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur - 
Przewód F/UTP 4x2x0,5mm kat.6

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

25
d.2.

1

ST-IN KNNR 5-
0301-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

26
d.2.

1

ST-IN KNNR 5-
0303-030

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach
dla przewodów o przekroju do 4 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
- puszki połączeniowe 75x75 wewnętrzne

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2.

1

ST-IN KNR-W 5-
08 0808-
0400

Oznaczenie przewodu (przewody zasilające i przewody sygnałowe) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2 45312000-7 Punkty przył ączeniowe instalacji CCTV
28

d.2.
2

ST-IN KNR AL-01
0501-01
z.o  3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytko-
wej - kamera sieciowa wewnętrzna

szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
29

d.2.
2

ST-IN KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera sieciowa wew-
nętrzna (materiał z odzysku)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.3 45312000-7 Uruchomienie i praca próbna systemu CCTV
30

d.2.
3

ST-IN KNR AL-01
0506-020

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów steru-
jących

linia

1 linia 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2.

3

ST-IN KNR AL-01
0506-010

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2.

3

ST-IN KNR AL-01
0604-010

Praca próbna i testowanie systemu telewizji dozorowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3 System Sygnalizacji Po żaru SSP 
3.1 45312100-8 Demonta ż urządzeń liniowych SSP
33

d.3.
1

ST-IN KNR AL-01
0401-01
z.o  3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub
optyczna dymu - Czujkek optycznych DOR-40

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.3.

1

ST-IN KNR AL-01
0403-01
z.o  3.2. 

Demontaż do ponownego montażu gniazd pożarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - Gniazd
czujek  G-40

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.3.

1

ST-IN KNR AL-01
0108-05
z.o  3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora optyczno- akustyczne-
go zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym - SA-K5

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.3.

1

ST-IN KNR AL-01
0114-02
z.o  3.2. 

Demontaż do ponownego montażu obudowy o wielkości do 3 HE - Pusz-
ka PIP-1A

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.2 45312100-8 Urządzenia liniowe SSP
37

d.3.
2

ST-IN KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujka optyczna DOR-40 (materiał z odzysku)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.3.

2

ST-IN KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujka optyczna DOR-40

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.3.

2

ST-IN KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
Gniazdo czujek  G-40 (materiał z odzysku)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.3.

2

ST-IN KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
Gniazdo czujek  G-40

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.3.

2

ST-IN KNR AL-01
0404-08

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrz-
ne wskaźniki zadziałania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio
zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
wskaźnik zadziałania WZ-31

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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42
d.3.

2

ST-IN KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - SA-K5 (materiał z
odzysku)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.3.

2

ST-IN KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE
Puszka PIP-1A (materiał z odzysku)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.3 45312100-8 Uruchmienie SSP i oddymiania
44

d.3.
3

ST-IN KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do
150 kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1 sys-
tem

1.00

RAZEM 1.00
45

d.3.
3

ST-IN KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin.

2 lin. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.3.

3

ST-IN KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów linio-
wych

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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