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Sc1

D

folia kubełkowa (poniżej poz. gruntu)
/ tynk mozaikowy na siatce z warstwą
bazową (powyżej poz. gruntu)
polistyren ekstrudowany
masa klejowa
izolacja przeciwwodna - bitumiczna
masa bezrozpuszczalnikowa
istniejąca przegroda

ŚCIANA COKOŁOWASc1

3 cm

tynk zewn. cienkowarstwowy*
masa klejowa z siatką
styropian EPS
masa klejowa
istniejąca przegroda

ŚCIANA ZEWNĘTRZNASc2

14 cm

*do wys. 30 cm nad terenem tynk mozaikowy

ŚCIANA ATTYKOWASc5

14 cm

5 cm

tynk zewn. cienkowarstwowy*
masa klejowa z siatką
styropian EPS
masa klejowa
istniejąca przegroda
masa klejowa
styropian EPS
2 x papa termozgrzewalna

2 x papa termozgrzewalna
istniejące pokrycie z papy
przestrzeń wentylowana
docieplenie warstwą granulatu
z wełny szklanej
w przestrzeni wentylowanej
istniejąca przegroda

STROPODACH
WENTYLOWANYD

16 cm

28
8

B1

Sc5
B2

117

117

136

szlichta betonowa malowana
farbą impragnacyjną
styropian XPS (warstwa spadkowa)
istniejąca płyta balkonowa
(po skuciu istniejącej posadzki
 i wierzchniej warstwy płyty)
styropian EPS

4 cm

5 - 3 cm

5 cm

PŁYTA BALKONOWAB1 ZADASZENIE BALKONUB2
papa wierzchniego krycia
styropapa
istniejąca płyta dachowa
(po zdjęciu pokrycia z papy)
styropian EPS

3 cm

5 cm

DETAL ATTYKI
SKALA 1:25

A

B
C

OBRÓBKA BLACHARSKA
blacha powlekana w kolorze brązowym

KLIN STYROPIANOWYKLIN STYROPIANOWY

PAPA
wyłożona na scianę attykową

Sc5

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
styropian EPS 14 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
na istniejącym przekryciu stropodachu

ISTNIEJĄCY STROPODACH
WENTYLOWANY kryty papą

B1

istniejące balustrady
- do renowacji

istniejące balustrady
- do renowacji

istniejące balustrady
- do renowacji

istniejące balustrady
- do renowacji

PRZEKRÓJ B-B (PAWILON B)

34
16

74

wymiana podokienników
blacha powlekana w kolorze brązowym

NOWA OPASKA
WOKÓŁ BUDYNKU
z kostki brukowej
(szer. 30 cm)

5
5

30
5


