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DPS Uhowo 2022 do uzup

" Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 13086

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
_1/45453000-7 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe
1/KNR 2-31 | SST.01.03. | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych| m2
a.1.|0815-01 16.01. z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
seg. A (24.19+6.11+16.79+3.16+9.37)"0.35 mé 20.867
seg. B (4.53+0.24+4.56)"0.35+ (4.55+6.66+2.00)0.35+6.94"0.35 mé 10.318
seq. C (0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+1.20+3.90+ 0.48+ 14.92)*0.35 m2 10.619
. RAZEM 41.804
2|KNR 2-31 |SST.01.03. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce m2
d.1.|0807-01 16.01. piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
1
seg. A (1.62+2.62)"0.5%1.00+(4.30+4.05+3.97+6.12+ 7.72+1.12)*1.00 m2 29.400
seg. B 4.99"1.00 m2 4.990
seg. C (2.88+2.15)*1.00+2.82*1.00%0.5 m2 6.440
|RAZEM 40.830
3|KNR 4-01 |SST.01.03. | Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek klinkierowych mé
d.1.|0819-15  |16.01. '
1 |
seg. A 3.0070.30+2.9770.10+6.09%(0.10+0.70)*0.5+7.66*0.70+24.19*1.40+ m2 47.749
6.11%0.80
seg. B (4.53+0.24+4.56+ 1.40+ 1.40)*1.20+ (3.87+0.49+ 1.40+0.49+ 1.45+:5.21+ |m2 70.806
0.26+0.26+2.50+2.41+1.81+2.08)*1.10+(1.62+ 1.09+ 1.08+1.74+1.81+
2.41+0.50)2.20+(4.55+6.66+2.00)*0.70
seg. C (0.30+0.24+4.56+0.24+4.56)*1.60+(1.20+3.90+ 0.48+ 1.45)*1.80+ m2 46.271
(14.92-2.66)*1.45
| RAZEM 164.826
4 SS8T.01.03. | Demontaz i ponowny montaz Krat okiennych m
d.1.|Kalk. wias- | 16.01.
1\na
seg. A 2.50%0.70"5 m2 8.750
seg. B 2.00*1.00°2 m2 4.000
seq. C 1.00*1.00*2+2.00*1.00*5 m2 12.000
] RAZEM 24.750
5|KNR 4-01 |SST.01.03. | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniefacych |m3
d.1.|0104-02 16.01. fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
seg. A (1.62+4.30+4.05+3.97+6.12+7.72+1.12)*1.64*1.00+(24.19+6.1 1+ m3 128.479
16.79+3.16+9.37)*(2.22-0.86)"1.00
seg. B [15.26*1.10+(1.48+10.76+1.00)*2.20+(7.72+4.55+6.66+ 2.00)"2.20+ m3 138.785
(9.00+1.77)*2.20]*1.20
seg. C [(1.36+5.55+2.50+14.92+1.20+3.89)*1.40+(0.45+ 1.45+0.45+3.90+ m3 171.950
1.20+0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+0.14)*1.40+ (5.05+ 2.42+2.48+ 2.45+
0.11+1.80+2.48+1.80+6.52)"1.65+(8.97+7.26+2.50+4.47+2.12+ 2.82+
2.86+0.32+3.09+1.15+5.02)*1.60]*1.00
| RAZEM 439.214
6|KNR 4-01 |SST.01.08. | Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni po- |m2
d.1.|0619-06 16.01. nad 5 m2 z cegly przy uZyciu szczotek stalowych
1
seg. A (1.62+4.30+4.05+3.97+6.12+7.72+1.12)*1.64+(24.19+6.11+16.79+ m2 128.479
3.16+9.37)*(2.22-0.86)
seg. B 15.26*1.10+(1.48+10.76+1.00)*2.20+(7.72+4.55+6.66+2.00)*2.20+ m2 115.654
(9.00+1.77)*2.20
seg. C
seg. C (1.36+5.55+2.50+ 14.92+ 1.20+ 3.89)*1.40+(0.45+ 1.45+0.45+ 3.90+ 1.20+ | m2 171.950
0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+0.14)*1.40+(5.05+2.42+2.48+2.45+0.11+
1.80+2.48+1.80+6.52)*1.65+(8.97+7.26+2.50+4.47+2. 124 2.82+ 2.86+
0.32+3.09+1.15+5.02)*1.60 -
| RAZEM 416.083
1.2 | Roboty izolacyjne i tynkarskie
7|KNR 0-29 |SST.01.03. | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel- |m2
d.1.|0636-01 |1 6.01. nienia - gruntowanie $rodkiem uszczelniajgcym recznie
2
seg. Az 128.479 m2 128.479
poz. 5
seg. Bz 115.654 m2 115.654
poz. 5
seg.Cz 171.950 m2 171.950
poz. 5
| RAZEM 416.083
8| KNR 0-41 | SST.01.03. | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po- |m?2
d.1.|0107-03 16.01. wierzchni poddanych dziataniu wody bez ciénienia
2|
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seg. Az 128.479 m2 128.479
poz. 5
seg.Bz 115.654 m2 115.654
poz. 5 |
seg.Cz 171.950 m2 171.950
poz 5
RAZEM 416.083
9|KNR 0-29 |SST.01.03. | Docieplenie Scian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr.3| m2
d.1.|0642-01 16.01. cm macowanymi punktowo
2
seg. A (1.62+4.30+4.05+3.97+6.12+7.72+1.12)*(1.64+1.10)+(24.19+6.1 1+ m2 211.542
16.79+3.16+9.37)*2.22
|seg. B (6.94+2.48+1.77+6.46+9.00+7.72+4.84+10.76+4. 14+ 1.45+0.49+ 1.30+ |m? 193.532
Sciany 0.49+3.87+1.17+15.26+1.36)"2.50-1.80"0.85"°2-1.09*1.98
seg. C (1.86+5.55+2.50+14.92+1.20+3.89)*2. 70+ (0.45+ 1.45+0.45+ 3.90+ 1.20+ |\ m2 280.192
0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+0.14)"2.60+ (5.05+2.42+2.48+2.45+0.11+
1.80+2.48+1.80+6.52)°2.65+(8.97+7.26+2.50+4.47+2.12+2.82+2.86+
0.32)*1.90+(3.09+ 1.15+5.02)*1.60*2.50-1.80"0.85*5
| RAZEM 685.266
10|KNR 0-23 |SST.01.03. Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie war- |m2
d.1.|2612-06 16.01. stwy siatki na $cianach
2
seg. A (1.62+4.30+4.05+3.97+6.12+7.72+1.12)*(1.64+1.10)+ (24.19+ 6. 11+ m2 211.542)
16.79+3.16+9.37)°2.22
seg. B (6.94+2.48+1.77+6.46+9.00+ 7.72+4.84+10.76+4. 14+ 1.45+0.49+ 1.30+ '\m2 193.532
Sciany 0.49+3.87+1.17+15.26+1.36)"2.50-1.80%0.85"2-1.09%1.98 |
seg. C
seg. C (1.86+5.55+2.50+14.92+1.20+ 3.88)*2. 70+ (0.45+ 1.45+0.45+3.90+ 1.20+ m? 280.192
| 0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+0.14)*2.60+(5.05+2.42+2.48+2.45+0.11+
1.80+2.48+1.80+6.52)2.65+(8.97+7.2642.50+4.47+2.12+2.82+2.86+
0.32)*1.90+(3.09+ 1.15+5.02)*1.60°2.50-1.80"0.85*5
RAZEM 685.266
11|KNR AT-40 | 8ST.01.03. | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ulozenie folii m2
d.1.|0421-01 16.01. ochronnej kubetkowej
2| Poz. zast.
seg. A (1.62+4.30+4.05+3.97+6.12+47.72+ 1.12)*1.64+(24.19+6.11+ 16.79+ m2 128.479
|3.16+9.37)*(2.22-0.86)
seg. B 15.26%1.10+(1.48+10.76+1.00)*2.20+(7.72+4.55+6.66+2.00)*2.20+ m 115.654
(9.00+1.77)"2.20
seg. C (1.36+5.55+2.50+14.92+1.20+3.89)*1.40+(0.45+ 1.45+0.45+ 3.90+ 1.20+ m2 171.850
0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+0.14)%1.40+ (5.05+2.42+ 2.48+2.45+0. 11+
1.80+2.48+1.80+6.52)*1.65+(8.97+7.26+2.50+4.47+2.12+2.82+ 2.86+
0.32+3.09+1.15+5.02)*1.60
RAZEM 416.083
12|KNR 4-01 | SST.01.03. | Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odleglosé | m3
d.1.|0105-02 16.01. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
' poz.5 m3 439.214
RAZEM 439.214
13|KNR AT-31 |SST.01.03. | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie; warstwa posred-|m?
a.1.|0505-01 16.01. nia na écianach
2
seg. A 6.11°0.92+(24.19+7.66)*1.08+(6.09+2.97+4.05+3.30)*0.80+(9.37+ \m2 78.656
3.19+16.79)*1.10-2.42"0.56"5
seg. B | 193.532-115.654 m2 77.878
seq. C 280.192-171.950 m2 108.242
'RAZEM 264.776
14| KNR AT-31 | SST.01.03. | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na écianach m2
d.1.|0505-03 16.01.
2
seg. Az 78.656 m 78.656
poz. 12
seg. Bz 77.878 m2 77.878
poz. 12 :
seg. Cz 108.242 m2 108.242
poz. 12 ]
RAZEM 264.776
15 KNR 0-23 |SST.01.03. | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr 3 cm - przykleje- |m2
d.1./2612-02 16.01. nie pfyt styropianowych do oéciezy
2
seg. A (2.42+0.56"2)*0.15*5 m2 2.655
|seg. B [(0.85"2+1.80)"2+(1.98%2+1.09)}0.15 m2 1.808




DPS Uhowo 2022 do uzup

Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
seq. C [(1.80+0.85"2)"5+(0.95+0.85°2)"2]"0.15 3.420
RAZEM 7.883
16|KNR 0-23 |SST.01.03. | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie war- |m?2
d.1.|2612-07 16.01. stwy siatki na o$ciezach '
2
seg. A 2.655 m2 2.655
seg. B 1.808 m2 1.808
seg. C 3.420 m2 3.420
RAZEM 7.883
17|KNR AT-31 |SST.01.03. | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa po- m2
d.1.|0505-02 16.01. Srednia na osciezach
2
seg. A 2.655 m2 2.655
seg. B 1.808 m? 1.808
seq. C 3.420 m2 3.420
RAZEM 7.883
18| KNR AT-31 | SST.01.03. | Tynk cienkowarsiwowy mozaikowy -wykonany recznie na osciezach |m2 |
d.1.|0505-04 16.01.
2
seg. A 2.655 |m2 2.655
seg. B 1.808 m? 1.808
seq. C 3.420 m2 3.420
RAZEM 7.883
2/45453000-7 DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i demontazowe
19 SST.01.03. | Demontaz i ponowny montaz kanatéw wentylacyjnych szt
d.2.|Kalk. wias- | 16.02
1\na
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
20|KNR 4-01 |SST.01.03. | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.2.|0535-08 16.02 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
podokienniki
seg.A (1.50"3+1.80%5+1.75)"0.25 m2 3.813
(1.50*3+1.20"2+1.80°5)*0.25 m2 3.975
(0.95+0.75+1.40+1.15"2)"0.25 m2 1.350
1.50"0.25 m2 0.375
seg. B (1.80°8+1.50*7+1.80"7)0.25 mé 9.375
(1.80+1.80*7+1.50+1.80*7+1.04+1.20)*0.25 m2 7.685
(1.50+1.20)"0.25 m2 0.675
seg.C (1.50°7+1.80"6+1.07+1.76+0.53)*0.25 m2 6.165
(1.80°8+1.50"6)*0.25 m?2 5.850
(1.20"2+1.50+2.35)"0.25 m2 1.563
murki attyk
seg. A (11.09+6.12+3.00-(0.14+0.27+0.05)"2+ 12.06+6.01+3.00-(0.14+0.87+ |mZ 24.976
0.05)+7.17+24.89)*0.35
seg. B (16.18+1.34°2+17.10+4.76-0.46+20.69+ 1.20-0.46+5.41+ 1.20-0.46+ m2 27.412
10.48)%0.35
seg. C (16.18+1.34%2+17.10+4.76-0.46+20.69+ 1.20-0.46+5.41+1.20-0.46+ m?2 28.875
10.48+(2.55-0.46)"2)"0.35
obrébki balkonéw
seg. A |(4.56*10+1.07°2)70.20 m2 9.548
seg. BiC [(4.55*10+1.07*6)*2*0.20 m2 20.768
(1.22+43.42+3.65+1.28)"2°2"0.20 m2 7.656
(1.10+2.65+2.65+1.10)*2*2*0.20 m2 6.000
| |
[ | RAZEM 166.061
21|KNR 4-01 |SST.01.03. | Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegief na zaprawie cementowef| m2
d.2.|0347-10 16.02 -pzygotowanie powierzchni pod montaz parapetéw
1
seg.A (1.50"3+1.80%5+1.75)*0.15 m2 2.288
(1.50*3+1.20%2+1.80°5)*0.15 m2 2.385
(0.85+0.75+1.40+1.15°2)*0. 15 m2 0.810
1.50"0.15 m2 0.225
seg. B (1.80%8+1.50"7+1.80%7)*0.15 m2 5.625
(1.80+1.80%7+1.50+1.80%7+1.04+1.20)70.15 m2 4.611
(1.50+1.20)*0.15 m2 0.405
seg.C (1.50°7+1.80%6+1.07+1.76+0.53)*0.15 m2 3.699
(1.80°8+1.50%6)*0.15 m2 3.510
(1.20%2+1.50+2.35)*0.15 m2 0.938
RAZEM 24.496
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22 KNR 0-23 |S8ST.01.03. | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - |m2
d2.|2611-01 16.02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
002.23+p02.24+p02.25+p0Z.26+p02.27 m2 2 073. 034__
RAZEM | 2073.034
2.2 Roboty izolacyjne i tynkarskie
23|KNR 0-23 |SST.01.03. | Docieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi gr 14 cm - system |m2
ad.2.|2614-02 16.02 BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne
2 wyk. wyprawy elew. z got.mieszanki (tynk silikonowy - baranek)
minus otwo- -[(1.501.80"3)+(0.90*2.70+1.80*1.80) "5+ 1.750.55] mé -37.413
y
rseg.A parter 3.15%5.24+(1.55+1.34+0.76+ 1.34+ 1.34)"4.74+ (3.92+24.18)*3.64+ 8.09* | m? 222.797
3.64+6.12%(3.69+2.89)"0.5+(3.00+4.15+1.30)"2.89
pietro 1.177°3.10+(1.17+24.18+8.09+6.12+3.00+ 12.76+3.00)"4.23+(6.01+ m? 266.019
0.67)"2.35
minus otwo- -[1.50*1.80"3+1.201.80°2+(1.80*1.80+0.90*2.70)*5] m2 -40. 770|
ry
seg.B parter (2.11+1.80+6.69)"3.60+(9.01+4.79+8.09)*3.68+(15.28+3.91)*3.63+ m2 256.329
(0.63+1.40+0.63+3.91+1.20+9.78+1.17)*3.63
minus otwo- -(1.80%1.80*8+1.80%1.50*7+1.801.20+0.90*2.70*7) m2 -63.990
y
pietro (15.28+1.20+3.91+0.63+ 1.40+0.63+3.91+ 1.20+ 9.86+ 1.31+0.42+1.31)* |m2 352.670
4.34+8.10"3.44+(2.11+1.80"2+6.89+3.42-1.60+6.48+4.79+8.09)"4.34
minus otwo- -(1.80*1.80"8+0.90°2.70%7+1.5071.80*7+ 1.04*1.80+ 1.20*1.80) m2 -65.862
ry
seg.C par- (15.28+1.20+3.91+0.63+1.50+0.63+3.91+ 1.20+ 10.48+5.04+ 2.25+ m2 271.995
ter 2.96+4.34+2.12+1.80+6.89)*3.63+(0.59+2.21+2.88+ 1.07+0.62+ 1.34+
0.86+1.34)"3.59
minus otwo- -(1.50%1.80*7+1.80%1.80"6+0.90"2.70*6+1.07°2.08+1.767°2.55+0.53* |m? -60.869
y 2.33)
pietro (21.89+1.20+0.63+1.40+3.91+ 1.20+10.48+5.06+2.55+2.96+4.34+ m2 334.484
2.12+1.80+6.89+9.00+1.64)"4.34
minus otwo- -(1.80%1.80%8+0.90"2.70"6+1.50*1.8076) m2 -56.700
Yy
| RAZEM 1 378.690
24|KNR 0-23 | SST.01.03. | Docieplenie Scian z cegly plytami z welny mineralnej g. 14 cm przy uzy-|\m2
d.2.|2615-02 16.02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. mieszanki (tynk silikonowy - baranek)
seg. A par- (7.89+11.83+1.30)*4.74+(2.00+0.68+0.40+ 1.53+0.20+ 3.56+0.40+ 0.80+ m2 128.159
ter 0.30)"2.89
minus otwo- -(0.95°2.18+1.68°2.70+ 1.40°1.80+0.7572.40+ 1.15*1.75*2) m2 -14.952
y
pigtro (8.09-0.67)*3.60 m2 26.712
minus otwo- -1.50"1.80 m? -2.700
ry |
seg.B parter |(6.56+1.20+1.48)*4.83 m2 44.629
mius otwory -(1.50%1.80+1.20%1.80) m2 -4.860
seg.C par- 2.0073.63+(1.03+1.34+2.26+0.63+3.00)*3.59+6.577°4.83+2.90"3.63 m2 79.174
ter
minus otwo- -(1.20"1.80"2+1.5071.80+2.35%0.62) m2 -8.477|
y
pietro (2.72+8.10)*4.34 m2 46.959
RAZEM 294.644
25/KNR 0-23 | SST.01.08. | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3|m2
d.2.|2614-08 16.02 cm. przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne
2 wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki (tynk silikonowy - baranek)
seg.A [(1.80%2+1.50)*3+(0.90+2.70+0.90+ 1.80+ 1.80)*5+(1.75+0.55*2)]*0.30 |m2 17.595
[(1.8072+1.50)*3+(1.20+1.80"2)*2+(1.80+ 1.80+0.90+2.70+0.90)*5]* m? 19.620
0.30
seg. B [(1.80"2+1.80)"8+(1.50+1.80°2)*7+(1.80+1.20+0.90+2.70+0.90)*7]* m?2 39.420
0.30
{(1.80+1.80°2)+(1.80+1.80)*7+(0.90+2.70+0.90)*7+(1.50+ 1.80"2)*7+ |m2 32.172
(1.04+1.80*2)+(1.20+1.80*2)]*0.30
seg.C [(1.50+1.80°2)*7+(1.80+1.80)"6+(0.90+2.70+0.90)*6+(1.0742.08"2)+ |m? 30.474
(1.76+2.55"2)+(0.53+2.33°2)]"0.30
[(1.80+1.80°2)"8+(0.90+2.70+0.90)*6+(1.50+ 1.80)*6]*0.30 m2 27.000
RAZEM 166.281
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
26 KNR 0-23 |SST.01.03. | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami z weiny mineralnej |m2
d.2.|2615-08 16.02 gr. 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podifoza i recz-
2 ne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki (tynk silikonowy - baranek)
seg. A [(0.95+2.18%2)+(1.68+2.70+0.75+2.40+0.30)+ (1.40+ 1.80*2)+ (1. 15+ m2 8.232
1.75%2)*2]"0.30
(1.50+1.80"2)*0.30 m2 1.530
seg. B [(1.50+1.80"2)+(1.20+1.807°2)]*0.30 m2 2.970
seg. C [(1.20+1.8072)"2+(1.50+ 1.80"2)+(2.35+0.62°2)]"0.30 m?2 5.487|
RAZEM 18.219
27/KNR 0-23 | SS8T.01.03. | Docieplenie powierzchni z betonu plytami styropianowymi gr. 5 cm (ply-| m?
d.2.|2614-03 16.02 ta balkonowa od spodu) przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
2 przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki (tynk sili-
konowy - baranek)
4.567(0.93+0.24)*10"3 m2 160.056
(2.712.95%0.8)*2*2 m | 25.582
[4.15%1.14+(3.32-1.14)*1.22]*2*2 m2 29.562
| RAZEM 215.200
28/ KNR 0-19 | SST.01.03. | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe fednoskrzydfowe mé
d.2.|0931-06 16.02 oszklone na budowie
2
D2 El 30 0.95°2.18 m2 2.071|
D3 1.76*2.55 m2 4.488
D4 1.07*2.08 m2 2.226
D5 1.06°2.57 m2 2.724
D6 1.09%1.98 m2 2.158
| | |RAZEM 13.667
28/ KNR 0-19 |SS8T.01.03. | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe |m2
d.2.|0931-08 16.02 oszklone na budowie
2
D1 2.43'2.70-0.30"0.75 m2 6.336
, RAZEM 6.336
30| KNR 2-02 | 88T.01.03. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.2.|0609-03 16.02 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styropian gr 3 cm
2
poz.21 m2 24.496|
RAZEM 24.496
31/ NNRNKB | SST.01.03. |(z. Vi) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-| m2
a.2.|202 0541- |16.02 nad 25 cm
2|02
podokienniki
seg. A piw- 2.42*0.40°5 m2 4.840
nica
seg. B piw- 1.80°270.40 mé 1.440
nica
seg. C piw- (1.80"5+0.95%2)%0.35 m?2 3.815
nica
kondygnacje nadziemne
seg.A (1.50"3+1.80"5+1.75)*0.40 m2 6.100
(1.50"3+1.20°2+1.8075)*0.40 m2 6.360
(0.95+0.75+1.40+1.15%2)0.40 m?2 2.160
1.50%0.40 m2 0.600
seg. B (1.8078+1.50%7+1.80%7)*0.40 m2 15.000
(1.80+1.80*7+1.50+1.80*7+1.04+ 1.20)*0.40 m2 12.296
(1.50+1.20)"0.40 m2 1.080
seg.C (1.50%7+1.80"6+1.07+1.76+0.53)*0.40 m2 9.864
(1.8078+1.506)*0.40 m2 9.360
(1.20%2+1.50+2.35)%0.40 m2 2.500
A (sumaczedciowa) | e
m2 75.415
RAZEM 75.415
32|NNRNKB | SST.01.03. |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do | m2
d.2.|202 0541- |16.02 25¢cm
201
balkony
seg. A (4.56*10+1.07°2)*0.20 m2 9.548
seg. BiC (4.55%10+1.07°6)*2*0.20 m2 20.768
(1.22+3.42+3.65+1.28)2*2"0.20 m2 7.656
(1.10+2.65+2.65+1.10)*2*2*0.20 m2 6.000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. |
RAZEM 43.972
33|KNR 0-23 |SST.01.03. | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - | m2
d.2.|2611-01 16.02 oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod tynk silikonowy baranek
2
czofa balkonéw
seg. A (4.56*10+1.07°2)*0.15 m2 7.161
seg. BiC (4.55*10+1.07°6)*2*0.15 m2 15.576
(1.22+3.42+3.65+1.28)"2*2"0.15 mé 5.742
(1.10+2.65+2.65+1.10)"2°2"0.15 m2 4.500
stupy i podciggi
seg. A (7.89°0.25"4%6+23.86"0.25"3+ (0.20+0.25+0.20)*0.93*18) m2 76.716
seg. B 8.7070.25"4"4+14.56"0.25"3+(0.20+ 0.25+ 0.20)*0.93*12 m2 52.974
6.90%0.25"4"3+9.47%0.25"3+(0.20+0.25+0.20)*0.93*9 m2 33.243
seg. C 8.3470.25"4"4+14.560.25"3+ (0.20+0.25+0.20)"0.83*12 m2 51.534
8.5070.25"473+9.47"0.25"3+(0.20+0.25+0.20)*0.93*9 m2 38.043
seg.BiC [7.1770.30°4"3+(3.56+3.50+ 1.20"2+ 1.16)*0.25*3*2]"2 m2 83.484
8.73%0.25"472+(0.80+2.71+2.71+0.80)*0.20*2"2 m? 23. 076|
seg. A przy 2"3.14%0.23"3.00 m2 | 4.333
wejsciu
seg. C przy I2'.’;?. 14*0.23*2.56 m? 3.698
wejsciu
RAZEM 400.080
34|KNFR 0-23 | SST.01.03. | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.o faktu- | m2
d.2./0933-05 16.02 rze nakrapianej gr. 3 mm wyk. rgcznie na uprzednio przyg. podfozu -
2 belki, stupy prostokatne, czofa balkonéw
poz.33 m2 400.080
'RAZEM 400.080
35|KNR 0-23 | SST.01.08. |Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOP- |m
d.2.|2612-09 16.02 TER - zamocowanie listew dylatacyjnych
2|Poz. zast.
7.66°214.90+4.46+7.92"°2+5.75+6.41+5.27 m 57.950
RAZEM 57.950
36|KNR 0-23 |SST.01.03. | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOP-  |m
d.2.|2612-08 16.02 TER - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2
1 m 1.000
seg.A [(1.8072+1.50)"3+(0.90+2.70+ 0.90+ 1.80+ 1.80)*5+ (1. 75+0.55*2)] m 58.650
{(1.8072+1.50)"3+(1.20+ 1.80*2)*2+ (1.80+ 1.80+0.90+2.70+0.90) *5] m 65.400
seg. B [(1.80°2+1.80)"8+(1.50+1.80"2)*7+(1.80+1.20+0.90+2.70+0.90)*7] m 131.400
[(1.80+1.80°2)+(1.80+1.80)*7+(0.90+2.70+0.90)*7+(1.50+ 1.80*2)*7+ |m 107.240
(1.04+1.80%2)+(1.20+1.80*2)]
seg.C [(1.50+1.80°2)*7+(1.80+1.80)"6+(0.90+2.70+0.90)"6+(1.07+2.08"2)+ |m 101.580
(1.76+2.55"2)+(0.53+2.33"2)]
[(1.80+1.8072)"8+(0.90+2.70+0.90)*6+(1.50+ 1.80)*6] m 90.000
|seg. A [(0.85+2.18°2)+(1.68+2.70+0.75+2.40+0.30)+ (1.40+ 1.80"2)+ (1. 15+ m 27.440
1.75%2)*2]
(1.50+1.80%2) m 5.100
seg. B [(1.50+1.80*2)+(1.20+1.80*2)] m 9.900
seq. C [(1.20+1.80%2)*2+(1.50+1.80*2)+(2.35+0.62*2)] m 18.290
RAZEM 616.000
37|NNRNKB | SS8T.01.03. |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej |m
d.2.|202 0517- |16.02 pblokraglych o $r. 15 cm
2|04
Analogia
seg. A 7.89+3.19+16.82 m 27.900
|seg. C 3.36+4.68 m 8.040
RAZEM 35.940
38/ NNRNKB | SST.01.03. (z.1) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanef |m
d.2.|202 0519- |16.02 okragfych o §r. 10 cm
2102
seg. A 5.50"5 m 27.500
seg. C 3.50+4.20 m 7.700
|RAZEM 35.200
39 S8ST.01.03. |Montaz modulowych dszkéw stalowych krytych poliwgglanem 150 cm x| szt [
d.2.|Kalk. wlas- |16.02 100 cm
2|na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40 |8ST.01.03. | Montaz systemowych drabin wej§ciowych na dach stalowych malowa- |m
d.2.|Kalk. wias- ‘ 16.02 nych proszkowo
2\na
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
4.00"3 m 12.000
RAZEM 12.000
2.3 Renowacja piyt balkonowych
41|KNR 4-01 |SST.01.08. | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07 11.01
3
seg. A 24.18%(0.93+0.24+0.14)"2 m2 63.352
|sg.BiC 14.65%(0.93+0.25+0.14)*2"2 m2 77.352
(9.47+0.14)%(0.93+0.25+0.14)*2°2 m2 50.741|
2.71"2.95"80%"2"2 m2 25.582
[(3.42+0.25*2)*(3.65+0.25*2)-(1.24+0.74+0.40)*(0.76+ 1.34+0.44)]"2"2 | m2 40.891
RAZEM 257,918
42|KNR 2-02 |SST.01.03. |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.2.|0609-03 11.01 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 3 cm
3
poz.41 m2 257.918
| RAZEM 257.918
43|KNR 2-02 | SST.01.03. | Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 26 mm m2
d.2.|1106-02 11.01
3
poz.41 m2 257.918
RAZEM 257.918
44|KNR 2-02 |SST.01.08. |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm (za 1,5 mé
d.2.|1106-03 11.01 cm)
3 Krotnosé = 1.5
poz.41 \m2 257.918
|RAZEM | 257.918
45/KNR 2-31 | SST.01.03. | Rgczne malowanie powierzchni posadzek farba impregnacyjng do be- |m2 |
d.2.|0706-01 11.01 tonu
3| Poz. zast.
poz.41 m? 257.918
RAZEM 257.918
45'KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho- |szl.prz
d.2.|1306-01 dow i $wietlikéw stalowych ec.
3
48 szt.prz 48.000
ec.
RAZEM 48.000
46 KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowane prosz- |m
a.2.|1209-02 kowo
3
seg. BiC (4.55%*16+1.0778)"2 m 162.720
(1.22+3.42+3.65+1.28)*2 m 19.140
(1.10+2.65+2.65+1.10)°2*2 m 30.000
RAZEM 211.860
2.4 Renowacja murkéw oporowych - piwnica B
47/ KNR 4-01 | SST.01.08. | Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek klinkierowych \m2
d.2.|0819-15 16.01.
4
seg. B (2.08+1.81+2.41+3.50+0.28+0.28+5.21)*0.80+(1.74+1.81-0.26+2.41+ |m2 31.685
0.80+2.90)"2.05
|RAZEM 31.685
48 KNR 4-01 | SST.01.03. | Uzupeinienie tynkéw zewneirznych zwykiych kat. Ill o podiozach z ceg- |m2 |
d.2.|0726-01 16.01. ly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 migjscu |
4 )
31.685*30% m2 9.506
RAZEM 9.506
49| KNR 0-29 | SST.01.03. | Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi {(styropianowymi) gr.3|m?
d.2.|0642-01 16.01. cm mocowanymi punktowo
4
31.685+(1.00°270.80+2.107(0.80+2.05)"0.5*2+2.60*2.05) m2 44.600
RAZEM 44.600
50| KNR 0-23 |SST.01.03. |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP-  |m2
d.2.|2612-06 16.01. TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4
44.600 m2 44.600
RAZEM 44.600
51|KNR AT-31 |SST.01.03. | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.2.|0505-01 16.01. $rednia na $cianach
4
44.600 m2 44.600
RAZEM 44.600
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52| KNR AT-31 |SST.01.03. | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?
d.2.|0505-03 16.01. |
4
44.600 m2 44.600|
RAZEM 44.600
53|NNRNKB | SST.01.03. |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-| m?2
d.2.|202 0541- |16.01. nad 25 ¢cm
4|02
(2.08+1.50+2.41+3.50+5.21)*0.50 m2 7.350
RAZEM 7.350
54|NNRANKB |SST.01.03. |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % |m?
d.2.|202 0537- |16.01. blachg powlekang trapezowa na fatach
4|01
4.28"0.90 m2 3.861
RAZEM 3.861
2.5 Docieplenie stropodachéw
55|KNR 9-12 | SST.01.03. |Izolagje ciepine stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m?
d.2.|0303-04 10.03, weiny mineralnej o gruboéci 15 cm metfoda wdmuchiwania do prze-
5 strzeni poziomych
seg. A 23.97°7.17+11.84*3.00 m2 207.385
|seg. B 21.89*17.10-[(1.20+0.14+0.27)*(0.27+0.14+5.41)*2+(1.80+0.27+0.14)* \m2 301.559
(2.114(0.14+0.27)*2)+(4.79+0.14+0.27)*(9.01+0. 14+0.27)]+ 1.201.20
seg. C 21.89%17.10-[(5.41+0.14+0.27)"(1.20+0.14+0.27)"2+ (2.12+0.14"2+ m2 292.219
0.27*2)*(1.80+0.14+0.27)+(4.79+0.14+0.27)*(3.00+0.14+0.27)+ (5.41+
0.27+0.14)*(1.20+0.27+0.14)]+ 1.20*1.20
RAZEM 801.163
56/KNR 9-12 |SST.01.03. |Izolacje ciepine stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z | m2
0.2.|0303-06 10.08, welny mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
5 kazdy 1 cm grubo$ci (za 1 cm)
801.163 m2 801.163
| RAZEM 801.163
2.6/45261000-4 Renowacja pokrycia dachéw i balkonéw
57|KNR 0-22 |SST.01.03. | Renowacja starych dachdw krytych papa przy uzyciu papy termozgrze- |m2
d.2.|0528-01 07.02. walnej dkd - przygotowanie podfoza
6
poz.56 me 801.163
wywinigcie <A>(6.12+3.00+11.84+3.00+6.01+7.17+23.97+7.17)"0.20 m? 13.656
na $ciany
<BiC>(14.36+1.20+5.41+5.41+1.20+9.56+ 16.18+1.80°2+9.01+4.79+ |\m? 31.156
7.17)*0.20°2
RAZEM 845.975
58/ KNR 0-22 | SST.01.03. | Renowacja starych dachdéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrze- | m2
d.2.|0528-02 07.02. walnej dkd - krycie
6
poz.57 m2 845.975
RAZEM 845.975
59/ NNRNKB | SST.01.03. |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-| m?2
d.2.|202 0541- |07.01. nad 25 cm- murki attyk
602
seg. A (11.09+6.12+3.00-(0.14+0.27+0.05)*2+ 12.06+6.01+3.00-(0. 14+ 0.87+ |m? 39.962
0.05)+7.17+24.89)*0.56
seg. B (16.18+1.34%2+17.10+4.76-0.46+20.69+1.20-0.46+5.41+ 1.20-0.46+ m2 43.859
10.48)*0.56
seg. C (16.18+1.34"2+ 17.10+4.76-0.46+20.69+ 1.20-0.46+5.41+ 1.20-0.46+ m? 46.200
10.48+(2.55-0.46)*2)*0.56
RAZEM 130.021
60| KNR 2-02 |5ST.01.03. |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na |m?2
a.2.|0609-03 07.01. wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm pod obrébkg
6 blacharskg
seg. A (11.09+6.12+3.00-(0.14+0.27+0.05)"2+ 12.06+6.01+3.00-(0. 14+ 0.87+ |m? 32.826
0.05)+7.17+24.89)*0.46 |
|seg. B (16.18+1.34°2+17.10+4.76-0.46+20.69+ 1.20-0.46+5.41+ 1.20-0.46+ m2 36.027|
10.48)"0.46
[seg. C (16.18+1.34*2+17.10+4.76-0.46+20.69+ 1.20-0.46+5.41+1.20-0.46+ m2 37.950
10.48+(2.55-0.46)"2)*0.46
RAZEM 106.803
61|KNR 0-23 |SST.01.03. |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklefenie plyt |m2
d2. | 2612-01 16.02. styropianowych gr. 5 cm do $cian |
6
seg. A (6.12+3.00+ 11.84+3.00+6.01+7.17+23.97+7.17)*0.20 m2 13.656|
seg. BicC (14.36+1.20+5.41+5.41+1.20+9.56+ 16.18+ 1.80°2+9.01+4.79+ 7.17)* |m2 31.156
0.20%2
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RAZEM 44.812
62| KNR 4-01 | SST.01.03. | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?
d.2.|0519-06 07.02. (balkony)
6
seg. A 24.39*1.17 m2 28.536
seg. BiC 14.65%1.18°2+98.98%1.18"24[2.95%0.87+(2.95-0.87)*0.87]*2+(3.92*1.47+ |m? 86.283
2.68%1.47)*2 |
|RAZEM 114.819
63/ KNR 4-01 | SST.01.03. | Zerwanie posadzki cernentowej -skucie wastwy spadkowef m2
d.2.|0804-07 07.02.
6| Poz. zasit.
poz.62 m2 114.819
RAZEM 114.819
64|KNR 2-02 |SST.01.03. |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m2
0.2.|0609-03 07.02. wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
6
poz.62 m2 114.819
| RAZEM 114.819
65|KNR 2-02 |SST.01.03. | Posadzki cementowe zatarie na gladko grubosci 25 mm - warstwa m2
d2.|1106-02 11.01. spadkowa
6|Poz. zast.
poz.62 m2 114.819
RAZEM 114.819
66 KNR 2-02 |SST.01.03. |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (za 1,5 m2
d.2. 1106-03 11.01. cm)- warstwa spadkowa
6| Poz. zast. Krotnost = 1.5
poz.62 m2 114.819
RAZEM 114.819
67| KNR 0-1511 | SST.01.08. | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowymz |m2
d.2.|0527-01 07.02. zagruntowaniem podioza emulsfg asfaltowg
6
0z.62 mé 114.819
RAZEM 114.819
68| NNRNKB | SST.01.03. |(z. Vi) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m2 |
d.2.|202 0541- |07.02. 25 cm (daszki balkonéw)
6|01
seg. A 24.39%0.15 m2 3.659
seg.BiC 14.65"0.15"2+9.98%0.15"2+[2.95"0. 15+ (2.95-0.87)*0.15]*2+(3.92%0.15+ | m2 10.878
| 2.68%0.15)*2
! | RAZEM 14.537
69| KNR 4-01 | SST.01.03. | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m?2
d.2./0519-06 07.01. (dachy wiatrofapu C)
6
seg. C 15.58+17.33 m? 32.910
| RAZEM 32.910
70/ KNR 2-02 |SST.01.03. |Izolacje z folii paroizlacyjnej m2
d.2.|0607-01 07.01.
6| Poz. zast.
poz.69 m2 32.910
RAZEM 32.910
71|KNR 2-02 |SST.01.03. |Konstrukcje rusztow pod pokrycie z blachy plaskiej z listew drewnia-  |m2
d.2.|2007-02 07.01. nych na stropach (faty i konirtaty)
6|Poz. zast.
poz.69 m2 32.910|
RAZEM 32.910
72 KNR-W 2- |SST.01.03. | Pokrycie dachéw blachg plaska powlekana grubosci 0.50 mm; rozstaw | m2
d.2.|02 0508-03 07.01. rgbka prostopadtego do okapu 90 cm
6| Poz. zast.
poz.69 m2 32.810
RAZEM 32.910
2.7 Docieplenie stropéw wiatrotapéw (od wewnatrz)
73|KNR 2-02 |SST.01.03. |Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsowych podwdjne z ksztal- |m2
d.2.| 2007-04 12.01. townikéw metalowych na stropach(parter)
7|
seg. A 9.54%1.96+(2.20+0.70+2.31)70.95+2.31%(2.20+2.21)+2.20*2.20"0.5+ m2 37.795
2.20°0.70
seg. C (6.40+4.43)*1.97%0.5+4.43"(2.36-1.97)+(6.40+2.87)*0.5%(4.06-2.63)+ |m2 22.453
3.61*1.90%0.5
RAZEM 60.248
74|KNR 2-02 |8ST.01.03. | Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m?2
d.2.|2006-04 12.01. cze na stropach na rusziach
7 |
poz.73 m2 60.248
RAZEM 60.248
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
75|KNR 2-02 | SST.01.03. |Izolacfe cieplne i przeciwdZwigkowe z welny minerainej poziome z plyt |m2
a.2.|0613-03 10.01. ukfadanych na sucho - jedna warstwa
7
p0oz.73 m2 60.248'
RAZEM | 60.248
76/ KNNR 2 SST.01.03. | Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do  |m2 |
d.2.|0604-02 10.01. konstrukcji rusztu
7|Poz. zast.
poz.73 m2 60.248
| RAZEM 60.248
77/KNR 2-02 | SST.01.03. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m2
a.2.|1505-05 12.01. - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem [
7
| poz.73 m2 | 60.248
RAZEM 60.248
3/45453000-7 RENOWACJA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
3.1 Rampa i schody (seg. C)
78/ KNR 4-01 | SST.01.03. | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3./0811-07 11.01.
1
rampa 13.30*1.16 m 15.428
podest 2.70°2.66+1.80"2.12 m2 10.998
schody . (0.30+0.15)*7*(2.70-1.16) m2 4.851
| RAZEM 31.277
79|KNR 2-02 |SST.01.03. | Posadzki cementowe zalarte na gladko grubosci 25 mm m2
d.3.|1106-02 11.01. |
1
poz.78 m2 31.277.
RAZEM 31.277
80 KNR 2-02 |SST.01.03. |Posadzki cementowe Zzatarte - pogrubienie posadzkic 1 cm (za 1,5 m2
d.3.|1106-03 11.01. cm)
1 Krotnosé = 1.5
poz.78 m2 31.277
RAZEM 31.277
81 KNR 2-31 |SST.01.03. |Reczne malowanie powierzchni posadzek farbag impregnacyjng do be- |m2
d.3.|0706-01 11.01. tonu
1|Poz. zast.
p0z.78 m? 31.277
| |RAZEM 31.277
82/KNR 7-12 | SST.01.03. |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosciim? |
d.3./0101-02 16.02. konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) czyszczenie ba-
1 lustrad
|(13.30+7.20+0.20+2.10+2.10+2.66+2.45+0.15)*1.15 m2 34.684
| RAZEM 34.684
83|KNR 7-12 | SST.01.03. |Malowanie pedzlem farbg antykorozyjng konstrukcji kratowych - balus- |m2
d.3.|0213-02 16.02. trad
1| Poz. zast. |
poz.82 m2 34.684
: | RAZEM 34.684
3.2 Schody terenowe
84|KNR 2-31 |SST.01.03. | Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowej z wypeinie- |\ m?
d.3.|0807-01 16.01. niem spoin piaskiem
2| Poz. zast.
23.00 m2 23.000
RAZEM 23.000
85|KNR 2-31 |SST.01.03. | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3.|0814-01 16.01.
2
35.00 m 35.000
| RAZEM 35.000
86| KNR 2-31 |SST.01.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
a.3.|0407-01 116.01. pelnieniem spoin zaprawg cementowg
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
87|KNR 0-11 | SST.01.03. | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm na podsyp-
d.3.|0321-04 | 16.01. ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
2 kiem
| 23.00 m2 23.000
[ RAZEM 23.000
3.3/45431000-7 | Schody zewnetrzne do seg. Ai B
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
techn. [
88 KNR 4-01 |SST.01.08. | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemeniowsj [m?2
d.3.|0811-07 15.01.
3
seg. A 4.62+2.63 m | 7.250
seq. B 4] m2 0.000
RAZEM 7.250
89|KNR 2-02 |S8T.01.03. | Oktadziny schodow z plytek ukiadanych na klej - przygotowanie podio- |m2
d.3.|1121-01 15.01. za
3
seq. B (1.20+0.18%4)*1.36 m2 2.611
RAZEM 2.611
90|KNR 2-02 |SST.01.03. | Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg kom- |m2
d.3./1121-05 15.01. binowang( gres antypo$lizgowy i mrozoodporny)
3
| poz.89 m2 2.611
| | RAZEM 2.611
91|KNR 2-02 |SST.01.03. | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowa- m2
d.3.|1118-01 15.01. nie podfoza
3
seg. A 4.62+2.63 m2 7.250
seg. B 2.30*1.36+1.16*0.20 m2 3.360
RAZEM 10.610
92|KNR 2-02 |SST.01.03. |Posadzki pfytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na |m?
d.3.|1118-09 15.01. klej metodg kombinowana (gres antyposlizgowy i mrozoodporny)
3
seg. A 7.25 m2 7.250
seg. B 2.3071.36+1.160.20 m2 3.360
RAZEM 10.610
93|KNR 7-12 |SST.01.03. | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosciim?2
d.3.|0101-02 16.02. konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) czyszczenie ba-
3 lustrad
seq. B (1.30+2.20+1.35)*1.10 m2 5.335
RAZEM 5.335
94| KNR 7-12 | SST.01.03. |Malowanie pedzlem farbg antykorozyjng konstrukcji kratowych - balus- |m2
d.3.|0213-02 16.02. trad
3| Poz. zast.
poz.93 m2 5.335
RAZEM 5.335
3.4 |Opaska | chodniki
95 NNRNKB | SST.01.03. | Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej| m2
d.3./1231 0511- | 16.01. gr. 6i 8 cm - 21-50 elementéw/m2- opaska z kostki betonowej
4|03
seg. A (24.19+46.11+16.79+3.16+9.37)*0.30 m2 17.886
seg. B | (4.53+0.24+4.56)"0.30+(4.55+6.66+2.00)*0.30+6.94*0.30 m2 8.844
seq. C |(0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+1.20+ 3.90+0.48+ 14.92)*0.30 m2_ | 9.102,
| |RAZEM 35.832
96| KNR 2-31 | SST.01.03. | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m '
d.3.|0407-02 16.01. petnieniem spoin piaskiem
4
seg. A (24.19+6.11+16.79+3.16+9.37) m 59.620
seg. B (4.53+0.24+4.56)+ (4.55+6.66+2.00)+6.94 m 29.480
seg. C (0.24+4.56+0.24+4.56+0.24+ 1.20+ 3.90+0.48+ 14.92) m 30.340
RAZEM 119.440
97/NNRNKB | SST.01.03. | Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej| m2
d.3.|231 0511- |16.01. gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - materiaf z rozbibrki
404
seg. A (1.62+2.62)*0.5%1.00+(4.30+4.05+ 3.97+6.12+7.72+1.12)*1.00 m? 29.400
seg. B 4.99*1.00 m2 4.990
seq. C (2.88+2.15)*1.00+2.82*1.00*0.5 m2 6.440
RAZEM 40.830
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