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wymiana obrébki blacharskiej
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PAPA

styropian EPS 14 cm

ZADASZENIE BALKONU
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tytut

Docieplenie czgsci budynku (pawilony
mieszkalne A, B i C) uzytecznosci
publicznej - Domu Pomocy Spotecznej
w Uhowie

folia kubetkowa (ponizej poz. gruntu)

tynk zewn. cienkowarstwowy*

*

tynk zewn. cienkowarstwowy’

2 x papa termozgrzewalna

4 cm | szlichta betonowa malowana

papa wierzchniego krycia

/ tynk mozaikowy na siatce z warstwg

masa klejowa z siatkg

masa klejowa z siatkg

istniejgce pokrycie z papy

farba impragnacyjna

3cm

styropapa

bazowg (powyzej poz. gruntu) 14 cm| styropian EPS 14 cm | styropian EPS przestrzen wentylowana 5 - 3 cm| styropian XPS (warstwa spadkowa)
3 cm| polistyren ekstrudowany masa klejowa masa klejowa 16 cm| docieplenie warstwg granulatu istniejgca ptyta balkonowa

masa klejowa istniejgca przegroda istniejgca przegroda z wetny szklanej (po skuciu istniejgcej posadzki

izolacja przeciwwodna - bitumiczna *do wys. 30 cm nad terenem tynk mozaikowy masa klejowa w przestrzeni wentylowanej i wierzchniej warstwy plyty)

masa bezrozpuszczalnikowa 5 cm | styropian EPS istniejgca przegroda 5 cm | styropian EPS

istniejgca przegroda

2 x papa termozgrzewalna

istniejgca ptyta dachowa
(po zdjeciu pokrycia z papy)

5cm

styropian EPS
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