ZESTAWIENIE STOLARKI

STOLARKA DRZWIOWA
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UWAGI:

- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

- przeszklone

(szkto bezpieczne)

- z naswietlem gérnym i bocznym oknem
- z samozamykaczem

- kolor biaty

- drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
- w klasie odpornosci ogniowej EI30
- przeszklone (szkio bezpieczne)

- z samozamykaczem

- kolor biaty

- drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
- przeszklone (szklo bezpieczne)

- z naswietlem gérnym

- z samozamykaczem

- kolor biaty

- drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
- przeszklone (szklo bezpieczne)
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- kolor biaty

- drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
- przeszklone (szklo bezpieczne)

- z nadwietlem gérnym

- z samozamykaczem

- kolor biaty

- drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
- petne

- z samozamykaczem

- kolor brgzowy

*ze wzgledu na plyte balkonowg wchodzacy
w $wiatto otworu drzwiowego max. wysoko$é
skrzydta drzwi 180 cm

UWAGI:
1.

ZESTAWIENIE STOLARKI JEST INTEGRALNAI UZUPELNIAJACA
CZESCIA PROJEKTU
2. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC
W NATURZE

3. STOLARKE MONTOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA.,
4. NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAC NA ROBOCZO
Z AUTORAMINPROJEKTU.
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