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balustrady przeznaczone do renowacji
poprzez oczyszczanie i odmalowanie farbg antykorozyjng \

oraz wymiane szklanych wypetnien
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i
391 L 150 L 120 L
7 7 1
157 391 A7, 52 47, 63y 120 L
T 1 7 7
\
J \
\E |
604 125, |
- 1
= |
! ol
629 L
: T
| :
— | -1
S 88 28 2|2 | S 3 | 333 271 42 ‘Av
| |
\
| | | | |
| | L N ™
| | | | N |
| | | | AN
| | | | N
| | | v |
| | | | \
| ‘ ‘ | s
| | | |
| | | 150 | |
‘ ‘ ‘ 180 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| |
| |
180 WNETRZE BUDYNKU POZA N ‘
! OPRACOWANIEM T

986

tynk zewn. cienkowarstwowy
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tynk zewn. cienkowarstwowy tynk zewn. cienkowarstwowy tynk zewn. cienkowarstwowy tynk zewn. cienkowarstwowy*
masa klejowa z siatkg masa klejowa z siatkg masa klejowa z siatkg masa klejowa z siatkg
14 cm| styropian EPS 14 cm| styropian EPS 14 cm| wetna mineralna 14 cm| wetna mineralna
masa klejowa masa klejowa masa klejowa masa klejowa
istniejgca przegroda istniejgca przegroda istniejgca przegroda istniejgca przegroda
klej klej
14 cm gsf:piaijcévl\;% 5cm wz&sr; rrij:;:lna
masa klejowa z siatkg 2 x papa termozgrzewalna
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- docieplenie - wetna mineralna
- docieplenie - styropian EPS

- istniejgce kanaty napowietrzajace Z

- rury spustowe - przeznaczone do wymiany

o wymiarach zgodnych ze stanem istniejgcym

- stupy przeznaczone do odmalowania

(zgodnie z kolorystyka elewacii)

poprzez oczyszczanie i odmalowanie farbg antykorozyjng
oraz wymiane szklanych wypetnien

ARCHITEKTURA 4D

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARBARA KOKOSZKIEWICZ

ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIALYSTOK
tel. 600 644 283

Docieplenie czesci budynku (pawilony
mieszkalne A, B i C) uzytecznosci
publicznej - Domu Pomocy Spoteczne;j

PROJEKT WYKONAWCZY

dz. nr geod. 339/4 ul. Surazska 67
Uhowo, 18-100 tapy 30.10.2020 ]

data

Dom Pomocy Spotecznej w Uhowie ':ys.

ul. Surazska 67, Uhowo A3 b

r

skala

1:50

podpis

mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
Bt-PdOKK/22/2004

mgr inz. arch. Izabela Grotowicz




