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KLIN STYROPIANOWY
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ARCHITEKTURA 4D
PRACOWNIA PROJEKTOWA
4D BARBARA KOKOSZKIEWICZ
ARCHITEKTURA ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIALYSTOK
‘t_‘ii tel. 600 644 283
tytut Docieplenie czesci budynku (pawilony
mieszkalne A, B i C) uzytecznosci
publicznej - Domu Pomocy Spotecznej
w Uhowie
PROJEKT WYKONAWCZY
z 2 2 adres dat:
S | SCIANA COKOLOWA S 2 SCIANA ZEWNETRZNA S5 |SCIANA ATTYKOWA D STROPODACH B4 PLYTA BALKONOWA B2 ZADASZENIE BALKONU westysi | dz. nr geod. 339/4 ul. Surazska 67 |
WENTYLOWANY Uhowo, 18-100 £apy 30102020 1
folia kubetkowa (ponizej poz. gruntu) tynk zewn. cienkowarstwowy* tynk zewn. cienkowarstwowy* 2 x papa termozgrzewalna 4 cm| szlichta betonowa malowana papa wierzchniego krycia - — ]
/ tynk mozaikowy na siatce z warstwa masa klejowa z siatkg masa klejowa z siatkg istniejace pokrycie z papy farbg impragnacyjna 3 cm| styropapa inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Uhowie |rys.
bazowg (powyzej poz. gruntu) 14 cm | styropian EPS 14 cm | styropian EPS przestrzen wentylowana 5 - 3 cm| styropian XPS (warstwa spadkowa) istniejgca ptyta dachowa ul. Surazska 67, Uhowo A b
3 cm| polistyren ekstrudowany masa klejowa masa klejowa 16 cm| docieplenie warstwg granulatu istniejgca ptyta balkonowa (po zdjeciu pokrycia z papy) 18-100 tapy 5
masa klejowa istniejgca przegroda istniejgca przegroda z wetny szklanej (po skuciu istniejgcej posadzki 5 cm| styropian EPS tytut 2 skala
- - - TP = - - . . e e PRZEKROJ B-B (PAWILON B)
izolacja przeciwwodna - bitumiczna ‘do wys. 30 cm nad terenem tynk mozaikowy masa klejowa W przestrzeni wentylowanej i wierzchniej warstwy ptyty) rysunku 1:100
masa bezrozpuszczalnikowa 5 cm | styropian EPS istniejgca przegroda 5 cm | styropian EPS brans prm :
istniejgca przegroda 2 x papa termozgrzewalna ran_za poce
architektura \|mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
Bt-PdOKK/22/2004
architektura |mgr inz. arch. Izabela Grotowicz
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