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BELKA WSPORCZA 2xC140
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PUSTAK STROPU DMS \ ZEBRO STROPU DMS

STROP NAD PARTEREM _

Istniequcy strop DMS

belki co 65¢cm
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_H_ - $ciana istniejgca 1 pietra

_H - H_ - projektowana $ciana dziatowa 1 pietra

_H - H_ - projektowane nadproze drzwiowe

- otwdr do zamurowania

Uwagi:

1. Rysunki rozpatrywaé¢ tacznie z projektami branzowymi,
sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane oraz
przebicia w stropie. Wymiary zweryfikowac z natury.

W przypadku wystapienia kolizji kanatéw kominowych z belkami
nosnymi stropu, nie zezwala sie na wycinanie belek. Przypadek
taki nalezy skonsultowa¢ z zespotem projektowym.

2. Belki wsporcze opiera¢ w $cianach nosnych 2 pietra na
gniazdach betonowych lub na wiencach $cian 1 pietra. Upewni¢
sie, ze miejsce oparcia znajduje si¢ nad $ciang no$na.

Belki zamontowa¢ 3cm powyzej konstrukcji stropu.

3. Wylewke zelbetowg w grubosci stropu wykonaé w miejsce
pustakow  zuzlobetonowych i zabetonowa¢ w  sposob
nieobcigzajacy istniejacych belek.

4. Nadproza Ns-.. zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wzmocnienie
$cian nadprozami stalowymi wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczego6towym.

5. Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych podeprze¢ istniejace
stropy. Podparcie utrzyma¢ do czasu wykonania robot
budowlanych.

Beton: C 25/30 (B30) XC2
Stal zbrojeniowa: B-500SP
Otulina zbrojenia: 2,5cm
Stal konstrukcyjna S355

Jednostka

projektowania

ARCHIME Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 37/2, ¥
Archime

biuro@archime.pl
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Nazwa Przebudowa, i remont budynku

DPS Choroszcz - blok A - etap Il
Adres ul. Aleja Niepodlegtosci 4, 16-070 Choroszcz
Rodzaj PROJEKT TECHNICZNY BIALYSTOK
opracowania 2021.10.25
Nr rys.: Przedmiot rysunku: Skala:

Schemat konstrukcyjny 1 pietra 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:
ispecjalnos¢  [funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis
Konstrukcja |Projektant: mgr inz. Pawet Jakubczyk

nr upr. PDL/0085/PWBKb/17

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Kryjan

nr upr. PDL/0084/PBKb/17




