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 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I   CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

2. Informacja techniczna 

3. Opis techniczny 

4. Obliczenia techniczne 

 

II  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 

L.p. Temat rysunku Skala Nr. rys. 

1 Schemat zasilania - rozdzielnia T6  E1 

2 Rzut piwnicy bud. C i D  E2 

3 Rzut piwnicy bud. A  E3 
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 OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, że projekt techniczny 

  Wewnętrznej linii zasilającej bud „A” w zespole budynków w „DPS”  przy 

ul. Al. Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz       

         

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:  inż. Janusz Karski    Sprawdzający: mgr inż. Sylwester Bukłaho  

   

 

 

 (podpis i pieczęć)      (podpis i pieczęć)   
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 OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego wewnętrznej linii zasilającej bud „A” w zespole 

budynków „DPS”  w Choroszczy przy ul. Al. Niepodległości 4  

1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie 

1.2 Informacja techniczna 

1.3 Uzgodnienia 

1.4 Obowiązujące przepisy i normy 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest WLZ-t 3 fazowy zasilający bud „A” 

3. Zakres opracowania 

 Niniejsze opracowanie obejmuje opisem następujące roboty: 

3.1 Rozbudowa rozdzielnicy T6 o rozdzielnicę T6.1 

3.2 Budowa WLZ-tu do budynku „A” 

4. Rozdzielnica T6.1 

 Projektowaną rozdzielnicę T6.1 wykonać jaka wnękową.  

 

5. Zasilanie budynku A 

Z uwagi podłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej do złącza nr 4300, konieczność jest podłączenie budynku A do rozdzielnicy T6 

zlokalizowanej w budynku C. W bud C i D WLZ–t typu 4x YKY 4x95mm
2
 układać w 

istniejących korytach kablowych. W bud A należy wybudować nową trasę koryt 

kablowych w których ułożony zostanie WLZ-t zasilający Bud. A. Jeden koniec WLZ-tu 

podłączyć do projektowanej rozdzielnicy T6.1 zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie 

rozdzielnicy T6. Drugi koniec kabla podłączyć do projektowanej rozdzielnicy RG-A 

(oddzielne opracowanie) zlokalizowanej w bud. A.   

Przejścia przewodów elektrycznych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 

zostaną wyposażone w przepusty ogniochronne o klasie odporności ogniowej oddzielenia. 
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Uwagi końcowe 

− Roboty budowlano-instalacyjne muszą być przeprowadzone z równoległą 

koordynacja międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 

powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. W sprawach 

nieokreślonych dokumentacją obowiązują  

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych;  

• normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  

• instrukcje,  wytyczne,  świadectwa  dopuszczenia,  atesty  Instytutu  

Techniki Budowlanej 

− Zamiany należy uzgodnić z autorem opracowania. 
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