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1 koryto instalacja strukturalna
! _koryto instalacja_przyzywowa .

Legenda okablowania:

— 2 — —  BUS - magistrala korytarzowa: YTKSY 3x2x0,8 mm2 lub UTP-H kat.5¢ 24AWG + HDGS 3x1,5mm2
— e RBUS magistrala salowa typu: YTKSY 3x2x0,8 mm2 lub UTP-H kat.5e 24AWG

przewéd zasilajacy "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2
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Okablowanie strukturalne
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Centrala gtdwna pielegniarska
Przytgcze na $cianie - h=0,8m

- gniazdo typu 1xRJ45 UTP kat. 6 podsystemu WiFi
w obud. natynk., mont. pod sufitem

- gniazdo typu 2xRJ45 UTP kat. 6 LAN w obud. podtynk.

mont. na wysok. ok. 30cm nad posadzka,
zintegrowane z gniazdami elektrycznymi Data

- gniazdo typu 1xRJ45 UTP kat. 6 p/t

montaz na wysokosci h= 2,0m we wspélnej ramce z gniazdem 230V

Na korytarzu przewody prowadzi¢ w korytach PCV

Od koryt do gniazd przewdd uktadac p/t w gietkiej karbowanej rurze ostonowej o §r 16mm.
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Dystrybutor sygnatu dla centrali gitdwnej pielegniarskiej

+ gniazdo przytacza magistrali centrali gtownej
pielegniarskiej
Montaz na s$cianie - h=0,8m

Centrala salowa
montaz h=1,5-1,7m

“R" - Kasujacy/odwolawczy,
h=1.2-1.5m.

“PC" - Pociagany,
h=2.2m.

“CS" - Przywolawczy z gniazdem RJA45,
h=1.5m lub montaz w panelu nadiozkowym
* manipulator

"RL" - Lampka salowa 3kolorowa
podtynkowo (puszka fi60),
h=2.2m.

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaz na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokosci

; = |
-l

[ LPD1/1/6

LPD/LAN/1,2
LPD1/1/7 I

i #

Centrala
Dyzurna

r
|
I
|
I
I
|
|
I
|
|

Il

SCHEMAT LOKALIZACJI
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