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I. OPIS TECHNICZNY

CZESC KONSTRUKCYJNA

1.0. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

projekt budowlany oraz inwentaryzacja — cze$¢ architektoniczna,

program ogélny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora,

- wizja lokalna, ogledziny oraz pomiary z natury do potrzeb przedmiotowego zatozenia,

- ekspertyza techniczna

- Normy budowlane i literatura techniczna

- ,,Projekt konstrukcyjny przebudowy budynku , A” DPS w Choroszczy” sporzgdzony przez mgr inz.

Stanistawa Plewko, grudzien 1993.

2.0. Charakterystyka i koncepcja ogélna obiektu

Inwestycja dotyczy przebudowy i remontu istniejgcego budynku kompleksu Domu Pomocy
Spotecznej w Choroszczy w obrebie bloku A.

Przebudowa i remont polega na zmianie uktadu pomieszczerh na kondygnacji parteru, 1 pietra
oraz 2 pietra bloku A. W zakresie konstrukcji nalezy wykona¢ nadproza w istniejgcych $cianach pod
nowe otwory drzwiowe.

Przedmiotowy budynek to obiekt 4 kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony,
przykryty dachem dwuspadowym. Konstrukcje budynku stanowig S$ciany murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach 25, 36, 48cm. Stropy gestozebrowe typu DMS gr. 27cm na
belkach nosnych w rozstawie 0,65m. Biegi klatek schodowych zelbetowe, wylewane.

Zakres prac konstrukcyjnych w przedmiotowym zamierzeniu obejmuje:

- rozbidrke czesci Scian wewnetrznych kondygnacji parteru, 1 pietra oraz 2 pietra,

- wykonanie belek konstrukcji wsporczej oraz wylewek pod nowe sciany dziatowe,

- wykonanie otwordw w $cianach nosnych poprzedzone montazem nadprozy stalowych,

- zamurowanie czesci otwordw drzwiowych.



3.0 Opis elementow konstrukcyjnych.

Istniejgce sciany nosne — $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25, 36 oraz
48cm na zaprawie wapiennej. Podczas ogledzin budynku nie zauwazono uszkodzen ani spekan
Scian. Jesli po skuciu tynkow stwierdzi sie spekania lub wystepowanie rys nalezy wykonac zszycie
muru za pomocg systemu HELIFIX.

Przyktadowy sposéb wzmocnienia Sciany murowanej:
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczyscic szczeliny i sptukac doktadnie woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.
Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozyc kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzac okresowo.

Uzupetnic¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

i ol b

g

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubosc tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach peknigcia.



Przyktadowy sposdb wzmocnienia nadproza $ciany murowane;j:
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc i dtugosé w
okreslonych odstepach pionowych. Usungc zaprawe na catej grubosci.

Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab
szczeliny.

Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozyc drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnac ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzac okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
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Istniejgce stropy — stropy gestozebrowe typu DMS gr. 27cm na belkach nosnych w
rozstawie 0,65m. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ wybidrczo kilka belek stropu i

upewnicd sie czy zastosowane w nich zbrojenie dolne to 2 prety o srednicy min. ¢16.

Sciany dziatowe — zgodnie z projektem architektonicznym. W celu unikniecia nadmiernych
ugie¢ belek stropu, sciany dziatowe réwnolegte do belek i dtuzsze niz 3m stanowigce dodatkowe
obciazenie liniowe stropu nalezy stawia¢ na konstrukcji wsporczej niezaleznej od konstrukcji stropu
lub na wzmocnionym wylewka zelbetowg odcinku stropu nizszej kondygnacji.

Murowane $ciany dziatowe i nienosne nalezy podmurowaé pod strop lub belke z
zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej piankg montazowg lub wetng mineralng dopiero
po usunieciu wszystkich podpdér montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig
ugiecia ptyt stropowych.

Wszystkie sciany nienosne mozna wykonywac¢ dopiero po osiggnieciu przez strop wymaganej

nosnosci (po min. 28 dniach) i usunieciu wszystkich podpér tymczasowych.



Sciany dziatowe nalezy zbroi¢ dwoma pretami @ 6 co drugg spoine.

Nalezy podkredli¢, iz wyburzanie $Scian dziatowych, budowanie nowych powoduje nowy
rozktad obcigzen, co w konsekwencji moze oddziatywac na istniejgce scianki dziatowe. Wykonawca
i Inwestor powinni dokonad reperacji po interwencji w strukture wczesniej wytworzonych ustrojow

budowlanych.

W celu zminimalizowania spekania istniejgcych scian budynku nalezy wszelkie prace powodujace

wibracje i drgania zastgpi¢ w miare mozliwosci cieciem.

Konstrukcje wsporcze pod $ciany dziatowe — pod scianki dziatowe zaprojektowano
konstrukcje wsporcze w postaci belek stalowych zamontowanych w gniazdach betonowych w
$cianach nosnych. Konstrukcje nalezy osadzi¢ 3cm powyzej gérnego poziomu stropu, tak aby belka
po ewentualnym ugieciu nie obcigzata istniejgcego stropu.

W czesci stropu zaprojektowano wzmocnienie pod $Sciany dziatowe w postaci ukrytej

wylewki zelbetowej miedzy zebrami stropu istniejgcego.

Nadproza stalowe - zaprojektowano nadproza stalowe do zamontowania przed
wykonaniem otworéw w $cianach nosnych. Belki z ksztattownikdw gorgcowalcowanych ze stali
S355 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolejno$é robdt przy montazu nadproza pokazano na rysunku

szczegdtowym.

4.0 Sprawdzenie wymiardéw.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardéw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandéw zbiorczych ze szczegdétowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie roboét lub

innych wykonawcdéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.



5.0 Wytyczne techniczne.

5.1 Tolerancje wymiarowe.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdét wykonanych przez

poszczegdlnych podwykonawcow, jak i dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedokfadnosci wynikajagce z usytuowania, deformacji
szalunkéw, zmiennos$ci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te

skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

5.2 Badania i kontrola betonéw i materiatow.

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami branzowymi.

Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadaja 3 probki.

5.3 Beton gotowy do uzytku.

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu

betonu jest zakazane.

5.4 Betonowanie- pielegnacja betonu.

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna,
ale nie zmoczona. Beton nie moze spadaé z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany
warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze
by¢ wieksza od 15min. Drganie zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatka metalowg o
drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia

przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

5.5 Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach.
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest

zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pisSmie.



Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkédw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane

dziatania.

5.6 Stal zbrojeniowa.
Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjna. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej, smaru lub bfota. Uformowanie

zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

5.7 Szalowanie — rozszalowanie.

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé¢ bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie
wykonywania robdt. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku
zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych
materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero, gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by méc
przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy

zapewnieniu dostatecznych warunkoéw bezpieczenstwa.

6.0 Zatozenia ogolne do obliczen statycznych.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne - Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne - Obcigzenie
Sniegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne -Oddziatywania
wiatru

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla

budynkow.



PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.
PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych

i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano nastepujace
programy: Pakiet SPECBUD v.11, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019.

Uwaga:

Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z zespotem
autorskim i Inwestorem.

W przypadku wystepujacych kolizji nalezy bezwzglednie skontaktowa¢ sie z zespotem
projektowym.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki budowlanej, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji producentéw dotyczacych zastosowanych

materiatow.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Jakubczyk



Il. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Stropy kondygnacji powtarzalnych - obcigzenie zmienne

Wartos¢
. . . char.
L.p. Opis oddziatywania KN/m2
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A (mieszkalna) - Stropy [1,500kN/m2] 1,50
2. Obcigzenie od cigzaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze wkasnym 1,20
>2,0 i <= 3,0 kN/m dtugosci sciany [1,200kN/m2]
2,70
Stropy kondygnacji powtarzalnych — obcigzenie state
Wartos¢
. . . char.
L.p. Opis oddziatywania KN/m2
1.  Wykonczenie posadzki 0,20
2. Suchy jastrych na podsypce wyréwnujacej 0,40
3. Strop DMS 2,75
4.  Plyty gkf grub. 2,6 cm [18,000kN/m3-0,026m] 0,46
P 3,81
Sciana dziatowa gr 12cm
L.p. Opis oddziatywania Wartos¢
char.
KN/m?
1. Gazobeton gestosci 400 grub. 12 cm [4,000kN/m3-0,12m] 0,48
2. Tynk cementowo-wapienny obustronnie 0,55

> 1,03



I1l. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

1.0 Belka wsporcza pod sciany dziatowe

SCHEMAT BELKI

PaN A
A B
ql, 5,00 ql,
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,35
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE
Y

y

Przekroj: 2 C 140

Av=19,6 cm?, m = 32,0 kg/m

Jx=1210 cm*, Jy = 862 cm*, J, = 1880 cm®, Jr = 6,01 cm?, Wx =173 cm?3
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mr =57,83 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 346,72 kN

Nos$nos$é na zginanie

Przekréjz=2,50 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 16,39 kNm
2) Mmax / (pL-Mr) = 0,283 < 1

Nosnos$¢ na Scinanie

Przekréjz=5,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -13,11 kN
3) Vmax / VR = 0,038 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)13,11 kN < Vo = 0,3-Vr = 104,02 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=2,50 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 15,01 mm

Ugiecie graniczne fgr = lo / 250 = 5000 / 250 = 20,00 mm
fimax = 15,01 mm < fgr = 20,00 mm (75,0%)



2.0 Wylewka WIz-1 pod sciany dziatowe

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju bw = 50,0 cm
Wysokos¢ przekroju h = 27,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ka Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie state 3,00 1,35 - 4,05 cata belka
2. Obcigzenie state 0,94 1,35 - 1,27 cata belka
3. Ciezar wiasny belki [0,50m-0,27m-25,0kN/m3] 3,38 1,35 -- 3,72 cata belka
Y. 7,32 1,35 9,04
Schemat statyczny belki
S <+
o S
o @
s PaN
A B
L 6,27 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm



Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,17

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw goérnych ¢g = 12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢4 = 16 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

—> nominalna grubos¢ otulenia cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00

Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

: A
A\\\\-\~~ . /”’/
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Sity poprzeczne [kN]:
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25,65



WYMIAROWANIE

al
Ia 6¢16 | B
al
.38, 600 38 ,
1 1 7 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 44,41 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6416 0 As = 12,06 cm? (p = 1,03%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 44,41 KNm < Mgrd = 103,16 kNm (43,0%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)25,00 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢8 co 170 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsda = (-)25,00 kN < Vra1 = 107,40 kN (23,3%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 35,97 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 35,97 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: wk = 0,098 mm < wiim = 0,3 mm (32,8%)
Maksymalne ugiecie od Mskt: a(Mskit) = 25,65 mm < aim = 30,00 mm (85,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 21,96 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono



IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca przebudowy i remontu istniejgcego budynku kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w
Choroszczy w obrebie bloku A
1.0. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie z doktadnymi ogledzinami podstawowych elementéw
budynku,
- literatura fachowa,
- wytyczne architektoniczne dotyczace projektowanej przebudowy,

- dokumentacja fotograficzna,

2.0. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek bloku , A” kompleksu Domu Opieki Spotecznej w
Choroszczy w zakresie planowanych prac budowlanych majgcych na celu przebudowe i remont
budynku.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego podstawowych
elementdéw konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb Inwestora,

a takze dopuszczenie do wykonania robét z tego wynikajgcych.

3.0. Badania i pomiary wtasne.

Niniejsza ekspertyza opiera sie w przewazajgcej czesci na wynikach badan makroskopowych,
polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji, jej elementéw oraz materiatow, z
ktorych zostaty one skonstruowane. Makroskopowa ocena stanu muréw dokonywana jest przez
opukiwanie oraz stwierdzenie ewentualnego stopnia zawilgocenia muréw.

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy technicznej wykonano ponadto:

- wizje lokalng — ocene zniszczenia poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych

- dokumentacje fotograficzng elementéw budynku sporzgdzong we wrzesniu 2019r.

- niezbedne pomiary elementéw konstrukcyjnych budynku

- Inwentaryzacje zarysowan oraz uszkodzen scian



4.0. Ogdlna charakterystyka istniejgcego budynku.

Przedmiotowy budynek to obiekt 4 kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony,
przykryty dachem dwuspadowym. Konstrukcje budynku stanowig $ciany murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach 25, 36, 48cm. Stropy gestozebrowe typu DMS gr. 27cm na

belkach nosnych w rozstawie 0,65m. Biegi klatek schodowych zelbetowe, wylewane.

5.0. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych [Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463] ustala sie projektowanemu budynkowi
kategorie geotechniczng pierwszg, a warunki gruntowe jako proste.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zagtebionych 1,2m ponizej poziomu
terenu. Ze wzgledu na lekka nadbudowe dachu oraz wzrost obcigzed fundamentéw nie
przekraczajacy 10% obcigzen dotychczasowych, nie planuje sie wzmocnienia fundamentéw ani

zadnych robét ziemnych z tego wynikajacych.

6.0. Kryteria okreslajgce stopien zniszczenia poszczegoinych

elementéw obiektu.

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %
stan techniczny zadowalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20%
stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

7.0. Opis oraz ocena stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych budynku.

W trakcie wizji lokalnej oraz odkrywek dokonano ogledzin zewnetrznych poszczegdlnych elementow

konstrukcyjnych, stwierdzajgc co nastepuje:

7.1. Fundamenty.

Ze wzgledu na brak negatywnych zjawisk w podstawowych elementach konstrukcyjnych oraz dobry

stan wizualny istniejgcych Scian nalezy sadzié, ze praca statyczna fundamentéw jest poprawna i nie



budzi zastrzezen. Ze wzgledu na wiek betonu oraz brak izolacji fundamentéw zniszczenie taw
szacuje sie na 20%.

Nalezy wykona¢ brakujace izolacje $cian fundamentowych.

Ze wzgledu na wzrost obcigzen fundamentdw nie przekraczajacy 10% obciazen

dotychczasowych, nie planuje sie wzmochienia fundamentdow ani zadnych robét ziemnych z

tego wynikajacych.

7.2. Sciany.

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25, 38 oraz 48cm na zaprawie wapiennej. Sciany
otynkowane wewnatrz, od zewnatrz wyprawa lekko-mokra na styropianie.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny Scian jest zadowalajgcy. Nie
stwierdzono niepokojgcych uszkodzen (peknie¢, odksztatcen, ubytkéw, rys) majgcych wptyw na
nosnos¢ konstrukcji. Wszystkie $ciany i stupy zachowujg pionowos$é. Zauwazalne zawilgocenia i
ubytki tynku w kondygnacji piwnicy — wynikajgce z braku ocieplenia $cian fundamentowych.
Zniszczenie tych elementéw konstrukcyjnych szacuje sie na 15%.

W przypadku odkrycia podczas robdt budowlanych rys lub spekan Scian lub nadprozy nalezy $ciane

wzmochi¢ np. systemem HELIFIX.

7.3. Stropy.

Stropy w budynku jako gestozebrowe typu DMS gr. 27cm na belkach nosnych, cze$ciowo
zamocowanych, w rozstawie 0,65m. Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan
techniczny stropu jest zadowalajgcy. Nie stwierdzono uszkodzen (peknie¢, zarysowan, nadmiernego
ugiecia) majacych wptyw na nosnos$¢ konstrukcji budynku. Zniszczenie tych elementow

konstrukcyjnych szacuje sie na 15%.

Obliczenie no$nosci stropu miedzykondygnacyjnego:

Powotujgc sie na literature techniczng oraz praktyczne doswiadczenia projektantéw konstrukcji, w
stropach DMS o rozpietosciach powyzej 4m stosowano belki o zbrojeniu min. 2¢16. Zgodnie z
normg PN-B-82410/1958 ,Stropy zelbetowe z gotowych elementéw DMS” moment niszczacy dla
belek wolnopodpartych nr 9 wynosi 21,15kN/m2.

Obliczenia przeprowadzono dla przesta o L=4,90m.

Ler=4,8*1,05=5,04m



Maksymalne obcigzenie dla belki wolnopodpartej:
q=8M/I?
q=8*21,15/5,04?=169,2/25,4=6,66kN/m

Maksymalne obcigzenie ponad ciezar witasny:

g=6,66-2,75*0,65*1,35=6,66-2,41=4,25kN/m

Maksymalne obcigzenie na belke stropu ponad projektowany uktad warstw:

p=4,25-1,44*0,65*1,35=4,25-1,26=2,99kN/m

Zapas obcigzenia po uwzglednieniu obcigzen zmiennych stropu:

g=2,99-(1,5+1,2)*0,65*1,5=2,99-2,63=0,36kN/m

Powyzej wykazano, ze przy zastosowaniu w stropie DMS belek nr. 9 o zbrojeniu w postaci 2¢16
dla rozpietosci do 5m istniejace belki przejma projektowane obcigzenie warstwami stropu oraz
obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ wybidrczo
kilka belek stropu i upewnic¢ sie czy zastosowane w nich zbrojenie dolne to 2 prety o $rednicy

min. ¢16.

Dopuszczalne obcigzenie eksploatacyjne stropu — 1,5kN/m?2.

W celu unikniecia nadmiernych ugie¢ belek stropu, sciany dziatowe rownolegte do belek i dtuzsze

niz 3m stanowigce dodatkowe obcigzenie liniowe stropu nalezy stawiaé na konstrukcji wsporczej

niezaleznej od konstrukcji stropu lub na wzmocnionym wylewka zelbetowa odcinku stropu nizszej

kondygnaciji.

8.0. Zakres planowanych prac budowlanych.

Roboty budowlane dotyczace przebudowy i remontu budynku obejmuija:
- rozbidrke czesci Scian wewnetrznych kondygnacji parteru, 1 pietra i 2 pietra,
- wykonanie belek konstrukcji wsporczej lub wzmocnienia wylewka, pod Sciany dziatowe,
- wykonanie otwordw w s$cianach nosnych poprzedzone montazem nadprozy stalowych,

- zamurowanie czesci otwordw drzwiowych.



9.0. Analiza techniczna w aspekcie planowanych prac budowlanych.

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw planowanych prac budowlanych na
konstrukcje budynku:

- projektowane $cianki dziatowe stanowig dodatkowe obcigzenie liniowe dla stropdw,

- wykonanie otworéw w scianach nosnych wymaga wzmocnienia poprzez montaz nadprozy

stalowych.

10.0. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie ogledzin, dokonanych pomiaréw i odkrywek oraz obliczed statyczno -
wytrzymatosciowych mozna stwierdzi¢, ze:

— Stan techniczny konstrukcji istniejgcej czesci budynku jest zadowalajacy.

—  Ze wzgledu na wzrost obcigzen fundamentdéw nie przekraczajacy 10% obcigzen
dotychczasowych, nie planuje sie wzmocnienia fundamentow ani zadnych robét ziemnych z tego
wynikajgcych

—  Scianki dziatowe réwnolegte do belek stropu i dtuzsze niz 3m nalezy stawia¢ na konstrukgji
wsporczej niezaleznej od konstrukcji stropu lub na wzmocnionym wylewka zelbetowg odcinku
stropu nizszej kondygnacji

— W obliczeniach wykazano, ze istniejgce belki stropu przeniosg dodatkowe obcigzenie od
projektowanych warstw stropu. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié¢ wybidrczo kilka belek
stropu i upewnic sie czy zastosowane w nich zbrojenie dolne to 2 prety o srednicy min. ¢16.

—  Wykonanie otwordw w Scianach nosnych nalezy poprzedzi¢ montazem nadprozy stalowych

— Projektowana przebudowa, nadbudowa i remont budynku nie powoduje zagrozen dla
bezpiecznego uzytkowania tego budynku, ani tez nie obniza przydatnosci do uzytkowania

—  Prace przy rozbudowie budynku wymagajg opracowania odpowiedniego projektu budowlano-
wykonawczego

— Narozbudowe nalezy uzyé materiatow w miare , lekkich” o matym ciezarze objetosciowym

— W czasie pézniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy), nalezy zwrdci¢ uwage
na pojawienie sie jakichkolwiek zarysowan scian. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna
jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu w ktérym nastgpity zauwazone zjawiska

— Przed przystgpieniem do robdt modernizacyjnych, Inwestor wraz z przedstawicielem

Administracji budynku powinien dokonac¢ ogledzin stanu pomieszczen. Nalezy opisa¢ ewentualne



uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaty przypisane prowadzonym robotom
budowlanym. Pozwoli to na unikniecie potencjalnych roszczen w stosunku do Inwestora

— W razie jakichkolwiek niepozgdanych zjawisk powstatych na skutek robét budowlanych prace
nalezy natychmiast przerwac i poinformowac o problemach Projektanta

— Ekspertyza techniczna zostata sporzadzona w pazdzierniku 2021 r a zawarte w niej opisy,

whioski i zalecenia majg waznos¢ przez najblizszy 1 rok.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Jakubczyk



Zdjecia fotograficzne

=

Rys. 1: Przedmiotowy budynek - elewacja frontowa

Rys. 2: Zawilgocenie w obrebie komina — strop nad piwnica



Rys. 3: Widok korytarza 1 pietra



Rys. 4: Zawilgocenie stropu na potgczeniu ze sciang fundamentowa

Rys. 5: Odkrywka stropu nad 2 pietrem — widoczna belka stropu DMS

oraz pustaki zuzlobetonowe




