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PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont, czesci gtdéwnego budynku kompleksu Domu
Pomocy Spotecznej w Choroszczy w obrebie bloku A, parteru, pietra | i pietra Il wraz z
wewnetrznymi instalacjami wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczng i grzewczg na dzialce nr

10776, obr. Choroszcz, gmina Choroszcz.
Ao3s G

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA.

Istniejace budynki, elementy matej architektury i ogrodzenia.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie czynny kompleks budynkéw Domu Pomocy
Spotecznej w Choroszczy wraz z przylegtym zagospodarowaniem terenu: terenami zielonymi,
chodnikami pieszymi, nawierzchniami utwardzonymi, ogrodzeniem oraz infrastrukturg techniczng
- doziemng instalacja wodociggowa, instalacjg kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i
teletechniczne;.

Objety opracowaniem, gtéwny budynek Domu Pomocy Spotecznej w Choroszczy dzieli sie na
kilka blokow: od strony Alei Niepodlegtosci miesci sie blok B, dalej znajduje sie blok CD, ktéry jest
potaczony tacznikiem z blokiem A. Budynek w duzej czesci jest podpiwniczony mieszczac cate
zaplecze techniczne — kuchnie, chtodnig, magazyny spozywcze, pralnie, magazyny techniczne.
Blok A to przede wszystkim blok mieszkalny; na parterze bloku A ponadto znajduja sie : kaplica,
pomieszczenia pro-morte z chtodnig, a takze pomieszczenia na warsztat terapii zajeciowej. W
bloku B, ktéry znajduje sie od frontu dziatki, znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz
pomieszczenia do terapii zajeciowej, na parterze swietlica oraz strefa wejéciowa z portiernig. W
bloku CD znajduja sie pokoje mieszkalne, pokoje pielegniarek i opiekunéw oraz jadalnie.

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren jest stosunkowo ptaski, z fagodnym spadkiem w kierunku zachodnim. Roéznica wysokosci
na terenie opracowania siega 90cm. Na obszarze objetym opracowaniem rosng drzewa, ktére nie
kolidujg z budynkami.

Uktad komunikacyjny.
Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Aleja Niepodlegtosci poprzez
istniejacy zjazd.

Istniejaca infrastruktura techniczna.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejaca instalacja wodociggowa, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja teletechniczna, instalacja cieptownicza i instalacja
elektroenergetyczna.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

Uktad przestrzenny zabudowy

Wg stanu istniejacego.

Objety opracowaniem budynek nie zmienia swojej lokalizacji ani powierzchni wzgledem stanu
istniejacego. Zakres opracowania nie wychodzi poza granice budynku.

Przedmiotowy obszar jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Choroszcz w ktorym zaklasyfikowany jest jako teren UZ — tereny ustug zdrowotnych zwigzane z
publiczng i niepubliczng stuzba zdrowia.

Wszystkie przewidziane roboty przeprowadzone beda w granicach istniejacego budynku.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.
Na zasadach dotychczasowych. Do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej za posrednictwem
istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej

Uktad komunikacyjny.
Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Aleja Niepodlegtosci poprzez
istniejgcy wjazd. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy uktad komunikacyjny.

Infrastruktura techniczna
Bez zmian, nie projektuje sie instalacji zewnetrznych.

Uksztattowanie terenu i zieleni.
Niniejsze opracowanie nie zmienia dotychczasowego uksztaftowania ani wykorzystania terenu.

Przystosowanie zagospodarowania terenu dla osob niepetnosprawnych.
Na zasadach dotychczasowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Powierzchnie poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu na zasadach dotychczasowych,
nie ulegajg zmianie.

DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Choroszcz, ktory klasyfikuje objety opracowaniem obszar jako teren UZ — tereny ustug
zdrowotnych zwigzane z publiczng i niepubliczna stuzbg zdrowia. Z uwagi, Zze objety
opracowaniem teren jest zajety przez budynki kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w
Choroszczy, ktorych dotyczy przedmiotowy projekt, projektowana inwestycja jest zgodna z
zapisami obowigzujgcego planu miejscowego.

DANE INFORMUJACE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska ani nie jest wpisany do ewidencji
zabytkow.



7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Zamierzenie inwestycyjne z uwagi na charakter funkcji nie bedzie wywierato negatywnego
wptywu na srodowisko. Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze, ktéry nie jest objety
formami ochrony przyrody.

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Z uwagi na zakres planowanych robot, ktére beda wykonane wytgcznie wewnatrz istniejgcego
budynku, bszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach opracowywanego budynku.
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ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
I. CZESC OPISOWA
1. RODZAJ, KATEGORIA, SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
1.1. Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest Dom Pomocy Spotecznej w Choroszczy.
1.2. Kategoria obiektu budowlanego
XI - budynek stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
1.3. Program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego
Funkcja i przeznaczenie obiektu nie ulegng zmianie. Program funkcjonalny przebudowywanych i
remontowanych kondygnacji jest bezposrednio zwigzany z pierwotng funkcja budynku. W
budynku projektuje sie dwa typy pokojow mieszkalnych: pokéj -1,-2, - 3 osobowy z tazienka
prywatng oraz zespot 2 pokojow -1 i -2 osobowych z wspdlng tazienka. Na poszczegdinych
kondygnacjach projektuje sie rowniez pomieszczenia dla obstugi obiektu.
Na poszczegolnych pietrach zapewnia sie nastepujacg liczbe miejsc dla pacjentow:
- parter : 23 miejsca
- pietro I: 33 miejsca
- pietro II: 33 miejsca
Na parterze obiektu w stanie niezmiennym pozostaje kaplica wraz z zakrystig oraz pomieszczenie
pro morte z pomieszczeniami gospodarczymi.
Pomieszczenia pomocnicze, ktére wymienia rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domdw pomocy spotecznej (Dz.U.2018.734 t.j. z dnia
2018.04.13), znajdujg sie w budynkach istniejgcych bloku B, C, D, z ktorymi obiekt objety
opracowaniem pofgczony jest facznikiem.
1.4. Zakres prac objetych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym:

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegac bedzie na przebudowie i remoncie parteru, I
pietra oraz pietra II, bloku A w zespole budynkdéw DPS Choroszcz. Przebudowa obejmuje
rozbidrke istniejgcych scian dziatowych oraz wymurowanie nowych, a takze zamurowanie
otwordw drzwiowych i stworzenie nowych w scianach nosnych, wymiane okien na przeszklenia o
lepszym wspdtczynniku przenikania ciepta. W zakres przebudowy wchodzi takze wykonanie i
przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych, dostosowujac je do projektowanych zmian i ukfadu
funkcjonalnego.

Projekt przebudowy kondygnacji zaktada nowy podziat funkcjonalny pomieszczen mieszkalnych
wyposazonych w tazienki przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Wszystkie pokoje uwzgledniajg
normy metrazowe paragrafu 6 ust.1 pkt 1-4 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domow pomocy spotecznej (Dz.U.2018.734 t.j. z dnia 2018.04.13).
Wszystkie pomieszczenia pobytu mieszkancow zostaty wyposazone w system przyzywowo —
alarmowy. Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej, podtagczony do monitoringu pozarowego



Komendy Miejskiej PSP w Biatymstoku.

. Planowane rozbiorki

Zgodnie z powyzszym przewiduje sie rozbiorke Scianek dziatowych | pietra bloku B. Nie zaktada
sie wykorzystania sprzetu ciezkiego. Nie przewiduje sie prac na wysokosciach. Planowane
rozbioérki nie majg wptywu na istniejaca konstrukcje budynku.

Zmiany spowodowane rozbiorkg nie beda miaty wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Kubatura brutto: 8 916,41 m?
e Powierzchnia zabudowy: 623,20 m?
e Powierzchnia uzytkowa 3 kondygnacji stan 1465,3 m?

istniejgcy(objetych opracowaniem):

e Powierzchnia uzytkowa 3 kondygnacji stan 1480,82 m?
projektowany(objetych opracowaniem):

e Wysokos¢: 15,26 m
e Diugosc: 51,560 m
e Szerokosc¢: 14,68 m
e Kgt nachylenia dachu: 69 9%
e Liczba istniejgcych kondygnacii: 5

e |iczba kondygnacji objetych opracowaniem: 3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU.
Zatgcznik nr 1: Zestawienie powierzchni.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD PRZESTRZENNY, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

. Forma architektoniczna.

Dotychczasowa forma architektoniczna w wyniku planowanych prac nie ulegnie zmianie.

. Sposob dostosowania obiektu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych warunkéw wymaganych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Planowane przedsiewzigcie nie ma wptywu na
obecne dostosowanie obiektu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza
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Warunki gruntowo wodne — proste
Nie przewiduje sie robot ziemnych przy obiekcie objetym niniejszym opracowaniem.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH | OSOBY STARSZE.

Z uwagi na funkcje obiektu, obiekt w stanie istniejgcym jest przystosowany do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania. Przedmiotowa inwestycja nie
zmienia dotychczasowych zasad i warunkdw w tym zakresie. Nowo projektowane tazienki
dostosowane sg do potrzeb osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie a w szczegolnosci dla
osOb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Ponadto przewiduje sie montaz poreczy na
korytarzach. Wszystkie projektowane otwory drzwiowe w przejsciach i pomieszczeniach
uzytkowanych przez mieszkancow przewidujg montaz drzwi o szerokosci w Swietle przejscia
100cm.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i ilo$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé | sposdb odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych.

Na zasadach dotychczasowych.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepuje.

Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw

Klasyfikacja wytwarzanych odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadow: odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoinosci

jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie wystepuije.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek jest istniejgcy, planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONIMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, ORAZ
POMPY CIEPLA.

Przebudowa bedzie polegata wytgcznie na zmianie uktadu pomieszczen wewnatrz obiektu. Zakres
planowanych prac nie ingeruje w zewnetrzne przegrody budynku. Zrodto energii cieplnej
budynku, zostaje bez zmian na warunkach dotychczasowych.
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ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy — sposob zaopatrzenia budynku w energie cieplng zostaje bez zmian.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

W punkcie okreslono podstawowe warunki techniczno-budowlane w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, oraz wskazano podstawowe dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej .
Budynek uzyskat zaakceptowanie rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wydane postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bialymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11.

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11, postanowiono:

- zmniejszenie szerokosci spocznikow w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 od 1.06m do
1,46m przy wymaganej szerokosci 1,50 ¢cm zgodnie z paragrafem 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury jw.,

- zmniejszenie szerokosci biegdw schoddw w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 od 0.94 m do
1.12 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,20 m., zgodnie z paragrafem 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury jw.,

- zwiekszenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego od 11.50 m do 13.0 m, do wydzielonych klatek
schodowych K3 i K4, wskazanych w ekspertyzie, przy wymaganej 15m, zgodnie z paragrafem 256
UST. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jw.,

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod warunkiem wczesniejszej realizacji wszystkich zadan
okreslonych w postanowieniu Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11

Dane ogolne budynku objetego opracowaniem
— podstawowa funkcja budynku: budynek stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;
- ilos¢ kondygnacji naziemnych po zmianie: 5, w opracowaniu: 3
— wysokos$¢ budynku: 15,26 m — sredniowysoki (SN),
- kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
— powierzchnia netto kondygnacji w opracowaniu:
e parter : 485,28m?
o pietroI: 496,25m?
e pietro III: 499,29m?

Podzial na strefy pozarowe
Kazda przebudowywana i remontowania kondygnacja Bloku A Budynku DPS Choroszczy stanowi
odrebng strefe pozarowg, tj.:
e SP nr 1 - kondygnacja parteru budynku A, o powierzchni wewnetrznej 558,76 m?,
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi,
e SP nr 2 - kondygnacja I pietra budynku A, o powierzchni wewnetrznej 573,02 m?,
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi,
e SP nr 3 - kondygnacja II pietra budynku A, o powierzchni wewnetrznej 575,06 m?,
e zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.



10.2. Odlegtosci od budynkéow sasiadujacych

Odlegtosci migdzy budynkiem objetymi opracowaniem, a istniejacg zabudowa zgodnie ze stanem
istniejgcym. Projekt nie zmienia odlegtosci opracowywanego budynku wzgledem granicy dziatek i
sgsiedniej zabudowy:

-17,4m na pin.zach. oraz 15,44m na pid. wsch. wzgledem istniejacych budynkéw na dziatce
Inwestora, nalezacych do kompleksu DPS Choroszcz,

-49 33m wzgledem najblizszej zabudowy mieszkalnej na ptn.wsch. Na dz. 108/50; zabudowa
mieszkalna jednorodzinna;

-26,77m wzgledem najblizszej zabudowy na ptd. Zach na dz. 262/18 , - zabudowa mieszkalna

wielorodzinna;

10.3. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkow
Blok A, stanowi budynek wykonany w klasie B odpornosci pozarowe;.

Kl Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynkud *
odpornoSc_i gtowna ;i i
pozarowej K- konstruk- ., Sciana $ciana przekrycle
budynku strukcja | Cia dachu strop zewnetrz- wewne - L
. na' 2 trzna)
noéna
1 2 3 “ 5 6 7
B’ R120 R30 REIB0 | E 160 (o) El 30¢ RE 30

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) —nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

?) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okre$lone w kol. 4.

4 Dia $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Elementy budynku wymienione powyzej, a bedgce jednoczesnie elementami oddzielenia
przeciwpozarowego spetniajg zarowno wymagania stawiane elementom budynku jak i elementom
oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne bedace czescig gtéwnej konstrukeji nosnej, spetiajg kryterium
no$nosci ogniowej wymaganej dla gtdwnej konstrukcji nosnej. Wszystkie elementy wykonano z
materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Klasa odpornosci ogniowej istniejacych stropow P2, o wymaganej wartosci REI60 zostanie
osiagnieta za pomocg montazu ptyt ogniochronnych, o klasie — EI45 odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki istniejgcych klatek schodowych bloku A, spetniajg wymagania co najmniej klasy
odpornosci ogniowej R 60.

Oktadziny sufitbw podwieszanych oraz sufity podwieszane wykonane zostang z materiatow
niepalnych lub niezapalanych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wyptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji nie zostang zastosowane materiaty,
wyroby tatwo zapaine.

Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.



Blok A oddzielony jest od tgcznika bloku C,D $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej] RElI 120 (wykonana z materiatdw niepalnych, w tym zakresie izolacji
termicznej). Zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej El 60 (na obszarze objetym opracowaniem przedmiotowego projektu).
Sciana oddzielenia ppoz. wysunieto o co najmniej 30 cm ponad goérng krawedz sasiadujacej
klapy oddymiajacej klatki schodowej nr K1 (zlokalizowana przy tgczniku do bloku C,D).

Ze wzgledu na fakt, ze projektowane kondygnacje stanowig odrebne strefy pozarowe elementem
oddzielenia przeciwpozarowego sa rowniez stropy miedzy kondygnacyjne (oddzielajgce
poszczegdlne kondygnacje). Pas miedzy kondygnacyjny o wysokosci co najmniej 0,8 m
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgcy ogien.

Klatki schodowe nr. K1 (zlokalizowana przy fgczniku do bloku C,D), K2 (zlokalizowana przy
$cianie szczytowej bloku A) zostang wydzielone przeciwpozarowo na zasadach okreslonych w §
256 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Klatka schodowa nr K2 na wszystkich kondygnacjach zamknieta zostanie drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie EI 30 S 200. Natomiast klatka schodowa K1
zostanie wyposazona w drzwi przeciwpozarowe o klasie dymoszczelnosci EI 30 S200,a w
zakresie drzwi zlokalizowanych w &cianie oddzielenia przeciwpozarowego zamknieta zostanie
drzwiami EI 60 S 200.

Przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana
oddzielenia ppoz., stropy oddzielenia ppoz., Sciany pionow/szachtéw instalacyjnych) za wyjatkiem
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez
§ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostang doprowadzone do rownorzednej
odpornosci ogniowej (El) tej przegrody.

Piony oraz szachty instalacyjne zostang cbudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach klatki schodowej nr K1 i K2, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda posiadaty klase odpornosci
ogniowej (E 1) stropéw budynku.

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego dotyczy réwniez
uszczelnien ztaczy i dylatacji omawianych elementow, w zwiazku z powyzszym uszczelnienia
ztgczy i dylatacje elementow oddzielenia pozarowego.

Przewody wentylacji grawitacyjnej przewody/kanaty wentylacji mechanicznej, przechodzace
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz sciany i stropy pomieszczen zamknietych
(klatki schodowej nr K1, K2) nalezy obudowac przegrodami o rownorzednej klasie odpornosci
ogniowej lub zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace, uruchamiane za pomoca systemu
sygnalizacji pozarowej obiektu DPS w Choroszczy, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego, o réwnowaznej klasie odpornosci ogniowej co klasa odpornosci ogniowej przegrody.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase El 30 odpornosci ogniowe;.

e Warunki ewakuacji
Do ewakuacji stuza:
— przejscia ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm, dtugosci do 40 m, prowadzgce
przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, zakonczone drzwiami ewakuacyjnymi (o szeroko$ci w
swietle nie mniejszym niz 90 cm, a w przypadku pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 3 oséb szerokosci nie mniejszej niz 80 cm),
prowadzgce na poziomg droge ewakuacyjng (korytarz). W zakresie pomieszczenia kaplicy,
przeznaczonego do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 100 osob zapewniono przejécia
ewakuacyjne prowadzace do dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych, oddalonych od siebie o co najmniej
5m. Pierwsze wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi ewakuacyjne, prowadzace bezposrednio na
zewnatrz obiektu, o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 120 cm, otwierane na zewnatrz



pomieszczenia. Drugie wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi ewakuacyjne, prowadzace na
poziomg droge ewakuacyjna, o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 90 cm, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia:

— poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 140 cm,

— z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zapewniono dwa kierunki
ewakuacji. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do innej strefy pozarowej (strefa pozarowa budynku
C,D) i klatki schodowej nr K2 (zlokalizowanej przy $cianie szczytowej bloku A, po przeciwlegte]
stronie wzgledem tgcznika komunikacyjnego) nie przekracza 40 m (diugos$¢ dojscia najkrotszego
przy, co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji) i 80 m (dtugo$¢ drugiego dojScia przy, co
najmniej dwoch kierunkach ewakuacji),

— drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne (kazdej z ww. stref pozarowych), prowadzace do
sgsiedniej strefy pozarowej, lub z wydzielone] przeciwpozarowo klatki schodowej nr K2 na
zewnatrz obiektu(wyposazonej w samoczynne urzgdzenia oddymiajace), posiadajg szerokosc
nie mniejsza niz 120 cm w Swietle,

— wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m,

— zmiany kierunkéw ewakuacji oraz drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu
oznakowane zostang zgodnie z aktualnie obowigzujgcg Polskg Norma.

Zgodnie z postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 18 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11 dopuszczono zwezenie
biegdw schodowych klatki nr K1, K2 do szerokosci od 0,94 m do 1,12 m, a takze do szerokosci
spocznikow  omawianych  klatek do  szerokosci od 1,06 m do 146 m.
Warunkiem przystgpienia do wykonania robét budowlanych okreslonych w przedmiotowym
projekcie jest wczesniejsza realizacjia w catym obiekcie Domu Pomocy Spotecznej
w Choroszczy, wszystkich zadan okreslonych w postanowieniu Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dn. 18 lutego 2011r. Nr pisma WZ-
5595/4/11.

Skladowanie materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych, umieszczanie przedmiotow
na tych drogach lub adaptacja omawianych przestrzeni na funkcje pomieszczen (np. pokéj
pobytu dzienneqo, swietlica, jadalnia) jest zabronione.

Pietro |l budynku przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania nie wigecej niz 36 oséb.
Zlokalizowano w nim 33 miejsca noclegowe dla osob, ktérych pobyt przekracza 3 doby. Na
poziomie omawianej kondygnacji nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania wigcej niz 30 osob.

Pietro | budynku przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania nie wigcej niz 36 osodb.
Zlokalizowano w nim 33 miejsca noclegowe dla oséb, ktérych pobyt przekracza 3 dobry. Na
poziomie omawianej kondygnacji nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 30 osob.

Kondygnacja parteru budynku przeznaczona jest do jednoczesnego przybywania nie wiecej niz
134 osodb. Na omawianej kondygnacji zlokalizowano 23 miejsca noclegowe dla oséb, ktérych
pobyt przekracza 3 doby, a takze pomieszczenie kaplicy, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania nie wiecej niz 100 osob.

 Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe

Opracowywane kondygnacje bloku A obiektu DPS w Choroszczy, stanowigce odrebne strefy
pozarowe wyposazone zostang w:

= Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odtaczajacy wszystkie obwody instalacji elektrycznych w
projektowanych strefach pozarowych, z wylgczeniem obwoddéw zasilajgcych urzadzenia
przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (system sygnalizacji
pozarowej, systemy oddymiania klatek schodowych). Zadziatanie omawianego urzgdzenia ppoz.
nie bedzie powodowato samoczynnego zataczenia drugiego zrédia pradu, w tym agregatu




e) System sygnalizacji pozarowej:
Obiekt DPS w Choroszczy zobligowany jest do wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej
(ochrona catkowita), podtaczony do monitoringu pozarowego KM PSP w  Biatymstoku.
Przedmiotowy obiekt posiada opracowany w czerwcu 2013 roku przez mgr inz. Tadeusza
tozowskiego, nr upr. 69/93 scenariusz pozarowy. Przebudowywane kondygnacje objete zostang
ochrong catkowitg systemu sygnalizacji pozarowej, podtgczonego do istniejgcego w obiekcie DPS
w Choroszczy systemu. Przewody linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych innymi
urzadzeniami ppoz., poprowadzone w przestrzeni szachtow instalacyjnych posiadac beda klase nie
mniejszg niz PH 30 — wedtug odrebnie uzgodnionego projektu.

f) Przeciwpozarowe klapy odcinajgce:
Kanaty/przewody wentylacji mechanicznej, przewody kominowe, przechodzace przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, obudowy piondw/szachtdw instalacyjnych, wyposazone zostana
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS 120, uruchamiane za pomocg
systemu sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od wbudowanych wyzwalaczy termicznych — wedtug
odrebnie uzgodnionego projektu branzowego / technicznego.

» Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz o zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych
W budynku A nie sg i nie bedg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo. W
omawianym obiekcie nie sg prowadzone procesy technologiczne z wykorzystaniem materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Do celéw projektowych zatozono wystapienie w obiekcie pozaru charakterystyce okreslonej
krzywg pozaru standardowego temperatura — czas okreslong w pkt. 3.2.1 normy
PN-EN 1992-1-2.

e Przygotowanie terenu wokot budynku do dziatan przeciwpozarowych
Na zasadach dotychczasowych. Teren wokét budynku poza zakresem opracowania.

e Zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem a takze przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem. W budynku A nie sg i nie bedq magazynowane materiaty
wybuchowe.

o Kategoria zagrozenia ludzi
Opracowywane kondygnacje zaliczane sg do ZL II zagrozenia ludzi.

» Informacje o wyposazeniu w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna masa $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach
musi przypada¢ na kazde 100m? powierzchni wewnetrznej budynku. Gasnice powinny byc
przystosowane do gaszenia pozaréw z grup ABC.

¢ Elementy wykonczenia wnetrz
Nie stosuje sie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu i
spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania sie stosowania materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogoine;.
Okiadziny i sufity podwieszane muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.



e Wykaz przepisow
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
3/ Odstepstwo Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11.

e Uwagi pozostate

1. Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowaé sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowac materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 282)

2. Wszelkie zmiany w przeciwpozarowym zabezpieczeniu realizowanych obiektow powinny byé na
kazdym etapie uzgadniane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
3.Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy sporzadzi¢ Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego dla przedmiotowego obiektu uwzgledniajaca wymagania okreslone w

przedmiotowym projekcie.

4. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

5. W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentow dopuszcza sie zastosowanie
innych produktow o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

7. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze;

8. Prace wykonawcze wykonywaé pod warunkiem wczesniejszej realizacji wszystkich zadan
okreslonych w postanowieniu Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11.
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ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE

Projektant: mar inz. arefy, Maciej Ejdys Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Joa Krecisz-
nr upr. 36/ 015 Sobolewska ﬁ/gg
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Zatacznik nr 1 - Zestawienie powierzchni

Parter
NR_POM | NAZWA_POMIESZCZENIA | POW. WYKONCZENIE_POSADZKI
1/01 POKOJ 1 OS. 12.58m2 wykt.winylowa
1/02 wC 5.16m2 gres/terakota
1/03 POKOJ 3 0S. 21.20m2 wykt.winylowa
1/04 wcC 6.46m2 gres/terakota
1/05 wcC 5.15m2 gres/terakota
1/06 POKOJ 2 OS. 12.27m2 wykt winylowa
1/07 KORYTARZ 3.98m2 gres/terakota
1/08 POKOJ 2 OS. 13.12m2 wykt.winylowa
1/09 KAPLICA 79.91m2 gres/terakota
1/10 ZAKRYSTIA 13.29m2 gres/terakota
111 PRO MORTE 12.82m2 gres/terakota
112 POM. GOSPODARCZE 4.02m2 gres/terakota
113 POM. GOSPODARCZE 3.72m2 gres/terakota
1/14 POKOJ 2 0S. 21.51m2 wykt.winylowa
1/15 wWC 5.22m?2 gres/terakota
116 POKOJ 2 OS. 13.42m2 wyk! winylowa
1117 wcC 4.75m2 gres/terakota
1/18 KLATKA SCHODOWA 9.67m2 gres/terakota
119 KORYTARZ 30.76m2 wykt.winylowa
1/20 WC 4.10m2 gres/terakota
1721 POM. POKOJOWYCH 12.49m2 wykt.winylowa
1/22 WC 5.24m2 gres/terakota
1/23 POKOJ 2 0S. 13.13m2 wyki. winylowa
1/24 wcC 6.52m2 gres/terakota
1/25 POKOJ 3 OS. 21.17m2 wyki. winylowa
1/26 KORYTARZ 41.70m2 gres/terakota
1727 POKOJ 2 0S. 14.21m2 wykl. winylowa
1128 wC 5.06m2 gresfterakota
1/29 KORYTARZ 31.65m2 wykl.winylowa
1/30 wC 4.96m2 gres/terakota
1131 POKOJ 1 0S. 8.82m2 wykt.winylowa
1/32 KORYTARZ 3.01m2 gres/terakota
1/33 POKOJ 2 OS. 15.06m2 wykt winylowa
1/34 POM. GOSPODARCZE 10.04m2 wykt.winylowa
1/35 KLATKA SCHODOWA 9.12m2 gres
SUMA | 485.28m2
Pietro |
NR_POM | NAZWA_POMIESZCZENIA | POW. | WYKONCZENIE_POSADZKI

2/01 POKOJ 1 OS. 12.36m2 wykt.winylowa
2/02 wC 5.16m2 gresiterakota
2/03 POKOJ 3 0S. 21.20m2 wyki.winylowa
2/04 wWC 6.46m2 gres/terakota
2/05 wC 5.15m2 gres/terakota
2/06 POKOJ 2 OS. 12.27m2 wykt.winylowa
2107 KORYTARZ 3.98m2 gres/terakota
2/08 POKOJ 2 0OS. 13.36m2 wykl.winylowa
2/09 POKOJ 2 0S. 13.37m2 wykl.winylowa
210 KORYTARZ 4.71m2 gres/terakota
2M POKOJ 1 OS. 11.17m2 wykt winylowa
212 WC 5.91m2 gres/terakota
213 WC 5.88m2 gres/terakota
2114 POKOJ 2 0S. 16.73m2 wykt winylowa
2115 KORYTARZ 4.64m?2 gres/terakota
2/16 POKOJ 2 0S. 14.23m2 wykt.winylowa
217 wC 5.63m2 gres/terakota
2/18 POKOJ 2 OS. 12.63m2 wykt.winylowa
219 KORYTARZ 5.42m2 gres/terakota
2/20 POKOJ 2 OS. 14.43m2 wykt.winylowa
2/21 POKOJ 2 OS. 18.71m2 wykl.winylowa
2/22 wC 5.16m2 gres/terakota
2/23 POKOJ 2 OS. 13.58m2 wyki.winylowa
2124 wcC 4.81m2 gres/terakota
2/25 KLATKA SCHODOWA 9.14m2 gres

2/26 POM. POKOJOWYCH 12.50m2 wyktwinylowa
2127 wC 4.10m2 gres/terakota
2/28 wcC 5.24m?2 gres/terakota




2129 POKOJ 2 0S. 13.13m2 wyki.winylowa
2/30 wC 6.52m2 gres/terakota
2/31 POKOJ 3 OS. 21.16m2 wykl.winylowa
2/32 KORYTARZ 42.21m2 wykl winylowa
2/33 KORYTARZ 75.16m2 wykl.winylowa
2/34 POKOJ 2 OS. 14.31m2 wykt. winylowa
2/35 wC 5.06m2 gresiterakota
2/36 wcC 4.96m2 gres/terakota
2/37 POKOJ 1 0S. 8.33m2 wykl.winylowa
2/38 KORYTARZ 3.02m2 gres/terakota
2/39 POKOJ 2 0S. 15.10m2 wyklwinylowa
2/40 POM. GOSPODARCZE | 10.18m2 gres

2/41 KLATKA SCHODOWA 9.19m2 gres

SUMA 496.25m2
Pietro Il
NR_POM | NAZWA_POMIESZCZENIA POW. WYKONCZENIE_POSADZKI

3/01 POKOJ 1 OS. 12.44m2 wykt.winylowa
3/02 wC 5.16m2 gres/terakota
3/03 POKOJ 3 0S. 21.31m2 wykt winylowa
3/04 weC 6.46m2 gresfterakota
3/05 wcC 5.15m2 gres/terakota
3/06 POKOJ 2 0S. 12.27m2 wykt.winylowa
3/07 KORYTARZ 3.98m2 gres/terakota
3/08 POKOJ 2 0S. 13.77m2 wykt.winylowa
3/09 POKOJ 2 OS. 13.37m2 wykt winylowa
3/10 KORYTARZ 4.71m2 gres/terakota
3/M11 POKOJ 1 OS. 11.17m2 wykt winylowa
312 wC 5.91m2 gres/terakota
3/13 wC 5.88m2 gres/terakota
3/14 POKQOJ 2 OS. 16.84m2 wykt winylowa
3/15 KORYTARZ 4.64m2 gres/terakota
3/16 POKOJ 2 OS. 14.22m2 wykt.winylowa
3n7 wcC 5.65m2 gres/terakota
3/18 POKOJ 2 OS. 12.63m2 wykt winylowa
319 KORYTARZ 5.68m2 gres/terakota
3/20 POKOJ 2 0OS. 14.42m2 wykt.winylowa
3/21 POKOJ 3 0S. 18.71m2 wyki.winylowa
3/22 wC 5.16m2 gres/terakota
3/23 POKOJ 2 OS. 13.58m2 wykt winylowa
3/24 WC 4.81m2 gres/terakota
3/25 KLATKA SCHODOWA 8.76m2 gres

3126 POM. POKOJOWYCH 13.08m2 wykt.winylowa
3/27 wC 4.10m2 gres/terakota
3/28 wC 5.24m2 gres/terakota
3/29 POKOJ 2 0S. 13.13m2 wykl.winylowa
3/30 wcC 6.42m2 gres/terakota
3/31 POKOJ 3 0OS. 21.03m2 wyki.winylowa
3/32 KORYTARZ 43.42m2 wykl.winylowa
3/33 KORYTARZ 75.16m2 wykl.winylowa
3/34 POKOJ 2 OS. 14.31m2 wykl.winylowa
3/35 wC 5.05m2 gres/terakota
3/36 wC 5.03m2 gres/terakota
3/37 POKOJ 1 OS. 8.93m2 wykt.winylowa
3/38 KORYTARZ 3.02m2 gres/terakota
3/39 POKOJ 2 OS. 15.29m2 wyktwinylowa
3/40 POM. GOSPODARCZE | 10.20m2 gres

3/41 KLATKA SCHODOWA 9.20m2 gres

SUMA 499.29m2
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1. ZAKRES ROBOT | PRZEWIDYWANA KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Przebudowa i remont, czesci gtéwnego budynku kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w Choroszczy
w obrebie bloku A, parteru, pietra | i pietra |l wraz z wewnetrznymi instalacjami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, elektrycznymi, grzewczymi na dziatce nr m &br. Choroszcz, gmina Choroszcz.

Zakres robot obejmuje rozbiorke scian dziatowych oraz postawienie nowych, a takze zamurowanie
istniejacych i wybicie projektowanych otworéw drzwiowych w $cianach no$nych.

Zakres robot obejmuje m.in.
— rozbidrke istniejacego uktadu pomieszczen;,
— wymiana stolarki wewnetrznej
- zamurowanie istniejacych otwordéw drzwiowych oraz wybicie nowych zgodnie z projektem
— wykonanie scianek dziatowych
— wymiana tynkéw na scianach wewnetrznych;
— wymiana posadzek;
— przebudowa istniejgcych instalacji wewnetrznych elektrycznych, wod.-kan. p.poz majaca na
celu dostosowanie ich do nowego uktadu pomieszczen;
- przebudowa istniejgcej instalacji ssp;

Teren objety opracowaniem zamyka sie w obrebie granic budynku bloku A. Zakres opracowania nie
przewiduje robét ziemnych. Niezaleznie od powyzszego na dzialce Inwestora, w sasiedztwie objetego
opracowaniem budynku znajdujg sie inne budynki nalezgce do kompleksu DPS Choroszcz, oraz
doziemne instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowej dziatce znajduja sie budynki nalezace do zespotu budynkéw Domu Opieki
Spotecznej w Choroszczy.

3. WSKAZANIE ELEI\_fIENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
* wewnetrzne instalacje elektryczne

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1. Roboty budowlano-montazowe,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe),

e przygniecenie pracownika fadunkiem podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m),

e ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych;

4.3. Roboty wykornczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak barierek ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);
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4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi);

4.5. Pozostale czynniki zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu robét budowlanych.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

4.6. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
¢ nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor;

4.7. Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
wady materiatowe czynnika materialnego,
ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego,
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

e © © o o o o

4.8. Instalacje elektryczne.

e zastosowanie materiatdow zastepczych,

e prace wykonywane w poblizu obiektéw czynnych pod napieciem;

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=4,0m podczas prac montazowych przy budowie instalacji
elektrycznych wewnatrz budynku oraz instalacji odgromowych na zewnatrz budynku.

e Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

e Ryzyko uszkodzenia wodociagu podczas montazy zewnetrznych instalacji elektrycznych

e Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzadzen.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP;

e osoby obstugujgce koparki i zageszczarki mechaniczne powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia i by¢ przeszkoleni w zakresie postugiwania sie tego typu sprzetem;

e pracownicy przed przystapieniem do robdt wykonawczych winni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajacych z pracy w bezposrednim sgsiedztwie ciggdw pieszych;

e poinformowac, ze roboty sg prowadzone w sasiedztwie uzytkowanych budynkow;

e nalezy zapoznac pracownikow z cato$ciag robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych
w danym etapie na budowie;

e nalezy zapoznac pracownikéw z charakterem robdt, kolejno$cia wykonania i istniejacych
zagrozeniach;,

e okresli¢ zakres i koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e okresli¢ nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

e pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie w zakresie BHP;

e przed rozpoczeciem robot nalezy udzielic pracownikom instruktazu stanowiskowego dla kazdego
stanowiska i rodzaju pracy, co powinno by¢ odzwierciedlone stosownymi wpisami w ksigzce
instruktazu stanowiskowego;

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401, w szczegdlnosci
rozdziaty. 1. Przepisy ogolne, 2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych, 3.
Zagospodarowanie terenu budowy, 6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, 7. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, 9. Roboty na wysokosci, 10. Roboty ziemne.

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowacé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udziela-nia pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN§TWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

e \W zwigzku z przewidywanym wystgpieniem zagrozen podczas prowadzenia robdt budowlanych,
nalezy na etapie realizacji sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

e Roboty powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw BHP.

e \Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia
1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Zgodnie z przepisami ustawy O odpadach, wykonawca rozbiérki staje sie w momencie
przekazania przez Inwestora obiektu ,posiadaczem” odpadoéw uzyskanych w wyniku jej
prowadzenia i jest zobowigzany do ich sktadowania, recyklingu, badz utylizacji.

o Wykonywanie robét moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania
poszczegdlnych robdt.

e Zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p.poz.

e Na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika
wyposazony apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

¢ Przed rozpoczeciem roboét wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi dojazdowe, miejsca postojowe
maszyn, miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, przejscia, dojscia i odpowiednio je
oznakowac. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ na planie terenu budowy. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca sktadowania materiatow
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budowlanych i drogi wypoziomowaé, utwardzi¢c w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ ruchu
transportu ciezkiego oraz odwodnic.

Drogi komunikacyjne: obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy - wyznaczenia
I oznakowania drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz utrzymywania ich w statej droznosci
i bezpiecznych dla ruchu, tj. nie zastawiac¢, nie zagruzowac, itp.

Przewidziane drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga byc¢ nachylone wiecej niz: dla
wozkow szynowych: 4%, wozkow bezszynowych: 5%, taczek: 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu
powyzej 1,0 m, nalezy przewidzieC zabezpieczenie balustradg, sktadajaca sie z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m; wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci; w przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej,
tymczasowej, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary
elementow rusztowania, stuzgcej do utrzymania osob, materiatdw i sprzetu) dopuszcza sie
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. W zwigzku
z transportem materiatéw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzen
mechanicznych. Materialy budowlane sktadowaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia,
zsuniecia lub upadku. Przy sktadowaniu materiatébw nalezy zachowac nastepujace warunki:
odlegto$¢ od miejsc pracy min. 5 m, odlegto$s¢ od ogrodzen i zabudowan min. 0,75 m, materiaty
drobnicowe uktadac w stosy o wysokosci do 2 m w warstwach nieprzekraczajgcych 10 workow.

Nie nalezy sktadowac materiatow na stropach w ilosci wiekszej niz potrzebna do wykonania biezacego

zadania.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, szelki i linki
bezpieczenstwa, wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja.
Wszyscy pracownicy w czasie budowy winni nosi¢ srodki ochrony osobistej w postaci kaskéw
ochronnych i rekawic ochronnych, pozostate osoby przebywajgce na budowie winne nosi¢ kaski
ochronne.

Wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny osobisty. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ poboru energii i wody dla celow technologicznych i socjalnych. Na
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku Policji. Telefon komorkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie terenu budowy. Kaski ochronne umiescié w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jw.

Nalezy wykorzystywac urzadzenia sprawne oraz takie, ktore okresla sie jako podlegajace dozorowi
technicznemu.

W realizacji nalezy stosowac¢ wylgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdinym uwzglednieniem materiatow stuzacych
ochronie przeciwpozarowej. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
techniczna.

W miejscu wejscia do budynku zastosowac¢ daszki ochronne. Daszki ochronne powinny znajdowac
sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscach przejsc¢ i przejazdéw szerokos$é
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnic¢ z hydrantu p.poz.

e Prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi
oraz warunkami prowadzenia robdt zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych
i transportowych) zachowac ogélne, obowiazujace przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne,
a w szczegodlnosci sieci energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

Prace zabezpieczajgce na istniejacych kablach energetycznych nalezy zleci¢ gestorowi sieci lub
wykonaCc pod stalym nadzorem przedstawiciela ZEB. Roboty ziemne w rejonie kabli
energetycznych i przewodow gazowych wykonywac recznie ze szczegoing ostroznoécia oraz pod
nadzorem stuzb technicznych wykonawcy.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze giebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Roboty drogowe na terenie dziatki Inwestora wykonywaé¢ w wygrodzeniu zabezpieczajgcym przed
dostepem osob postronnych,

Przed przystapieniem pracownikéw do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace ww. zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem
do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i
zawiera¢ m. in. nastepujace rubryki: data szkolenia; nazwisko i imie pracownika poddanego
szkoleniu; nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajacego
szkolenie ze strony wykonawcy; tematyka szkolenia; podpis szkolonego; podpis szkolgcego.
Obowiazek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zatrudnione.

Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronna.

Stosowanie srodkéw wzrokowych ostrzegawczo-informacyjnych.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem budowanych urzadzen elektrycznych oraz prace
kontrolno-pomiarowe mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

Wszelkie prace mogg by¢ wykonywane po wytgczeniu linii spod napiecia.

Zastosowanie zabezpieczenia przed przypadkowym zataczeniem napiecia i sprawdzenie braku
napiecia oraz wykonanie uziemienia ochronnego.

Przy wykonywaniu prac montazowych w poblizu nN-0,4 kV oraz SN 15kV wymagana obecnosc¢ co
najmniej dwoch oséb.

Sprawdzenie stosowanego sprzetu, narzedzi i urzadzen przed uzyciem.

Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin badz rusztowan.

Prace prowadzone w poblizu wodociggu wykonywac¢ recznie pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela gestora sieci wodociggowe;.

Wiadciwe zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnymi, ustawienie znakéw
ostrzegawczych na drodze.

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego nalezy przestrzegad
zalecen zawartych w ,Projekcie Organizacji Ruchu’”.
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7. UWAGI KONCOWE.

Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sa do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W sprawie

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca przebudowy i remontu istniejgcego budynku kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w
Choroszczy w obrebie bloku A
1.0. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie z doktadnymi ogledzinami podstawowych elementéw
budynku,
- literatura fachowa,
- wytyczne architektoniczne dotyczace projektowanej przebudowy,

- dokumentacja fotograficzna,

2.0. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejagcy budynek bloku , A” kompleksu Domu Opieki Spotecznej w
Choroszczy w zakresie planowanych prac budowlanych majgcych na celu przebudowe i remont
budynku.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego podstawowych
elementow konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb Inwestora,

a takze dopuszczenie do wykonania robot z tego wynikajgcych.

3.0. Badania i pomiary wtasne.

Niniejsza ekspertyza opiera sie w przewazajgcej czesci na wynikach badan makroskopowych,
polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji, jej elementéw oraz materiatow, z
ktorych zostaty one skonstruowane. Makroskopowa ocena stanu muréw dokonywana jest przez
opukiwanie oraz stwierdzenie ewentualnego stopnia zawilgocenia murow.

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy technicznej wykonano ponadto:

- wizje lokalng — ocene zniszczenia poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych

- dokumentacje fotograficzng elementow budynku sporzadzong we wrzesniu 2019r.

- niezbedne pomiary elementéw konstrukcyjnych budynku

- Inwentaryzacje zarysowan oraz uszkodzen scian



4.0. Ogdlna charakterystyka istniejgcego budynku.

Przedmiotowy budynek to obiekt 4 kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony,
przykryty dachem dwuspadowym. Konstrukcje budynku stanowig $ciany murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach 25, 36, 48cm. Stropy gestoiebrowe typu DMS gr. 27cm na

belkach nosnych w rozstawie 0,65m. Biegi klatek schodowych zelbetowe, wylewane.

5.0. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych [Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463] ustala sie projektowanemu budynkowi
kategorie geotechniczng pierwszg, a warunki gruntowe jako proste.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zagtebionych 1,2m ponizej poziomu
terenu. Ze wzgledu na lekka nadbudowe dachu oraz wzrost obcigzen fundamentow nie
przekraczajacy 10% obcigzen dotychczasowych, nie planuje sie wzmocnienia fundamentow ani

zadnych robét ziemnych z tego wynikajacych.

6.0. Kryteria okreslajgce stopien zniszczenia poszczegolnych

elementow obiektu.

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0do 10 %
stan techniczny zadowalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20%
stan techniczny sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

7.0. Opis oraz ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku.
W trakcie wizji lokalnej oraz odkrywek dokonano ogledzin zewnetrznych poszczegdlnych elementéw

konstrukcyjnych, stwierdzajgc co nastepuje:

7.1. Fundamenty.

Ze wzgledu na brak negatywnych zjawisk w podstawowych elementach konstrukcyjnych oraz dobry

stan wizualny istniejgcych scian nalezy sgdzi¢, ze praca statyczna fundamentow jest poprawna i nie



budzi zastrzezen. Ze wzgledu na wiek betonu oraz brak izolacji fundamentéw zniszczenie faw
szacuje sie na 20%.

Nalezy wykonac brakujace izolacje $cian fundamentowych.

Ze wzgledu na  wzrost obcigzen fundamentdw nie przekraczajacy 10% obcigzen

dotychczasowych, nie planuje sie wzmocnienia fundamentow ani zadnych roboét ziemnych z

tego wynikajacych.

7.2. Sciany.

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25, 38 oraz 48cm na zaprawie wapiennej. Sciany
otynkowane wewnatrz, od zewnatrz wyprawa lekko-mokra na styropianie.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny scian jest zadowalajgcy. Nie
stwierdzono niepokojgcych uszkodzen (peknie¢, odksztatcen, ubytkéw, rys) majgcych wptyw na
nosnosc konstrukcji. Wszystkie sciany i stupy zachowujg pionowos¢. Zauwazalne zawilgocenia i
ubytki tynku w kondygnacji piwnicy — wynikajace z braku ocieplenia scian fundamentowych.
Zniszczenie tych elementow konstrukcyjnych szacuje sie na 15%.

W przypadku odkrycia podczas robot budowlanych rys lub spekan scian lub nadprozy nalezy $ciane

wzmocnic np. systemem HELIFIX.

7.3. Stropy.

Stropy w budynku jako gestozebrowe typu DMS gr. 27cm na belkach nosnych, czesciowo
zamocowanych, w rozstawie 0,65m. Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan
techniczny stropu jest zadowalajacy. Nie stwierdzono uszkodzen (peknie¢, zarysowan, nadmiernego
ugiecia) majacych wptyw na nosnos¢ konstrukcji budynku. Zniszczenie tych elementéw

konstrukcyjnych szacuje sie na 15%.

Obliczenie nosnosci stropu miedzykondygnacyjnego:

Powotujac sie na literature techniczng oraz praktyczne doswiadczenia projektantéw konstrukcji, w
stropach DMS o rozpietosciach powyiej 4m stosowano belki o zbrojeniu min. 2¢16. Zgodnie z
norma PN-B-82410/1958 ,Stropy zelbetowe z gotowych elementéw DMS” moment niszczacy dla
belek wolnopodpartych nr 9 wynosi 21,15kN/m2.

Obliczenia przeprowadzono dla przesta o L=4,90m.

Lett=4,8*1,05=5,04m



Maksymalne obcigzenie dla belki wolnopodparte;j:
q=8M/I?
q=8*21,15/5,04°=169,2/25,4=6,66kN/m

Maksymalne obcigzenie ponad ciezar wtasny:

0=6,66-2,75*0,65*1,35=6,66-2,41=4,25kN/m

Maksymalne obcigzenie na belke stropu ponad projektowany uktad warstw:

p=4,25-1,44*0,65%1,35=4,25-1,26=2,99kN/m

Zapas obcigzenia po uwzglednieniu obcigzen zmiennych stropu:

g=2,99-(1,5+1,2)*0,65%1,5=2,99-2,63=0,36kN/m

Powyzej wykazano, ze przy zastosowaniu w stropie DMS belek nr. 9 o zbrojeniu w postaci 2¢16
dla rozpietosci do 5m istniejace belki przejma projektowane obcigzenie warstwami stropu oraz
obcigienie zastepcze od scian dziatowych. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ wybidrczo
kilka belek stropu i upewnic sie czy zastosowane w nich zbrojenie dolne to 2 prety o srednicy

min. ¢16.

Dopuszczalne obcigzenie eksploatacyjne stropu — 1,5kN/m2.

W celu unikniecia nadmiernych ugiec¢ belek stropu, sciany dzialowe rownolegite do belek i diuisze

niz 3m stanowigce dodatkowe obcigzenie liniowe stropu nalezy stawia¢ na konstrukcji wsporczej

niezaleznej od konstrukeji stropu lub na wzmocnionym wylewka zelbetowa odcinku stropu nizszej

kondygnacji.

8.0. Zakres planowanych prac budowlanych.

Roboty budowlane dotyczace przebudowy i remontu budynku obejmuja:
- rozbidrke czesci scian wewnetrznych kondygnacji parteru, 1 pietrai 2 pietra,
- wykonanie belek konstrukcji wsporczej lub wzmocnienia wylewka, pod sciany dziatowe,
- wykonanie otwordw w scianach nosnych poprzedzone montazem nadprozy stalowych,

- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych.



9.0. Analiza techniczna w aspekcie planowanych prac budowlanych.

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajacej wptyw planowanych prac budowlanych na
konstrukcje budynku:

- projektowane scianki dziatowe stanowig dodatkowe obcigzenie liniowe dla stropow,

- wykonanie otworow w S$cianach nosnych wymaga wzmocnienia poprzez montaz nadprozy

stalowych.

10.0. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie ogledzin, dokonanych pomiaréw i odkrywek oraz obliczenn statyczno -
wytrzymatosciowych mozna stwierdzic, ze:

—  Stan techniczny konstrukcji istniejgcej czesci budynku jest zadowalajgcy.

— Ze wzgledu na wzrost obcigzen fundamentéw nie przekraczajgcy 10% obcigzen
dotychczasowych, nie planuje sie wzmocnienia fundamentow ani zadnych robot ziemnych z tego
wynikajacych

—  Scianki dziatowe réwnolegte do belek stropu i dtuisze niz 3m nalezy stawia¢ na konstrukcji
wsporczej niezaleinej od konstrukcji stropu lub na wzmocnionym wylewka zelbetowa odcinku
stropu nizszej kondygnacji

— W obliczeniach wykazano, ze istniejgce belki stropu przeniosa dodatkowe obcigzenie od
projektowanych warstw stropu. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ wybidrczo kilka belek
stropu i upewnic sie czy zastosowane w nich zbrojenie dolne to 2 prety o $rednicy min. ¢16.

—~  Wykonanie otwordéw w scianach nosnych nalezy poprzedzi¢ montazem nadprozy stalowych

—  Projektowana przebudowa, nadbudowa i remont budynku nie powoduje zagrozen dla
bezpiecznego uzytkowania tego budynku, ani tez nie obniza przydatnosci do uzytkowania

—  Prace przy rozbudowie budynku wymagajg opracowania odpowiedniego projektu budowlano-
wykonawczego

— Narozbudowe nalezy uzy¢ materiatow w miare , lekkich” o matym ciezarze objetosciowym

— W czasie péiniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy), nalezy zwrdéci¢ uwage
na pojawienie sie jakichkolwiek zarysowan scian. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna
jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu w ktorym nastgpity zauwazone zjawiska

— Przed przystgpieniem do robot modernizacyjnych, Inwestor wraz z przedstawicielem

Administracji budynku powinien dokonac ogledzin stanu pomieszczen. Nalezy opisac ewentualne



uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaly przypisane prowadzonym robotom
budowlanym. Pozwoli to na unikniecie potencjalnych roszczen w stosunku do Inwestora

— W razie jakichkolwiek niepozadanych zjawisk powstatych na skutek robot budowlanych prace
nalezy natychmiast przerwac i poinformowac o problemach Projektanta

—  Ekspertyza techniczna zostata sporzadzona w pazdzierniku 2021 r a zawarte w niej opisy,

whnioski i zalecenia majg waznos¢ przez najblizszy 1 rok.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Jakubczyk

"



Dokumentacja fotograficzna

Rys. 1: Przedmiotowy budynek - elewacja frontowa

Rys. 2: Zawilgocenie w obrebie komina — strop nad piwnicg



Rys. 3: Widok korytarza 1 pietra



Rys. 5: Odkrywka stropu nad 2 pietrem — widoczna belka stropu DMS

oraz pustaki zuzlobetonowe



OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

RODZAJ OPRACOWANIA MIEJSCE | DATA
PROJEKT BUDOWLANY BIALYSTOK, 4.10.2021 r.
NAZWA

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU DPS CHOROSZCZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA, ELEKTRYCZNA, GRZEWCZA,
WENTYLACYJNA NA DZIALCE 107/9, GMINA CHOROSZCZ

ADRES KATEGORIA OBIEKTU
Choroszcz, ul. Aleja Niepodlegtosci 4 XI

JEDNOSTKA, OBREB, DZIALKA
jednostka ewidencyjna Choroszcz, obreb Choroszcz, dziatki o nr ew. 107/9

INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Choroszczy
Ul. Aleja Niepodlegtosci 4, 16-070 Choroszcz

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOt. PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. Macie] Ejdys/ Sprawdzajacy: magr inz. arch. Joanna Kr
nr upr. 36/PDOKK/2015  / /%~ Sobolewska

nr upr. 20/PDOKK/2016

nr upr. PDL/0085/PWBKb/17 nr upr. PDL/0084/PBKb/17
INSTALACJE SANITARNE

KONSTRUKCJA
Projektant: mgr inz. Pawet Jakubczyk 5;% Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Kryjan

‘\%
-t/
T 3

Projektant: mgr inz. Marcin Pawtuszewicz 74_«— Sprawdzajacy: mgrinz. Marek Godlewski
nr upr. B+195/01 nr upr. PDL/1S/0208/06

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: mgr inz. Marek Prokopiuk M Sprawdzajgcy: mgr inz. Emilian tukasz Bottry
nr upr. PDL/0068/PBE/18 nr upr. PDL/0053/POQOE/08
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