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RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Choroszcz, ul. Aleja Niepodlegtosci 4
NAZWA PROJEKTU

Przebudowa i remont budynku DPS w Choroszczy

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 2 009,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2 009,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] (
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 2 009,27
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 5790,1
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5790,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,019
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 13,7
DANE KLIMATYCZNE g ﬁ

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 69
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok —
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU ﬁ
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT (W] 41 615,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 41 141,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPELA (O] (W] 82 405,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ORH (W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL (W] 82 405,1
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA : m
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 41,0
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 14,2
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~ RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSE NOSNIKA
LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2'rok)

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 6,353|m3
PRZYGOTOWANIA CT Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,675/ m3
WODY UZYTKOWEJ

Energia stoneczna. 2,915/ kWh

Energia elektryczna. 0,292/ kWh
CHEODZENIA

WBUDOWANEJ INSTA

]

Umax

POWIERZCHNIA

LP. oPIS RODZAJ o | e | STAN | w2021 e
1 |D1 Dach Dach 0,149 0,150 P v 711,75
2 |[STWD Strop wewnetrzny Strop ciepto do dotu 0,686 1,000 P v 485,14
3 |STZ Strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,145 0,150 P v 17,31
4 |SW12P Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,867 1,0000 P 4 1905,79
5 |SW25I Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,610 I 51,52
6 |SW25P $ciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,577 1,0000 P v 618,29
7 |Sw38I Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,644 I 335,05
8 |SZ38 Sciana zewnetrzna 40,5 cm Sciana zewnetrzna 0,218 I 55,08
9 |SzP Sciana zewnetrzna 41,5 cm Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 P v

1166,62

e

POWIERZCHNIA

g g8 wma | pwmpy | STAN | WT 202 [m2]
1 |DW1 Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0x205,0 cm 1,300 P 178,35
2 |DW2 Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0x205,0 cm 1,300 P 90,20
3 |DW3 Drzwi wewnetrzne LxH= 130,0x205,0 cm 1,500 P 31,98
4 |DW4 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x205,0 cm 1,500 P 38,74
5 |Dz Drzwi zewngtrzne 0,64 1,300 1,300 P v 11,88
6 |0Z1 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x170,0 cm 0,64 0,900 0,900 P v 336,60
7 |0z22 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x170,0 cm 0,64 0,900 0,900 P Wi 16,32
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZE OPIS SEZONOWA
_ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z 0,98
zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zZrddta ciepta 0,97
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,97
CIEPER _ | centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
T =
SYSTEM PRZYGOT&&%{;ANIA ELEMENTY SKEADOWE e orry
CIEPLE) WODY UZYTKOWE] SYSTEMU CPRRINGEL
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda) 4,88
(50%)
Inny (50%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,60
pracy - duze instalacje powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wyciggowa.
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PARAMETRY ENERGETYCZNE %

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 107 429,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 116 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,D0m/ [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 116 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 128 157,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 128 157,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 2 009,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 926,46
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA o
Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Zrddto ciepta: istniejgca kottownia gazowa.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACIT NATURALNEJ g&é
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 107 42¢
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 116 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH IEiebpom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 116 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 128 157,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 128 157,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 2 009,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 926,46
PARAMETRY PRACY [oC] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWE3 ?g%
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |0 ‘ 1.10
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA %

KOCIOt NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknieta komorg spalania i pélnikiem modulowanym -
120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO NH,g ‘ 098
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ' '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA , .
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ - 0,97
RODZAJ INSTALACII %

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e [ 0,97
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE il

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU NH,s 1,00

GRZEWCZEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH, tot,i 0,92
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L
PARAMETRY ENERGERY CZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘E,el,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII ﬁ“
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wyciggowa.

X

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd  [kWh/rok] 51 559,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 73 013,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘EA?LDOWL [kWh/rok] 562,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 735764
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 74 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1 040,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 75177,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 009,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 926,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1926,46

OPIS SYSTEMU CIEREEI WODY :

Ciepta woda uzytkowa z istniejacej kottowni gazowej.

SYSTEM INSTALAGIE CIEPLE] WODY i

gaz
b
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok] 25 779,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 67 397,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,  [kwh/rok] 281,3
AAL

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 67 678,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 74 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 520,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 74 657,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 004,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 963,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 963,23
NOSNIK Enskeiﬁ(oﬁcowa

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |\ [ 110

NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU !
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Kotly statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO W 0.7

GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU .9 e
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LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII

S
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d } 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY %@
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH W
SYSTEMU CIEPLE) WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,38
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY w@
solary
PARAMETRY ENERGETYCZNE i
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 25 779,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5616,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Eel,pom,  [kwh/rok] 281,3
\AL
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5897,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 520,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 52r °
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 004,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 963,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 963,23
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi ‘ 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ]
RODZAJ ZRODEA CIEPEA %
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W | 9.00
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g !
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duze instancje powyzej 100 punktdéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY %@
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nW,s 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY ' i8>
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nW,e 1
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 4,59
URZADZENIA POMOCNICZE o
POMPY CYRKULACYINE %@
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
UZYTKOWANIE INSTALACJI ﬁ&eﬁ :
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : I
(RODZA): SZPITALE) VWi [dm3/m2-dzien] 1,40
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM oW [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] 562,5 1 040,7 100,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 562,5 1040,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
- '
SYSTEM INSTALAGH ELEKTRYCZNE]
energia
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 281,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 843,8
. POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 004,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 963,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 963,23
o ,
NOSNIK ENEng%(oncowa
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE 300
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !
SYSTEM INSTALA@ ELEKTRYCZNEJ
system PV
PARAMETRY Er@bmczne
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 281,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 196,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 004,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 963,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 963,23
. Ve, ,
NOSNIK ENERGE] KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE (i 0.70
== LUB ENERGII DO BUDYNKI - he
fa
NOSNIK ENERGII KQNCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny
i Qu QK QP
el [kWh/rok] [kWh/rokl [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 107 429,0 116 507,0 128 157,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 107 429,0 116 507,0 128 157,7
WENTYLACJA MECHANI Qu QK Qp
i cona [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA Qu QK QP
! [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25779,5 67 397,5 74 137,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 25 779,5 67 397,5 74 137,2
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CHLODZENIE QU QK QP
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE Qu QK QP
[kWh/rok] [kWhy/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 133 208,5 183 904,5 202 294,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE] B
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
OGRZEWANIE Q QK ¢ QP
[kWh/rok] [kwh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
WENTYLACJA MECHANICZNA Qu oK QP
- cH [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 (B
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 U;u
5 Qu QK1 s QP
el il [KWh/rok] [kWwh/rok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25779,5 5616,5 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 25779,5 5616,5 0,0
Qu QK it QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kwh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
< Qu QKiL. QP
SR U R T L Tkwh/rok] Tkwh/rokl Tkwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 25779,5 5616,5 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWE] %
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] TkWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
3 Qu QK QP
CLERLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] Tkwh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 281,3 843,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 281,3 843,8
QU QK: L Qp
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
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. AL Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kwh/rok] [kwhyrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 0,0 281,3 843,8
NOSNIK ENERGIIK@NCOWET s
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
T
¢ QU QK QP
OGRZEWANIE £ [KWh/rok] TkWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
TR QU QK QP
WENTYLACIA MERFIANICZNA [kwh/rok] TkWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
QU QK QP
CIEREA WODAJRTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 281,3 196,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 281,3 196,9
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
ik QU QK QP
OSWIETLENIE JRUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
7
RAZEM 3 0,0 281,3 196,9
LP. || TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMPERATURA ROWIERZCHNIA: KUBATLRA
s [oC] [m2] [m3]
1 |Klatka schodowa v 8 20,0 82,81 238,1
2 |Korytarz v 20,0 41,70 120,9
3 |tazienka bez okna v 49 24,0 261,67 754,0
4 | Pokdj v 72 20,0 1 192,67 3437,0
5 |Pokdj v 1 16,0 12,82 37,2
6 |Pom. pomocnicze bez okna v 2 18,0 7,74 22,4
7 | Pom. pomocnicze z oknem v 20,0 40,81 117,4
8 |Przedpokdj v 23 20,0 369,05 1 063,0
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Przedpokdj |

tazienka bez okna ;

Klatka schodowa |

Pom. pomocnicze z oknem |

tazienka bez okna

Korytarz !

Pom. pomocnicze z oknem |

il

1 Pom. pomocnicze bez okna 7,74

| Pokdj 12,82

EEE Pom. pomocnicze z oknem 40,81

Korytarz 41,7

B Klatka schodowa 82,81

T razienka bez okna 261,67

EEEEE Przedpokdj 369,05

B Poko 1192,67
i

Pom. pomocnicze bez okna 22,446

Pokdj 37,178

d Pom. pomocnicze z oknem 117,419

Korytarz 120,93

Klatka schodowa 238,107

1 kazienka bez okna 753,992

Przedpokdj 1 063,038

Pokdj 3437,011

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Qint

HESE N | TR | ook | reuld | remea | rma | M | i | B | ropee mm_
Styczen 31 -4,9 60,59 8,89 0,00 76,97, 0,987 16,24 36,60 94,30 1,.
Luty 28| -2,0 48,36 8,03 0,00 68,17 0,977 20,25 33,05 72,47 1,00d
Marzec 31 1,7 44,15 8,88 0,00 56,67 0,909 39,70 36,36 40,57 1,000
Kwiecien 30 7.3 29,71 8,47 0,00 39,67 0,715 58,35 35,05 11,04 0,550
Maj 31 13,2 16,52 7,49 0,00 21,97 0,403 75,63 36,22 0,92 1,000
3
3t
3
Wrzesien 30 12,1 18,55 8,27 0,00 25,27 0,565 51,27 35,05 3,28 0,043
Pazdziernik 31 71 31,18 8,89 0,00 40,27 0874 2731 3622 2480 1,000
Listopad 30 1,6 43,35 8,59 0,00 57,26 0,972 14,59 35,41 60,59 1,000
Grudzien 31 1,3 51,84 8,89 0,000 6605 0094 1219 3660 7878 1,000
W sezonie 273 6,9 344,24 76,40 0,00 452,30 0,764 315,54 32?),57 386,74 1,000
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GRAFICZNA PliﬁNTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

[452,3]

-100

(386,74}

-200
-300 -
-400 [-31554]  [-32057)
-500 ’ . : -
QD Qiw Qg Qve Qsol QH,nd
ZESTAWIENIE srﬁ ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPIS [G)frok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 1,95 542 0,2
Drzwi zewnetrzne 7,52 2 088 0,9
Okno zewnetrzne 174,16 48 377 19,9
Dach 52,00 14 445 59
Strop ciepto do dotu 64,58 17 939 7,4
Strop zewnetrzny 1,94 538 0,2
Sciana wewnetrzna 10,72 2979 1,2
Sciana zewnetrzna 110,37 30 658 12,6
Ciepto na wentylacje 452,30 125 638 51,7
RAZEM i 875,54 243 204 100,0
GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
SR TS ]
Ok zewnstze 199 % SR
i Dach 59 % |
Cieplo na wentylacie 51,7 % |
- Strop zewnetrzny 0,2 % 3 Drzwi wewnetrzne 0,2 % 3 Drzwi zewnetrzne 0,9 %
C—) Sciana wewnetrzna 1,2 % C—J Dach 5,9 % ] Strop cieplododotu 7,4 %
1} Sciana zewnetrzna 12,6 % 1 Okno zewnetrzne 19,9 % 3 Ciepto na wentylacje 51,7 %
ZESTAWIENIE zv%w ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
i OPIS [G/rok] [kWwh/rok] [%)
Zyski od stofica 315,54 87 649 49,6
Zyski wewnetrzne 320,57 89 046 50,4
RAZEM i 636,11 176 695 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE B

Zyski od stonca 49,6 % |

Zyski wewnefrine 50,4 %%

[ Zyskiod storica 49,6 % 1 Zyski wewnetrzne 50,4 %

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 107 429,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 116 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flehpoml [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 116 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 128 157,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 128 157,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 55,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 60,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 6L,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 66,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 66,5
POMOCNICZYMI
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— -

v

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \E’el,pom, [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
POMOCNICZYCH
“%%%NOO(;?FM}E(;‘V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0,0
CCIEPLA ) TKOWA . e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok] 515591
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 730139
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?';pom, [kWh/rok] 562,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 73 576,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 74 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1040,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpW [kWh/rok] 75'177,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 26,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 37,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,5
;%l?vll\g)g\lrllé(%\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW 39,0

POMOCNICZYMI

[kWh/m2rok]

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 158 988,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 189 520,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 562,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 190 083,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 202 294,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 040,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 203 335,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 98,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 105,0
é%%\lgg'\‘ﬂgngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/m2rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 98,7
f)l(E)DPJI\Ing"\II'IIé%\/YVPI/E”ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 105,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EPWT

2021

[KWh/m2rok

215,0

|
b

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel

L
SS.

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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