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Dopuszcza sie zmiane zewnetrznych czujnikéw PIR

na oprawy z wbudowanym czujnikiem PIR.
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OBSZAR ZAKRESKOWANY

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
ISTNIEJACE OBWODY GNIAZDOWE | OSWIETLENIOWE W RAZIE KONIECZNOSCI PRZEDLUZYC | PODEACZYC DO PROJ. TABLICY T—1

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE EWAK
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CYJINE | AWARYJINE

,Q fqcznik schodowy p/t P20

’kf fqcznik Swiecznikowy p/t IP20

(R, tgcznik jednobiegunowy p/t

P20

(t?\ 1qcznik jednobiegunowy  p/t P44

OZN ODBIOR WYS.GN.
fqczniki osw. h=100cm
fqczniki osw. przy umywalkach | h=140cm

P20

sufitowy czujnik ruchu PIR 360 min. det. r=6m
“swiatto”  p/t
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH , SPECYFIKACJA W PT
S A
— E] A OPRAWA LED 4000lm , PLX, E , 840
%
PRV = /j "
D] A1 OPRAWA LED 4000lm , PLX, E , 840 + PIR
—8 B OPRAWA LED 4000m, PLX, E, 840
:,C C OPRAWA LED 4400 PLX E 24 840
D D OPRAWA LED 1300lm, PLX, E, IP44 ,840
E E Oprawa oswietlenia nochego w pokojach LED 2W
%‘ Oprawa awary jna, autonomiczna, moc min. 1W, lh , praca awaryjna-SE,
Aw1 autotest , min. IP41, CNOBP, optyka do przestrzeni otwartych
Aw2 Oprawa awaryjna, autonomiczna, moc min. 1W, . lh ,
= Aw2 praca awaryjna-SE, autotest ., min. IP41, CNOBP, optyka droga ewakuacy jna,
Ew Oprawa oswietlenia kierunkowego z piktogramem jednostronna,
Ew autonomiczna, min. 1W, 1h, proca sieciowo-awary jna, min, IP40, autotest, CNOBP
D1 OPrawa zewnetrzna kinkiet LED 3000lm, PC E IP65S 840 mikrofalowy czujnik
ruchu i zmierzchu CMW
Aw3 Oprawa awary jna, autonomiczna, moc min, 1W, , 1h ,
Aw3 praca awaryjna-SE, autotest , min. IP41, CNOBP, optyka uniwersalna,
Aw4d Oprawa awaryjna, autonomiczna do montazu na zewn., moc min. 3W, , 1h ,
[} Aw4 praca awaryjna-SE, autotest , min, IP66, CNOBP, optyka asymetryczna
TERMOSTAT

NR_POM | NAZWA_POMIESZCZENIA POW. WYKONCZENIE_POSADZKI
1/01 POKOJ 1 OS. 12.58m2 wykt.winylowa
1/02 wcC 5.16m2 gres/terakota
1/03 POKOJ 3 OS. 21.20m2 wykt.winylowa
1/04 wcC 6.46m2 gres/terakota
1/05 wcC 5.15m2 gres/terakota
1/06 POKOJ 2 OS. 12.27m2 wykt.winylowa
1/07 KORYTARZ 3.98m2 gres/terakota
1/08 POKOJ 2 OS. 13.12m2 wykt.winylowa
1/09 KAPLICA 79.91m2 gres/terakota
1/10 ZAKRYSTIA 13.29m2 gres/terakota
1/11 PROSEKTORIUM 12.82m2 gres/terakota
112 POM. GOSPODARCZE 4.02m2 gres/terakota
113 POM. GOSPODARCZE 3.72m2 gres/terakota
114 POKOJ 2 OS. 21.51m2 wykt.winylowa
1/15 WC 5.22m2 gres/terakota
A'O1 1/16 POKOJ 2 OS. 13.42m2 wykt.winylowa
4 117 wcC 4.75m2 gres/terakota
o 118 KLATKA SCHODOWA 9.67m2 gres/terakota
1/19 KORYTARZ 30.76m2 gres/terakota
1/20 WC 4.10m2 gres/terakota
1721 POM. POKOJOWYCH 12.49m2 wykt.winylowa
; 1/22 wcC 5.24m2 gres/terakota
s [ 1723 POKOJ 2 OS. 13.13m2 wyktwinylowa
1/124 wcC 6.52m2 gres/terakota
ﬂ - 1/125 POKOJ 3 0S. 21.17m2 wykt.winylowa
x 1/26 POKOJ POBYTU DZIENNEGO 41.70m2 gres/terakota
S 1127 POKOJ 2 OS. 14.21m2 wykt.winylowa
47k st ’”/C@: : / 1/28 wC 5.05m2 gres/terakota
AH A |- 1/29 KORYTARZ 31.65m2 gres/terakota
1/30 wcC 4.96m2 gres/terakota
1/31 POKOJ 1 OS. 8.82m2 wykt.winylowa
@o ) ) 1/32 KORYTARZ 3.01m2 gres/terakota
B <L/ Urzqdzgnia p.poz 1733 POKOJ 2 0S. 15.06m2 wykl.winylowa
% ] Urzqdzenio_p.poz :O: 1/34 POM. GOSPODARCZE | 10.04m2 wykt.winylowa
’~ f o 3 X s // 5\23(90 -~ = 1/35 KLATKA SCHODOWA 9.12m2 gres
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Sp. 20.0. Archime
ul. Mickiewicza 37/2 JESTESMY DO TWOIE) INWESTYCII
15-213 Biatystok
biuro@archime.pl
Nazwa Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap Il
Legenda:
% S o SCHEMAT LOKALIZACJI __ _
///A elementy istniejgce do pozostawienia Adres ul. Aleja Niepodlegtosci 4, 16-070 Choroszcz
|:| elementy projektowane Eggﬁwania PROJEKT WYKONAWCZY E{fzﬁfg%
Nrrys.: Przedmiot rysunku: Skala:

elementy do usunigcia

UWAGA: Przed przystgpieniem do pracy wszystkie]
wymiary sprawdzi¢ w naturze. Projekt architektury
rozpatrywac razem z projektami branzowymi!

E-01

Rzut parteru
Instalacja oswietlenia

1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:
specjalnos¢ funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnienia podpis
Instalacje Projektant: mgr inz. Marek Prokopiuk
elekiryczne PDL/0068/PBE/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Emilian tukasz Boftryk

PDL/0053/POOE/08

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie
catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




