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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budynku
- karty katalogowe armatury i urzadzen

- obowiazujace normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny -czg$¢ sanitarna zwigzany z przebudowg i
remontem budynku DPS w Choroszczy z instalacjami wewngtrznymi: wodociggowa,
kanalizacyjng, elektryczna, grzewcza,  wentylacyjng na dzialce 107/6, gmina
Choroszcz.

W opracowaniu przewidziano mozliwo$¢ etapowania prac z podzialem na

kondygnacje budynku.

3. Przylacza

3.1. Przylacze wodociggowe

Istniejgce —pokrywa zapotrzebowanie w wode budynku.

3.2. Przytacze kanalizacyjne

Istniejace.

4. Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Istniejaca. Nie przewiduje si¢ zmian w instalacji kanalizacji deszczowe;.
5. Instalacja wod-kan

5.1. Instalacja wody zimne;j

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej instalacji wody zimnej w czesci
budynku objetej opracowaniem. Wlaczenie kazdej kondygnacji zaprojektowano do
pionéw znajdujacych si¢ na nizszym pigtrze budynku. Zaprojektowano odrgbne
instalacji wody zimnej i przeciwpozarowe;j.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych podwdéjnie ocynkowanych

1 z rur PEx/AL/PEx z wktadka aluminiow3.
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Prowadzenie rur stalowych ocynkowanych przewidziano w bruzdach Sciennych.
Rury PEx/AL/PEx stanowi¢ beda odgalezienia od piondéw i1 prowadzone bedg w
scianach (podejscia do przyborow)

Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ ksztaltkami  ocynkowanymi
gwintowanymi, natomiast rury PEX/AL/PEx nalezy laczy¢ ksztaltkami PPSU
zaciskanymi.

Rury wody zimnej ukryte w S$cianach i posadzkach nalezy zaizolowaé¢ przed
wykraplaniem wilgoci otulinami o grubo$ci 6mm przeznaczonymi do zabetonowania.

Pozostale rury wody zimnej zaizolowac otulinami o grubosci 6mm.

PrzejScia rurociagéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako
szczelne, z zastosowaniem tulei o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody

oddzielenia pozarowego.

5.2. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej instalacji cieptej wody w czesci
budynku objetej opracowaniem.

Wiaczenie kazdej kondygnacji zaprojektowano do pionéw znajdujacych sie na
nizszym pietrze budynku.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
1 z rur PEx/AL/PEx z wktadka aluminiow3.

Prowadzenie rur stalowych ocynkowanych przewidziano w bruzdach $ciennych.
Rury PEx/AL/PEx stanowi¢ beda odgatezienia od rurociggu gtéwnych i prowadzone
beda w $cianach (podejscia do przyboréw)

Rury stalowe ocynkowane nalezy 1faczy¢ ksztaltkami ocynkowanymi
gwintowanymi, natomiast rury PEx/AL/PEx nalezy 1aczy¢ ksztattkami PPSU
zaciskanymi.

Rury wody cieptej ukryte w scianach nalezy zaizolowa¢ zgodnie z ponizsza tabela:

Srednica wewnetrzna

. Grubosc¢izolacji [mm]
rurociggu [mm]

do 22 20
od 22 do 35 30
od 35 do 100 rowna srednicy wewnetrznej rury
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Rury wody cieplej prowadzone w posadzkach nalezy zaizolowa¢ otulinami o
grubosci 9mm przeznaczonymi do zabetonowania.

Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ szczelne, z
zastosowaniem tulei o odpornosci réwnej odpornosci przegrody oddzielenia

pozarowego.

5.3. Instalacja cyrkulacyjna

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej instalacji cyrkulacyjnej w czesci
budynku objetej opracowaniem. Witaczenie kazdej kondygnacji zaprojektowano do
piondéw instalacji cyrkulacyjnej znajdujacych si¢ na nizszym pigtrze budynku.

Instalacje cyrkulacyjng zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.

Prowadzenie rur przewidziano w bruzdach Sciennych.

Nie przewiduje si¢ wykonania instalacji cyrkulacyjnej z pionéw do przyboréw
sanitarnych (odcinki prowadzone w posadzce i podejscia do przyboréw.

PrzejScia rurociagdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ szczelne, z
zastosowaniem tulei o odpornosci roéwnej odpornosci przegrody oddzielenia

pozarowego.

5.4. [Instalacja ppoz.

Zgodnie z wymaganiami odno$nie ochrony przeciwpozarowej w cz¢sci budynku
objetej opracowaniem zaprojektowano hydranty 25. Hydranty nalezy wyposazy¢ w
weze potsztywne o dtugosci 30m. Zawory hydrantowe umieszczone beda w szafkach
podtynkowych na wysokosci 1,35 m £0,1 m.

Instalacj¢ hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
Rury stalowe nalezy taczy¢ ksztaltkami ocynkowanymi gwintowanymi. Prowadzenie
przewodow stalowych ocynkowanych przewidziano w bruzdach sciennych.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych w czgsci budynku objetej
opracowaniem wynosi 2dm’/s = 7,2m’/h. Hydranty 25 zapewnia wymagana wydajno$¢
przy cisnieniu hydrodynamicznym nie mniejszym niz 0,2MPa, przy jednoczesnym
poborze wody z dwéch hydrantow.

W celu ochrony zrédta wody przed wtérnym zanieczyszczeniem wody na instalacji
hydrantowej zaprojektowano zawory zwrotne antyskazeniowe EA423RE Dn50.

PrzejScia przez elementy konstrukcyjne (nie bedace elementami oddzielenia

pozarowego) wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugo$ci co najmniej o 1cm wigkszych
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od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem nalezy uszczelni¢ materiatem
trwale elastycznym.

Po zakonczeniu montazu, wykonaniu préb szczelnosci rury nalezy zaizolowac przed
wykraplaniem si¢ wilgoci otulinami o grubo$ci 6mm. Przeprowadzi¢ przeglad
techniczny uwzgledniajacy pomiary cisnienia hydrodynamicznego oraz wydajnos¢ przy
jednoczesnym, poborze wody z dwéch hydrantéw 25.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego doprowadzi¢ do

rownorze¢dnej klasy odpornosci ogniowej tej przegrody.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w
czeSci budynku objetej opracowaniem. Wlaczenie kazdej kondygnacji zaprojektowano
do piondw instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacych si¢ na nizszym pigtrze
budynku.

Piony oraz podejscia zaprojektowano z rur PVC. Do kontroli przewodéw
przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie. Odpowietrzenie gldéwnych
lezakéw kanalizacji sanitarnej kanalizacyjnych rurami wywiewnymi Dn110.

Prowadzenie lezakéw kanalizacyjnych z modernizowanego pigtra zaprojektowano
pod stropem nizszego pietra z podiaczeniem do istniejacych piondéw kanalizacyjnych.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ tak, aby istniata mozliwos¢
ich catkowitego zabudowania.

Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ szczelne, z
zastosowaniem tulei o odpornosci roéwnej odpornosci przegrody oddzielenia

pozarowego doprowadzi¢ do réwnorzednej klasy odpornosci ogniowej tej przegrody.

6. Instalacja CO

6.1. Informacje ogdlne

W zaleznosci od ilosci obliczonego niezbednego do dostarczenia ciepta dla celow
grzewczych 1 wentylacyjnych, dobrano urzadzenia grzewcze, ktorych zadaniem jest
zapewnienie wiasciwych temperatur wewngtrznych.

W pomieszczeniach wymagane temperatury zapewnia¢ bedzie instalacja centralnego
ogrzewania ze standardowymi grzejnikami z podtaczeniem typu C i z grzejnikami

fazienkowymi.
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Temperatury ogrzewanych pomieszczen w obiekcie przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi przyjeto temperatury
powietrza:

- pomieszczenia mieszkalne tw= +20°C

- pomieszczenia sanitarne tw= +24°C

- korytarze tw= +20°C

- klatki schodowe tw= +18°C

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej w czesci budynku objete;
opracowaniem beda istniejace piony znajdujace si¢ na nizszej niz modernizowana
kondygnacji budynku. Podtaczenia do projektowanych pionéw nalezy wykona¢ pod
stropem nizszego pietra.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania w obiekcie przyjeto wodna dwururowa,
niskotemperaturowa w systemie zamkni¢tym. Parametry czynnika grzewczego w
instalacji c.0. 55/40°C.

Jako elementy grzejne w instalacji c.o., przyjeto grzejniki plytowe standardowe
oraz w tazienkach grzejniki fazienkowe.

Urzadzenia grzewcze dobrano, przyjmujac za punkt odniesienia wielkosci strat
ciepta przez przegrody budowlane i niezbedng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniach. Piony grzewcze prowadzone bedg po licu $cian, podejscia do
grzejnikéw po Scianach.

Przewody podwiesza¢ do elementéw nosnych budynku, S$cian, stropéw, za
posrednictwem typowych zawieszen do rur.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. zapewni¢ skuteczne odpowietrzanie ztadu
poprzez stosowanie separatorOw powietrza z odpowietrznikami automatycznymi z

zaworami stopowymi np. Reflex typu LA lub samych odpowietrznikéw.

6.2. Rurociagi

Instalacje CO zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych typu Steel o

potaczeniach zaprasowywanych. Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian.
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Rurociagi mocowa¢ do $cian i stropdw stosujac systemowe elementy zamocowan,
za pomocg podpor 1 podwieszen.

Kompensacja wydluzen termicznych rurociggéw realizowana bedzie przez
zatamania wynikajgce z trasy prowadzenia instalacji ora wydtuzki U-ksztattowe.

PrzejScia rurociagdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ szczelne, z
zastosowaniem tulei o odpornosci roéwnej odpornosci przegrody oddzielenia
pozarowego doprowadzi¢ do réwnorzednej klasy odpornosci ogniowej tej przegrody.

W tulejach nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodow.

6.3. Armatura

Na instalacjach grzewczych zaprojektowano armatur¢ odcinajaca kulowg i zwrotng
min. PN16, T=100 °C i aparatur¢ kontrolno-pomiarowa o zakresach T=0-120°C, P=0-
1,0 MPa. Przy kazdym grzejniku zamontowa¢ $rubunki przylaczeniowe do grzejnikow
W wersji prostej.

Na galazkach grzejnikowych (do grzejnikow z podiaczeniem bocznym) na zasilaniu
stosowa¢ zawory grzejnikowe np. RAN proste DN15 firmy Danfoss. Na gatazkach
powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce proste, z mozliwoscig spustu wody, typ
RLV (umozliwia odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji).

Regulacja instalacji c.0. za posrednictwem zaworéw grzejnikowych z gltowica

termostatyczng z nastawg wstepna.

6.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne w obiekcie zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe w
wykonaniu standardowym z podtgczeniem bocznym typ C oraz w tazienkach grzejniki
tazienkowe. Grzejniki dobrano na parametry czynnika grzewczego 55/40°C.

Wielkosci, typy 1 lokalizacja grzejnikéw zostaty na rysunkach rzutéw kondygnacji.

Grzejniki mocowac do $cian budynku za pomoca wieszakdéw sprezystych.

Zestawienie grzejnikéw dla kazdej z kondygnacji:

Materiaty - Grzejniki PARTER
Typ Symbol nel L H G Npro

szt. m m m szt.

Symbol: ([API 11 09 M
Grzejnik tazienkowy Apia, typ API 11 09 M
|aPT 11 09 M | 1]0,900]1,134][0,092] 5
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| 1] 5
Symbol: [API 11 07 M |
Grzejnik %azienkowy Apia, typ API 11 07 M
API 11 07 M 1/0,750|1,134| 0,092 5
5
Symbol: |CV33-60
Grzejnik stalowy pitytowy, typ CV33
Cv33-60 10|1,000| 0,600| 0,152 2
2
Symbol: | CV22-60
Grzejnik stalowy pitytowy typ CV22
Cv22-60 8(/0,800|0,600|0,102 1
Cv22-60 9|0,900(0,600| 0,102 4
Cv22-60 10|1,000|0,600| 0,102 3
Cv22-60 12|1,200| 0,600 0,102 4
12
Symbol: |CV11-60
Grzejnik stalowy piytowy typ CV11l
Cv11l-60 8(0,800|0,600|0,060 6
CV11l-60 9|10,900(0,600| 0,060 9
CVv11l-60 10|1,000| 0,600| 0,060 2
CV11-60 11|1,100|0,600| 0,060 2
CV11-60 12|1,200| 0,600| 0,060 2
21
Materiaty - Grzejniki I PIETRO
Typ Symbol nel L H G Npro
szt. m m m szt.
Symbol: |[API 11 09 M
Grzejnik tazienkowy Apia, typ API 11 09 M
API 11 09 M 1/0,900|1,134|0,092 3
3
Symbol: |APT 11 07 M
Grzejnik tazienkowy Apia, typ API 11 07 M
API 11 07 M 1/0,750|1,134| 0,092 10
10
Symbol: | CV22-60
Grzejnik stalowy pitytowy typ CV22
Cv22-60 5/0,500|0,600| 0,102 1
Cv22-60 8(/0,800|0,600|0,102 3
Cv22-60 9|10,900(0,600| 0,102 2
Cv22-60 141,400 0,600 0,102 4
10
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Symbol: [CV11-60

Grzejnik stalowy piytowy typ CV1l

Cv11l-60 7/0,700|0,600| 0,060 6
CVv11l-60 8(0,800|0,600|0,060 9
Cv11l-60 9|10,900(0,600| 0,060 6
Cv11l-60 10(1,000|0,600| 0,060 3
CvV11l-60 11|1,100|0,600| 0,060 3
27
Materiaty - Grzejniki II PIETRO
Typ Symbol nel L H G Npro
szt. m m m szt.
Symbol: |[API 11 09 M
Grzejnik tazienkowy Apia, typ API 11 09 M
API 11 09 M 1/0,900|1,134| 0,092 2
2
Symbol: |APT 11 07 M
Grzejnik tazienkowy Apia, typ API 11 07 M
APT 11 07 M 1/0,750|1,134| 0,092 11
11
Symbol: |CV22-60
Grzejnik stalowy pitytowy, typ CV22
Cv22-60 8|0,800|0,600|0,102 2
Cv22-60 9|0,900(0,600| 0,102 2
Cv22-60 12|1,200| 0,600 | 0,102 4
8
Symbol: |CV11-60
Grzejnik stalowy piytowy typ CV1l
CV11l-60 7(/0,700|0,600| 0,060 6
CvV11l-60 8/0,800|0,600| 0,060 7
CVv11l-60 9/0,900(0,600| 0,060 6
CV11l-60 10|1,000(0,600| 0,060 3
CvV11l-60 111,100 0,600 | 0,060 5
CV11l-60 12| 1,200(0,600| 0,060 1
28

6.5. Izolacje

Nie przewiduje si¢ izolacji pionéw i podejs$¢ do grzejnikdw.

10
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6.6. Obliczenia cieplne i1 hydrauliczne

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta oraz strat ciepta przyjeto z
pierwotnego projektu budynku.

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano dla temp. zewngtrznej -22°C (IV strefa
klimatyczna).

Zestawienie parametréw instalacji PARTER budynku

Moc obliczeniowa instalacji CO [kW] 21,1
Temperatury obliczeniowe [°C] 55/40
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 1,2

Zestawienie parametréw instalacji I PIETRO budynku

Moc obliczeniowa instalacji CO [kW] 19,7
Temperatury obliczeniowe [°C] 55/40
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 1,1

Zestawienie parametréw instalacji II PIETRO budynku

Moc obliczeniowa instalacji CO [kW] 18,9
Temperatury obliczeniowe [°C] 55/40
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 1,1

6.7. Proby 1 ptukanie instalacji

Instalacje podda¢ probie ci$nieniowej na zimno na ci$nienie 1,6 MPa. Proby
szczelnosci wykona¢ osobno dla kazdego rodzaju instalacji.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb rurociggi zaizolowa¢ cieplnie lub

przeciwwilgociowo.

7. Wentylacja mechaniczna hybrydowa

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacje mieszang
hybrydowa potaczong z wentylatorami dachowymi.

Wentylacja hybrydowa (zbiorcza w uktadzie pionowym) wyciggowa realizowana
bedzie za pomocg zbiorczych systeméw wentylacyjnych kanalowych potaczonych z

wentylatorami dachowymi. Zaprojektowano system HICS firmy Venture Industries z

11
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wywiewnikami higrosterowalnymi 1 wentylatorami dachowymi typu RF sterowanymi
regulatorami CPR-2.

W pomieszczeniach z wentylacja wyciggowa systemu HICS nawiew powietrza
realizowany bedzie poprzez nawietrzaki okienne higrosterowalne i kratki wyréwnawcze
umieszczone w drzwiach tazienek. Lokalizacje nawietrzakéw 1 kratek wyré6wnawczych
przedstawiono w graficznej czesci opracowania..

Przejscia kanaléw wyciggowych do pionéw nalezy w miejscu szachtu wyposazy¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120 z
sitownikami 230V z sprezyng powrotng i czujnikami potozenia.

Zastosowac nalezy klapy uruchamiane za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej
obiektu DPS w Choroszczy, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Pozostale kanaly grawitacyjne odprowadzajace powietrze z pozostalych

kondygnacji budynku nalezy zastapi¢ systemem wentylacji zbiorczej wywiewnej z

wywietrzakiem dachowym typu Turbowent o S$rednicy 160mm taczac  kanaly

grawitacyjne na poziomie stropu pomiedzy II, a III kondygnacja budynku.

Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego powinny odpowiadac¢ klasie ogniowej tych przegréd. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowe wyposazy¢ w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 120, uruchamiane za pomocg
systemu sygnalizacji pozarowej obiektu DPS w Choroszczy, niezaleznie od

zastosowanego wyzwalacza termicznego.

8. Wytyczne montazowe

Rury montowa¢ w sposéb wykorzystujacy naturalne zdolnosci rur do
samokompensacji. Kompensacja wydiuzen termicznych rurociagdéw realizowana bedzie
przez zalamania wynikajace z trasy prowadzenia instalacji. Pomigdzy ztamaniami trasy
rurociggdéw stosowac punkty state.

W przypadku wykonywania zbyt dlugich odcinkéw prostych instalacji,
uniemozliwiajagcych samokompensacje nalezy zastosowa¢ wydtuzki U-ksztattowe.

Podparcia poziomych rurociaggéw wykonywac¢ w nastepujacych rozstawach:
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Srednica rury Odlegto$¢ migdzy uchwytami Odlegto$¢ migdzy uchwytami
(przewody izolowane) (przewody nie izolowane)
15mm 2,0m 2,5m
20mm 2,5m 3,0m
25mm 3,0m 3,5m
32mm 3,0m 4.0m
40mm 3,5m 4,5m
50mm 4,0m 5,0m
65mm 4.5m 6,0m
80mm 4,5m 6,0m
100 mm 5,0m 6,5m

W miejscach newralgicznych wykona¢ punkty state.
Punkty stale przyjmuje si¢ z oferty wiodacych na rynku producentéw, np. Mefa lub
Hilti, Niczuk.

9. Ochrona przeciwpozarowa

PrzejScia rurociagéw instalacji grzewczych przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonywa¢ w przepustach pozarowych, o odpornosci ogniowej, rownej, co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego, w technologii np. HILTI lub
PROMAT.

Uszczelnienia przejs¢ wykonywa¢ wg schematow, wlasciwych dla zakresu srednic
rurociggéw stalowych, zawartych w poradnikach producenta systeméw przejs¢
przeciwpozarowych.

Przewody i izolacje cieplne instalacji stosowanych wewnatrz budynku nalezy
wykonac¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien.

Przewody/kanaly wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykona¢ z elementéw niepalnych. Izolacja termiczna omawianych przewodéw nalezy

wykonac¢ z materialéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

10. Uwagi koncowe

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe".
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Szczegblowe rozwigzania projektowanych instalacji zostang przedstawione w
dokumentacji wykonawcze;j.

Wszystkie przejscia rurociagéw, kanalow wentylacyjnych i innych instalaciji

sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny odpowiadac¢ klasie

ogniowej tych przesréod. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez przegrody

oddzielenia pozarowe wyposazy¢ w klapy p.poz EIS.

Bt/195/01
mgr inz. Marcin PAWLUSZEWICZ specjalnos¢ w Vzakresie‘sieci, instalacji i
Proi urzadzen wodociggowych,

- Projektant - . A .
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

PDL/0037/POOS/06
mgr inz. Marek G. Godlewski specjalno$¢ w zakresie sieci, instalacji i
- Sprawdzajgcy - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.
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11. Charakterystyka energetyczna
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