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UWAGA:

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowac
jako przykiadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.
Wszystkie nazwy wiasne producentéw lub wyrobéw podane w przedmiotowym
projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowaé
materialy i wyroby podane jako przykiadowe lub réwnowazne, pod warunkiem
uzyskania parametrow technicznych rownych lub lepszych lecz nie gorszych niz
uzyskane przez realizacie wq wskazan dokumentacji technicznej. Zmiany nie
moga. wplywaé negatywnie na calosé ukiadu ani pogarszaé¢ warunkow
zaprojektowanej instalaciji czy tez komfortu uzytkownikow.

Niniejsze opracowanie jest Il etapem remontu budynku A. W trakcie opracowania
projektu w obiekcie trwatly prace zwigzane z Etapem |I.

W | etapie wykonano nadbudowe lll pietra, w etapie tym oprécz roboét zwigzanych
z instalacjq elektrycznga i teletechniczng na lll pietrze wykonano miedzy innymi:
- wymiane rozdzielnicy gtéwnej budynku A - rozdzielnicy RG

- wykonano szacht teletechniczny i elektryczny w budynku A

- wykonano oddymianie klatek schodowych

- wykonano instalacje SAP na klatkach schodowych

- wykonano system przyzywowy na lll pietrze . System w niniejszym projekcie
powinien wspétdziata¢ z wykonanym systemem.

Przed przystgpieniem do robét , nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja
powykonawcza etapu | , wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowaé z
projektantem.



Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt ,,PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU DPS CHOROSZCZ
Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA,
ELEKTRYCZNA, GRZEWCZA, WENTYLACYJNA NA DZIALCE 107/6, GMINA
CHOROSZCZ "~

potozonego w 16-070 Choroszcz , Aleja Niepodlegtosci 4,

zostat sporzadzony w spos6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza | | Nr uprawnien i zakres | Podpis
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. PDL/0068/PBE/18

Marek Prokopiuk Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy: | mgr inz. PDL/0053/POOE/08
Emilian Lukasz Bottryk Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Biatystok, 25.10.2021 r.



Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do OKregowej

Inzynieré6w Budownictwa projektanta

Izby

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/005/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami, wedlug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK PROKOPIUK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pozniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2, Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Marek Prokopiuk ¥
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego | =

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budown
4. aa. “
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI PROKOPIUKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwigzku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB b =PV /
dr inz. Krzysztof Falkowski .. /( ... 7L /CC" e )

Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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Zaswiadczenie

o numere werdiacyjmm

PDL-BUL-BML-KEX *

Pan Marek Prokopluk o numerze ewidencyrym PDL/E/OD95/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 37 D/15, 15-301 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie) Okregowej lzby Inzyrlerdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodcl oywilnej.

Minigszezadwiadzenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31,

Zadwladcze nle zostale wiyge rerowane elektronicznle | opatrzore bezpleczrym podpbe melektronicznym
we nyfikowany m przy pomocy wairego kwallfikowanego ce tyfikatu wdnlu J021-05-13 roku przez;

Wajckech Kamifekl, Prewodniczacy Rady Podlas kie ] Okegowe] [2by Ingy nie ndw Budownic twa.

|Zgodnie art 5151 2 istawy 2 dnia 18 wizesnia 2001 r. o pod phe e lektronicanym 0. W 3001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci
elektonia nej opatnone hezgiec omm podp som el krone omem wenyflowanym poy pomocy vwad nego iesaificwa ego cemydilatu sy
revwnowad me pod wegigdom skt prawrych doloamae miom o TRonym pod peEmi wias mongcmmi

* wieryldach poprawnoici danych s mnies symzadeadonenu mo e sprawlze @3 pomocy mumen weryfikaoyjrego 1€ wiadczena na
stroni Pokke) by Indynerdw Bud ownictwa wesrws piih_ong.pl b kontaktugc s 2 bonem wial che | Oknggose | 12ty Indynierdw
Bado wnictwa .



Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do OKkregowej Izby
Inzynierow Budownictwa sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/011/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan EMILIAN LUKASZ BOLTRYK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 4 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0053/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

Pan Emilian Lukasz Bottryk

ul. Dubois 3 m 36

15-349 Biatystok ot

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego™ .. :
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby [ni}mcréw Budowmctwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CCA-KC1-CI5 *

Pan Emilian tukasz Bottryk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/09

adres zamieszkania ul. Dubois 3 m. 36, 15-349 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze jest czescig elektryczng projektu technicznego wielobranzowej
dokumentacji ,PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU DPS CHOROSZCZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA, ELEKTRYCZNA, GRZEWCZA,
WENTYLACYJNA NA DZIALCE 107/6, GMINA CHOROSZCZ ,,

Podstawa opracowania

- projekt wykonawczy ,Przebudowa, nadbudowa, rozbiorka i remont budynku DPS Choroszcz
z na dziatce 107/6, gmina Choroszcz — blok A — etap |, biuro projektowe Archime Maciej Ejdys
- Projekt wykonawczy ,Projekt budowy Systemu Sygnalizacji Pozaru w Domu Pomocy
Spotecznej w Choroszczy” biuro projektowe FIRE FACH autor Pawet Garstka data 20.04.2018
r.

- Dokumentacja powykonawcza systemu Sygnalizacji Pozaru w istniejgcym budynku DPS w
Choroszczy autorstwa SPEC -POZ Mankowscy sp. j. opracowang przez Marcin Machowiak
Listopad 2018r.

- Archiwalny projekt techniczny instalacji elektrycznej D.P.S. Budynek ,A” w Choroszczy biuro
projektowe Profil sp z 0.0. , projektant inz. W. Raczkowski data projektu sierpien 1993r.

- Archiwalny projekt techniczny instalacji elektrycznych D.P.S. Budynek ,B” w Choroszczy
biuro projektowe CZSR, projektant inz. J. Lochnicki data projektu 1985 r.

- wizja lokalna

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia i projekty branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

Parametry techniczne

Istniejgca moc przytgczeniowa budynku ,A” wynosi 60kW.
Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem obiektu, istniejgca moc budynku A jest wystarczajgca
do pokrycia zapotrzebowania mocy.

Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

- montaz wlz do projektowanych tablic pietrowych,

- instalacje elektryczne wnetrzowe (rozdzielnice pietrowe TP-1, TP-2,TP-3, instalacje gniazd
wtykowych, oraz instalacja oswietleniowa, zasilanie urzadzen technologicznych, zasilanie
urzadzen wentylacji)

- ochrone przed przepieciami

- ochrone przeciwporazeniowg

- instalacje uziemiajgca

- instalacje przyzywowa

- instalacje SAP (System Alarmowania Pozarowego)

- instalacje teletechniczng (okablowanie strukturalna)
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Demontaz

Do demontazu przewidziano catg instalacje elektryczng na parterze, | i Il pietrze ( istn. tablice
elektryczne, okablowanie, osprzet i oprawy) oraz instalacje Systemu Alarmowania
Pozarowego SAP. Elementy SAP ze wzgledu na mate wyeksploatowanie dopuszcza sie
do ponownego montazu. Oprawy awaryjne nalezy przekaza¢ Inwestorowi, pozostate
materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé¢ na koszt Wykonawcy.

Ze wzgledu na dokumentacje wykonawczg z 1985 r, brak aktualnej dokumentacji
instalacji przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ identyfikacji obwodoéw.
Istniejgce obwody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uwagami zawartymi na schematach
jednokreskowych.

Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejacej stacji transformatorowej znajdujgcej sie na terenie DPS. Ze
stacji transformatorowej istniejgcym kablem doziemnym, zasilane jest ztgcze kablowe ZK-3 nr
4300 znajdujace sie w elewacji budynku ,A”. Ze ztgcza kablowego ZK-3 istniejgcym kablem
zasilana jest rozdzielnica odbiorow pozarowych RPOZ i rozdzielnica gtéwna RG. Schemat
zasilania pokazano w czesci rysunkowe;.

Tablice elektryczne T-1, T-2, T-3

Projektowane tablice elektryczne T-1, T-2, T-3 zasili¢ projektowanym kablami N2XH-J
5x16mm2 od RG. Kabel prowadzi¢ w istniejgcym szachcie elektrycznym wykonanym w etapie
I. Woyjscia kabli i przewoddéw z szachtu doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej obudowy
szachtow, tj. do klasy El 60 odpornosci ogniowej.

Z projektowanych tablic T-1, T-2, T-3 zasilane bedg nowoprojektowane obwody oswietleniowe,
gniazdowe i zasilania urzadzenh technologicznych.

Zasilanie projektowanych opraw na klatkach schodowych zasilane bedzie z istniejgcej tablicy
TR-1, projektuje sie rozbudowe tablicy zgodnie ze schematem blokowym.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w:

- roztgcznik izolacyjny

- wytgczniki r6znicowopragdowe

- wytgczniki nadprgdowe

- ogranicznik przepie¢

Aparaty modutowe zainstalowane w rozdzielnicy powinny by¢ opisane zgodnie z
dokumentacjg. W przypadku zamontowania rozdzielnicy o metalowych elementach powinny
one zostac¢ uziemione.

Odbiorniki zasilane beda przewodami 3 i 5-zytowymi z oddzielnym przewodem N oraz PE w
systemie TN-S.

Schemat jednokreskowy tablic elektrycznych pokazano na rysunku.
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Instalacje gniazd wtykowych, oswietlenie, urzadzenia wentylacji i urzadzen
technologicznych

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

-oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;
-urzgdzenia  ochronne  réznicowoprgdowe  uzupetniajgce  podstawowg  ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

-wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych;

-zasade selektywnosci (wybiérczosci) zabezpieczen;

-potgczenia wyréwnawcze gtobwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami -
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku;

zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropow;

-przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm2 ;

-urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Z projektowanych tablic elektrycznych T-1, T-2, T-3 nalezy wyprowadzi¢ obwody gniazdowe
i oSwietleniowe oraz wypusty urzadzen technologicznych, wykonane przewodami N2XH-J , a
w przypadku zasilania urzadzen znajdujgcych sie na zewnatrz kablem YKY.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP 44 w
pozostatych o IP20. Instalacje elektryczng gniazd wtykowych oraz oswietleniowg nalezy
wykonywac jako p/t.

Rozmieszczenie urzadzen i instalacji elektrycznych pokazano na rysunkach.

lloé¢ opraw nalezy dobraé¢ stosownie do wymagan normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i
os$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Do obliczen
oswietleniowych przyjeto parametry pokazane czesci rysunkowe;j.

W gtéwnych ciggach komunikacyjnych zaprojektowano sterowanie oprawami na wydzielone
sekcje za pomocg sufitowych czujkami ruchu PIR o minimalnym promieniu detekcji 6m, jako
rozwigzanie rownowazne dopuszcza sie zmiang na oprawy z wbudowanymi czujkg ruchu PIR.

Przy drzwiach w pomieszczeniach pensjonariuszy zaprojektowano oprawy nocne ,E” o rozsyle
asymetrycznym, wbudowane w $ciane. Zatgczanie opraw zaprojektowano oddzielnym
tacznikiem w pomieszczeniu.

W proj. pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego.

llos¢ opraw i ich rozmieszczenie nalezy dobra¢ stosownie do wymagan normy PN-EN
1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne. Do o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego przewidzie¢ oprawy typu LED wyposazone w ukfad elektroniczny. Drogi
ewakuacyjne oraz toalety dla niepetnosprawnych w zakresie objetym przebudowg i remontem
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zaprojektowane awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne po zaniku zasilania zapewni natezenia oswietlenia w osi drogi
ewakuacji na poziomie podtogi nie mniejsze niz 11x, a w pasie o szerokosci 1 m od omawiane;j
osi zapewni natezenie nie mniejsze niz 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia
omawianego oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
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ewakuacyjnej nie bedzie wigkszy niz 40: 1.

Dobrano oprawy z wbudowanym modutem

zasilania awaryjnego z czasem pracy 1 godzina, posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. W miejscach usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych projektowane oswietlenie
zapewni natezenie 5 Ix (na wysokosci na ktérej zamontowano urzadzenie). Zatgczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne w czasie < 2s. Zmiany kierunkow ewakuacji oraz wyjscia
ewakuacyjne oznakowane zostang znakami podswietlanymi wewnetrznie (za pomoca opraw

awaryjnych ewakuacyjnych).

Specyfikacja techniczna opraw - Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Choroszczy ul. Aleja Niepodlegtosci 4,
16-070 Choroszcz

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25
prad zasilania zrédta [mA] <700
strumien oprawy [Im] >3192
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >128
N oprawy [%] >76
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B10)
IP 2IP40
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <5
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Al
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Parametry jak oprawa A ,dodatkowo oprawa
wyposazona we wbudowany czujnik ruchu PIR.
OZNACZENIE NA PROJEKCIE B
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33
prad zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] 23004
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >91
N oprawy [%] 267
typ zrédta LED
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CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
IP 2|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowe;j <3
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

sposéb montazu

nastropowy

certyfikaty / atesty

CE

cechy szczegdlne oprawy

Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE D
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <9
prad zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] 21036
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] 2115
N oprawy [%] >73
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP 2|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

sposéb montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE ,PZH

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Awl
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy szary poliweglan
klasa izolacji I
IP 41
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
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czas pracy w trybie awaryjnym

1h

spos6b montazu

natynkowo na suficie

wymiar oprawy [mm]

kwadratowa 132x132x54

uklad optyczny / przestona

soczewka do powierzchni otwartych

strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w moduf awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy szary poliweglan
klasa izolacji I
IP 41
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu

natynkowo na suficie

wymiar oprawy [mm]

kwadratowa 132x132x54

uklad optyczny / przestona

soczewka korytarzowa

strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw2

materiat obudowy

biaty poliweglan

klasa izolaciji I
IP 20
typ zrédta Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu

natynkowo na suficie

wymiar oprawy [mm]

kwadratowa 105x105x50

uklad optyczny / przestona

soczewka uniwersalna

strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP

materiat obudowy

biaty poliweglan

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Aw4d

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

materiat obudowy

Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato

klasa izolacji |
IP 65
typ zrédta Dioda power LED 3x1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20°C do +40°C
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czas pracy w trybie awaryjnym 1h
spos6b montazu bezposrednio na Scianie
wymiar oprawy [mm] 231x230x81
uklad optyczny / przestona rozsyt asymetryczny
strumien oprawy [Im] 360
system Oprawa wyposazona w moduf awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP

cechy szczegdlne oprawy

Oprawa wyposazona w modut grzejny z termostatem

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Ew
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji Il
IP 44
typ zrédta LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu natynkowo na suficie lub nasciennie
wymiar oprawy [mm)] 299 x 206 x 43
uklad optyczny / przestona PLX
odlegtos¢ rozpoznawania [m] 25
system Oprawa wyposazona w moduf awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE E
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <2,2
strumien oprawy [Im] 290
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] 241
N oprawy [%] 260
typ zrodtfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >30000
IP 2IP44/20
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+35

uklad optyczny / przestona

rozsyt asymetryczny

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm]

78 x 78 x 34,3 (+-20% )

sposéb montazu

do wbudowania w $ciane

certyfikaty / atesty

CE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

D1
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OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18
prad zasilania zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 22138
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >119
N oprawy [%] 272
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >68000 (L80/B10)
IP 2IP65
IK 2|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowe;j <3
uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] @356 x 76
sposéb montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE ,PZH

cechy szczegdlne oprawy

Oprawa wyposazona mikrofalowy w czujnik ruchu.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE C
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25
strumien oprawy [Im] >3043
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >122
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
IP 2|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

sposéb montazu

nastropowy

certyfikaty / atesty

CE

cechy szczegdlne oprawy

W korytarzach dopuszcza sie zmiane oprawy na
oprawe z wbudowanym czujnikiem PIR

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

C
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Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach
pietrowych T-1, T-2, T-3 ogranicznikami przepie¢ klasy Il. W istn. rozdzielnicy gtéwnej w etapie
| zainstalowano ogranicznik przepie¢ klasy I+l1.

Potaczenia wyrownawcze

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie Szyn Wyréwnawczych (SWP) w
szachcie elektrycznym na kazdej z kondygnacji. Szyny Wyréwnawcze nalezy podtgczy¢ do
istn. bednarki FeZn 25x4 wykonanej w Etapie |, za pomocg LgYzo 16mm2.

Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objaé:

1) instalacje wodociggowg wykonang z przewodoéw metalowych;

2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

3) instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych;

4) metalowe elementy instalacji gazowej;

5) metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

7) metalowe elementy przewodéw i urzagdzen do wentylacji i klimatyzaciji;

We wszystkich tazienkach i sanitariatach nalezy wykonac¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze
przewodem LgYzo 6 mm2 tgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (metalowe rury
wodociggowe, armatura itp.)

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W
budynku zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od
przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy gtoéwnej.

Przewoddw PE nie mozna przerywac tacznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy
urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy
wytacznik ochronny réznicowo - prgdowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane na bazie wylgcznikbw samoczynnych nadmiarowo-prgdowych a takze
wytacznikdéw roznicowo — pradowych.

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

Obudowy i ptyty montazowe tablicy bezpiecznikowej muszg by¢ wykonane z materiatow
izolacyjnych niezapalnych lub trudno zapalnych.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Dla zapewnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu w projekcie przewidziano
nastepujace rozwigzania techniczne:
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Okablowanie instalacji

Przewody elekiryczne w czesciach budynku ktére sg drogami ewakuacyjnymi oraz
poprowadzone w szachach instalacyjnych powinny by¢ wykonane w klasie B2ca np. N2XH-J.
Wymagana klasa reakcji na ogien przewoddéw instalacji elektrycznych, utozonych poza
drogami ewakuacyjnymi wynosi Dca s2 d1 af.

- przewody do urzgdzen p.poz powinny by¢é wykonane kablami ognioodpornymi posiadaja
klase zachowania funkcji min. PH 90 np. NHXH FE180/E90 mocowane na uchwytach p.poz.
E 90,

Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (w tym do
szachtow/piondw instalacyjnych) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw. Wszelkie przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masami
ogniotrwatymi tak, aby zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg przejscia réwng odpornosci ogniowej
tego oddzielenia.

Miejsca wykonania uszczelnionych przej$¢ instalacyjnych nalezy oznakowac¢ podajac typ
oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowg i termin wykonania.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach klatki schodowej nr K1, K2,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda posiadaty klase odpornosci
ogniowej (E 1) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne oraz toalety dla niepetnosprawnych w zakresie objetym przebudowg i
remontem zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zaprojektowane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po zaniku zasilania zapewni natezenia oswietlenia w osi
drogi ewakuacji na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1lx, a w pasie o szerokosci 1 m od
omawianej osi zapewni natezenie nie mniejsze niz 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia
omawianego oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40: 1. Dobrano oprawy z wbudowanym modutem
zasilania awaryjnego z czasem pracy 1 godzina, posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP. W miejscach usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych projektowane oswietlenie
zapewni natezenie 5 Ix (na wysokosci na ktérej zamontowano urzadzenie). Zatgczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne w czasie < 2s. Zmiany kierunkéw ewakuacji oraz wyjscia
ewakuacyjne oznakowane zostang znakami podswietlanymi wewnetrznie (za pomoca opraw
awaryjnych ewakuacyjnych).

Projektuje sie rowniez oswietlenie strefy otwartej przy wyjsciach z budynku, nalezy
zamontowac oprawe awaryjng przystosowang do montazu na zewnatrz wyposazong w grzatke
z termostatem

Oprawy awaryjne ewakuacyjne posiadajg aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.
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Pozarowy wytacznik pradu PWP

W zakresie odrebnego opracowania (ETAP 1) wykonano Pozarowy Wytgcznik Pradu z
rozdzielnicy RPOZ zasilajgcej wszystkie rozdzielnice elekiryczne w czesci ,A”. Przycisk
wyzwalajacy zlokalizowany zostat w portierni budynku ,B” gdzie zapewniona jest catodobowa
obstuga. W zakresie niemniejszego opracowani nie przewiduje sie prac zwigzanych z PWP.

Instalacja systemu SAP

Ogolny opis istniejacego systemu.

Istniejgcy system Sygnalizacji Alarmowania Pozarowego zostat wykonany na podstawie
projektu wykonawczego ,Projekt budowy Systemu Sygnalizacji Pozaru w Domu Pomocy
Spotecznej w Choroszczy” biuro projektowe FIRE FACH autor Pawet Garstka data 20.04.2018
r.  wg normy PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

Opis istniejgcego systemu SAP sporzadzono na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji
powykonawcza systemu Sygnalizacji Pozaru w istniejgcym budynku DPS w Choroszczy
autorstwa SPEC -POZ Mankowscy sp. j. opracowang przez Marcin Machowiak Listopad
2018r.

W istniejgcym budynku funkcjonuje istniejgcy system SAP oparty na centrali Schrack Integral
IP MX. Centrala jest zainstalowana w Pokoju Dyzurki na | Pietrze budynku C. W obiekcie
zainstalowane sg rowniez wyniesione dwa panele obstugi :

- na Pietrze Il obok pokoju pielegniarek bud.

- na portierni przy wejsciu gtownym.

Zainstalowany system pozwala na podtgczenie 250 elementdw peryferyjnych na jednej petli.
W istniejgcej centrali zainstalowano 3 dwupetlowe karty z czego wykorzystano 5 petli
dozorowych, a 1 pozostawiono w rezerwie. Karte 16 wyjs¢ z czego 4 jest wykorzystane do
wysterowania systemow oddymiajgcych, 12 pozostawiono w rezerwie.

Do ochrony pomieszczen zastosowano interaktywne multisensorowe czujki dymu CUBUS
MTD 533X, ktére mogg pracowac jako czujki dymu, ciepta lub jako czujki multisensorowe.
Czujki dymu CUBUS MTD 533X zdolne sg wykrywa¢ pozary w klasach od TF-1 do TF-9.
Czujka zawiera nie tylko komore dymowg zgodng z normami, lecz takze czujnik ciepta, ktory
rowniez jest zgodny z normami i w razie potrzeby czujka moze by¢ stosowana jako czujka
dymu, czujka temperatury lub jako czujka multisensorowa bedgca kombinacjg obu tych
czujnikéw. MTD 533 posiada nastepujgce cechy:

» Wykrywa ciepto i dym lub ciepto lub dym.

+ Wykrywanie dymu jest takze potgczone z analizg temperatury, nawet jesli czujka jest
skonfigurowana wytgcznie do wykrywania dymu.

* Moze wykrywaé pozary bez dymu w przypadku gwattownego wzrostu temperatury. « Czujniki
(dymu i/lub temperatury) mozna indywidualnie wigcza¢ i wytgczac.

* Tryb pracy mozna zmienia¢ w zaleznosci od pory dnia lub godziny.

» Czujka spetnia wszystkie stosowne normy: EN 54-15, EN 54-7, EN 54-5 i dyrektywe dot.
wyrobow budowlanych.
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Czujka stale kontroluje warunki otoczenia mierzac bezwzgledng temperature maksymaing
oraz wzgledny przyrost temperatury na minute i na podstawie tych wielkosci oblicza wzgledng
czutos¢ na dym i temperature w miejscu, w ktérym jest zainstalowana. W wyniku tego, czujnik
dymu dynamicznie dostosowuje swojg czuto$¢ — w dopuszczalnych granicach okreslonych w
normach - do warunkéw cieplnych.

» Stata, dynamiczna adaptacja do warunkéw srodowiska

» Automatyczne dostosowywanie czutosci komory dymowej w przypadku wahan temperatury
« Jesli temperatura przekroczy wartos¢ bezwzgledng lub wzgledng, czuto$¢ komory dymowej
jest odpowiednio dostosowywana automatycznie.

« Jesli temperatura spadnie ponownie, czuto$¢ czujnika dymu ponownie zmniejsza sie.

» Czutos¢ jest zatem zawsze utrzymywana w dopuszczalnych granicach okreslonych w
normach. W ten sposéb, skutecznie eliminuje sie kosztowne, wprowadzajgce w btad alarmy.

Centrala SAP jest przystosowana i podtgczona do monitoringu pozarowego Komendy
Miejskiej PSP w Biatymstoku, za posrednictwem Urzgdzenia Transmisji Alarméw UTA..

Oddymianie klatek schodowych K1 i K2 wykonano w ETAPIE | (zakres odrebnego
opracowania) w skfad systemu wchodzg klapy okna oddymiajgcego i napowietrzajgcego
przyciski oddymiania , przewietrzania oraz centrala do sterowania tymi elementami. W
zakresie niniejszego projektu nie przewiduje sie prac zwigzanych z oddymianiem klatek
schodowych K1 i K2, oprécz zabezpieczenia elementdéw na czas prowadzenia prac
budowlanych na klatkach schodowych.

W przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia za pomocg modutéw we/wy zlokalizowanych w
maszynowniach powinno byc¢ realizowane unieruchomienie wind osobowych (sprowadzenie
na parter i unieruchomienie z otwartymi drzwiami). Ze wzgledu na niskie zaawansowanie
technologiczne wind, obecnie nie ma mozliwosci wysterowania wind. Zainstalowane moduty
Sg niezaprogramowane.

Na obiekcie DPS zamontowano réwniez zasilacze pozarowe o wydajnosci 3A do zasilania
sygnalizatoréw akustyczno-optycznych wyposazone w uktad buforowanego tadowania
akumulatoréw oraz uktady kontrolujgce poprawne dziatanie poszczegdélnych elementdw.
System SAP monitoruje sygnat uszkodzenia zasilaczy.

System SAP jest z wydzielonego pola rozdzielnicy pozarowej zlokalizowanej w budynku ,D”
zasilany sprzed gtébwnego wytgcznika pradu przewodami typu HDGs na uchwytach o
odpornosci ogniowe;j.

Przebudowa SAP na parterze, | i ll pietrach budynku A.

Dla obiektu DPS-u w Choroszczy opracowano scenariusz pozarowy, sporzgdzony
w czerwcu 2013r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Tadeusza tozowskiego, nr upr. 69/93. Czasy alarmu | i Il stopnia oraz algorytm
sterowania poszczeg6lnymi instalacjami i urzadzenia w obiekcie okreslono w ww.
opracowaniu.

W niemniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie instalacji SAP w zwigzku z ,Przebudowa,
nadbudowa, rozbidrka i remont budynku DPS Choroszcz z na dziatce 107/6, gmina Choroszcz
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— blok A — etap II". Istniejgce okablowanie nalezy zdemontowac i zutylizowaé na koszt
Wykonawcy. Elementy systemu SAP jak czujki , ROP , sygnalizatory ze wzgledu na mate
wyeksploatowanie elementéw dopuszcza sie do ponownego montazu.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni
dozorowej takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych wedtug
normy PKN-CEN/TS 54-14:2018.

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

-powierzchnig dozorowania pojedynczej czujki,

-wysokoscig pomieszczenia i uksztattowaniem $cian i stropow,

-przeznaczeniem i wyposazeniem pomieszczenia (rodzaj przestrzeni chronionej),

-pierwszym przewidywalnym Kryterium pozaru.

Promien obszaru dozorowania przypadajacy na pojedynczg punktowg czujke przyjeto wedtug
nastepujacych zatozen:

-w przypadku optycznej czujki dymu graniczng warto$¢ promienia dziatania przyjeto nie
wiekszg niz 6,20 m w pomieszczeniach o wysokosci do 11 m,

-w przypadku punktowych czujek ciepta graniczng warto$¢ promienia dziatania przyjeto nie
wigkszg niz 5 m w pomieszczeniach o wysokosci do 8 m.

Przyjete zasady ogdblne doboru i rozmieszczenia sygnalizatorow optyczno-akustycznych w
projektowanej rozbudowie systemu SAP:

- poziom natezenia dzwieku alarmu pozarowego powinien przekraczaé¢ o 5 dB(A) szumy
otoczenia trwajgce dtuzej niz 30s w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest wieksza. Przyjeto
maksymalny poziom szuméw- 70dB.

- spadek natezenia dzwieku wraz ze zwiekszaniem odlegtosci od sygnalizatora nie obnizyt
sie ponizej 75dB. Przyjeto maksymalny promien dziatania 6 metréw, co daje natezenie
dzwieku na poziomie okoto 84dB,

Powyzszy poziom powinien by¢ osiagniety wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dzwiek

alarmu byt styszalny. Zaleca sie aby dét sygnalizatora instalowanego byt na wysokosci nie
mniejszej niz 2,29m i nie przekraczajacej 2, 40 m od poziomu podfogi oraz nie mniej niz 0,15m
ponizej sufitu.

Projektuje sie montaz sygnalizatorow optyczno-akustycznych. Zaleca sie aby dét
sygnalizatora instalowanego byt na wysokosci nie mniejszej niz 2,29m i nie przekraczajacej 2,
40 m od poziomu podtogi oraz nie mniej niz 0,15m ponizej sufitu. Alarm Il stopnia powoduje
samoczynne zatgczenie wszystkich sygnalizatoréw akustyczno — optycznych w obiekcie DPS-
u w Choroszczy.

Na sufitach montowane bedg optyczne czujki dymu. Nalezy zachowaé koordynacje gniazd
czujek z oprawami oswietleniowymi. Odlegtos¢ gniazd od opraw nie moze by¢ mniejsza niz 40
centymetréw. Odlegtos¢ gniazda od sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 50 centymetrow. Nie
umieszczac czujek w strumieniu powietrza klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;j.
Montowac¢ je w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od kratek nawiewnych.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci 1,4 metra nad poziomem podtogi.

Elementy petlowe powinny wspotpracowac z zainstalowang na obiekcie centralg pozarowag
typu Schrack Integral IP MX.
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Opis elementéw systemu:

Element Elementy istniejgce Elementy projektowane
SAP
Centrala -Centrala Schrack Integral IP MX - podigczenie projektowanych
systemu czujek i modutéw do istniejgce;
SAP Zainstalowany system pozwala na podtgczenie | centrali SAP
250 elementéw peryferyjnych na jednej petli.
W istniejgcej centrali zainstalowano 3
dwupetlowe karty z czego wykorzystano 5 petli
dozorowych, a 1 pozostawiono w rezerwie.
Karte 16 wyjs¢ z czego 4 jest wykorzystane do
wysterowania systeméw oddymiajacych, 12
pozostawiono w rezerwie.
Gniazda - Gniazdo USB 501. - kompatybilne z zastosowanymi
czujkami
Optyczne - multisensorowe czujki dymu CUBUS MTD | - elementy powinny
czujki Dymu, | 533X prod. Schrack, ktére mogg pracowac jako | wspétpracowac z istniejgca
Czuijki ciepta | czujki dymu, ciepta lub jako czujki | centralg SAP
multisensorowe. - Czujka wyposazona w
zintegrowany izolator zwar¢
- 2-stopniowe wykrywanie
zabrudzenia
-Napiecie robocze: 12 do
30 VDC
-Max Prad dozorowania:
120 pA
-Zasada dziatania: dualna
czujka dymu /ciepta (efekt
Tyndalla/czujnik NTC )
-Czutosé: cz. dymu
zgodnie z EN 54-7,
- wykrywanie pozaru w
klasie od TF1 do TF9
-cz. ciepta zgodnie z EN
54-5, klasa A1,A2iB
(indeks S'i R)
-Temperatura otoczenia: -
20° do +60°C
-Kolor obudowy: biaty
podobny do RAL 9003
Moduty Modul wejscia BX-I2 prod. Schrack posiada Modut wyjscia O1
sterujgce wejscie do nadzorowania zestyku - jedno bezpotencjatowe,

bezpotencjatowego i wejscie optoizolatora do
nadzorowania sygnatu napieciowego lub
zasilacza zewnetrznego

Modut wyjscia nadzorowanego BX-OIM
prod. Schrack stuzy do nadzorowanego
sterowania urzgdzen, ktore zasilane s3 z
zewnetrznego zrodta napiecia (np. syreny itp.)
Posiada odporne na zwarcie wyjscie
nadzorowane oraz separowane galwanicznie
wejscie.

bistabilne wyjscie przekaznikowe
do sterowania odbiorami o maks.
poborze pragdu 2A i maks. napieciu
230V (maks 60 W). Woyjscie
posiada programowalne potozenie
Jfail-safe’ w przypadku
uszkodzenia zasilania na petli.

Modut wejscia/wyjscia OI3 prod.
Schrack posiada jedno wyjscie
przekaznikowe z
programowalnym potozeniem
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Modut wyjscia BX-O1 prod. Schrack posiada
jedno bezpotencjatowe, bistabilne wyjscie
przekaznikowe do sterowania odbiorami o
maks. poborze pradu 2A i maks. napieciu 230V
(maks 60 W). Wyjscie posiada programowalne
potozenie ,fail-safe’ w przypadku uszkodzenia
zasilania na petli

Modut wejscia/wyjscia BX-OI3 prod. Schrack
posiada jedno wyjscie przekaznikowe z
programowalnym potozeniem ,fail-safe”, dwa
wejscia do kontroli stykéw bezpotencjatowych i
jedno wyjécie z separacjg galwaniczng
(optoizolator) do nadzorowania napiecia
zewnetrznego. Modut posiada wbudowany
izolator zwarc i uzywany jest takze do
poditgczenia czujek specjalnych do techniki
petli dozorowych.

Modut wejs¢ nadzorowanych BX-IM4 prod.
Schrack

zawiera cztery wejscia do kontroli stykow
bezpotencjatowych w trybie z lub bez
nadzorowania. Wejscia przystosowane sg do
odczytywania informacji o stanach
przetaczeniowych diuzszych niz 330 ms; tryb
pracy jest indywidualnie ustawiany dla kazdego
wejscia.

Jail-safe”, dwa wejscia do kontroli
stykow bezpotencjatowych i jedno
wyjscie z separacjg galwaniczng
(optoizolator) do nadzorowania
napiecia zewnetrznego. Modut
posiada wbudowany izolator
zwaré i uzywany jest takze do
podtgczenia czujek specjalnych
do techniki petli dozorowych.
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Reczny MCP-545X prod. Schrack - ROP powinien zapewnia¢
ostrzegacz zgodnie z EN 54-11 (typ A) wspotprace z istniejaca
pozarowy centralg SAP
-wbudowany izolator zwaré
-wskaznik alarmowy LED.
- Alarm wywotywany
bezposrednio po zbiciu szybki
lub poprzez wcisniecie panelu
wykonanego z tworzywa
sztucznego zgodnie z EN 54-
11 (typ A). Stan alarmowy
pozostaje aktywny do momentu
wymiany szybki na nowg lub
skasowania (wersja z
panelem).
- sprawdzenie dziatania za
pomocg stuzy kluczyk testowy.
-kolor obudowy: czerwony, RAL
3001
-Stopien ochrony: min IP 24
- Dopuszczenia CNBOP

- montaz natynkowy

Sygnalizator | SA-K7 prod. Polon Alfa Wymagania stawianie
optyczno- sygnalizatorom optyczno-
akustyczny akustycznym:

-Natezenie dzwieku w odlegtosci
1m: >100dB

-Rodzaj srodowiska pracy: typ A
- Stopien ochrony: IP33

- Mozliwo$¢ montazu na
puszkach pozarowych

- Pobor pragdu w stanie
alarmowania: <75mA

Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej SSP przewidziano zastosowanie
nastepujacych rodzajow przewodow:

YnTKSYekw 1x2x0,8mm - petle dozorowe

HTKSH 4x2x1,0mm PH90 - linie sterowania i monitoringu centralek oddymiania
- linie przyciskow oddymiania RPO1
- linie sterowania i monitoringu centralek trzymaczy drzwi

HDGs 3x2,5m2 PH90 - linie zasilajgce klapy oddymiajgce

HDGs 2x1,5m? PH90 - linie sygnalizatoréw akustycznych
- linie wytgczenia wentylatorow w rozdzielnicach
- linie sterowania elektrotrzymaczami drzwi

YDY 4x1 mm? - linie przyciskow przewietrzania LT

Petle dozorowe wchodzg w inng strefe pozarowg, ktérg rowniez nadzoruje z tego powodu
dopuszcza sie wykorzystanie przewodéw typu YnTKSYekw jako przewody do petli
dozorowych.
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Po utozeniu przewoddw ekranowanych sprawdzi¢ ciggto$¢ ekranu.

Przewody petli dozorowych uktada¢ podtynkowo.

Przewody oznaczone PH90 (E90) uktada¢ z zastosowaniem elementow zespotu kablowego
E90. Przewody petli dozorowych, linii sygnatowych i sterujgcych prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od przewoddéw zasilajacych i opraw oswietleniowych. W Zzadnym
wypadku nie prowadzi¢ przewodow linii dozorowych SSP w jednym korycie instalacyjnym z
innymi instalacjami elektrycznymi. Przejscia przez sciany w tym obudowy szachtéw
instalacyjnych zabezpieczy¢ rurkami PCV oraz zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
El 120 (w zakresie s$ciany oddzielenia ppoz.), EI 60 (w zakresie obudowy szachtow
instalacyjnych). Schemat systemu SAP pokazano w czesci rysunkowe;j.

System trzymaczy drzwiowych.

Zgodnie z projektem architektonicznym, na Kkorytarzach parteru, | i Il pietra
zaprojektowane zostaly drzwi przeciwpozarowe (przegroda ogniochronna), ktore w
normalnych warunkach uzytkowania muszg by¢ otwarte a w czasie alarmu pozarowego majg
by¢ zamykane. W tym celu drzwi przeciwpozarowe na w/w Kkorytarzach wyposazyc¢
w elektromagnetyczne trzymacze drzwiowe (TD), do zasilania ktérych to zaprojektowano
centralki sterujgce trzymaczami drzwi (CTD) typu =z wbudowanymi akumulatorami
2x12V/1,2Ah.

Elektromagnetyczne trzymacze drzwi wyposazone bedg w regulowang ptytke ze zworg
magnesu oraz przycisk zwalniajacy z obwodem zabezpieczajagcym, a zasilone zostang
napieciem 24VDC (prad pobierany do 100mA). Obwdd zasilajgcy trzymacze wykonac
przewodem OMY 2x1,5mm?2 Kazda centralka sterujgca CTD bedzie spetnia¢ funkcje
“inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, a zarazem bedzie wspétpracowac z centralg CSP
jako jej urzadzenie wykonawcze. Centralke sterujgcg trzymaczami potgczy¢ z centralg CSP
za posrednictwem modutu wejsé/wyjs¢é. Modut zainstalowa¢ obok danej centralki trzymaczy
i potaczy¢ z nig przewodem HTKSH 4x2x1,0mm FE180/PH90. Modut bedzie przekazywat
sygnat alarmu pozarowego z centrali CSP na wejscie pozarowe konfigurowalne centralki CTD
i odbierat od niej sygnaty alarmu, awarii i zaktdécenia (centralki bedg monitorowane przez
centrale CSP).

W wyniku pojawienia sie zewnetrznego sygnatu sterujgcego centralka CTD niezwiocznie
zwolni elektrotrzymacze oraz "wystawi” w formie otwartego styku sygnat alarmu do centrali
CSP. Centralka CTD zasygnalizuje zanik prgdu w obwodzie zasilajgcym elektrotrzymacze.
Jezeli warto$¢ pradu w obwodzie spadnie ponizej 20mA, centralka to zasygnalizuje
"wystawiajac” sygnat na wyjscie zaktdcenia. Uaktywnieniem wyjscia zaktdcenia centralka tak
samo zareaguje na zanik napiecia sieciowego 230VAC.

Szczegotly lokalizacji elementow systemu trzymaczy drzwiowych zgodnie z czescia
rysunkowa.

Sterowanie i monitoring klap przeciwpozarowych w kanatach wentylaciji.
Projekt systemu wentylacji przewiduje montaz na poziomie parteru, | i Il pietra w
kanatach wentylacji klap przeciwpozarowych odcinajacych. W czasie normalnej eksploataciji

systemu wentylacji klapy pozostajg otwarte (w pozycji oczekiwania). W przypadku pozaru w
celu wydzielenia strefy objetej pozarem, klapy zostang zamkniete (pozycja bezpieczna). Dzieki
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temu pozostate strefy sg zabezpieczone przed przedostaniem sie pozaru poprzez kanaty
wentylacji.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji zastosowane beda klapy p.pozarowe
wyposazone w sitowniki 230VAC, kazda ze sprezyng powrotna, ktéra po odcieciu zasilania
zapewnia samoczynne zamkniecie klapy do pozycji pozarowo bezpiecznej (dziatanie na
przerwe prgdowg). Projekt systemu SSP przewiduje sterowanie tymi klapami w przypadku
wykrycia zagrozenia pozarowego. Sterowanie klapami zaprojektowano poprzez zastosowanie
przekaznikowych modutéw interfejsu wysokiego napiecia a monitoring ich stanu potozenia
moduty interfejsu z wyjsciem przekaznikowym.

Szczegoly lokalizacji elementow systemu sterowania i monitoringu klap p.poz zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Sterowanie systemem wentylacji.

W zakresie odrebnego opracowania (Etap 1) projekt systemu SAP przewidziat odtgczenie
wentylacji mechanicznej bytowej w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system.
W zakresie niniejszego opracowania nie wystepuje mechaniczna wentylacja bytowa.

Doboér akumulatora centrali SAP

Bilans pradowy w czesci obliczenia techniczne. Do obliczehr w bilansie prgdowym
przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku réowny 72h, zas czas pracy na
akumulatorach w stanie alarmu roéwny 0,5h.

Prad w stanie spoczynku 0,31A

Prad w stanie alarmowania 1,65A
Quu=125(L*t:+ . *t;)
Q=1,25(0,31*72 + 1,65*0,5) = 29,3Ah

Zainstalowane w odrebnym opracowaniu (ETAP ) akumulatory o o pojemnosci 38 Ah napiecie
12VDC. , sg wystarczajace na pokryie zapotrzebowania rozbudowanego systemu SAP.

Sprawdzenie pojemnosci akumulatora Zasilacza Pozarowego ZSP 1.4

W istniejacym budynku A obecnie znajduje sie 25 szt. sygnalizatorow optyczno- akustycznych
SA-K7 prod. Polon Alfa. Zgodnie z projektem na czesci poddasza przewiduje sie demontaz 5
szt. istniejgcych sygnalizatorow oraz montaz 5 szt projektowanych sygnalizatoréw na |l
pietrze.

Dokonuje sprawdzenia istniejacego zasilacza ZSP 1.4 EN54-3A17 (zasilacz o ciagtej
wydajnosci prgdowej 3A i akumulatorami 2x17Ah)

Bilans prgdowy w czesci obliczenia techniczne. Do obliczen w bilansie prgdowym przyjeto
czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku réwny 72h, za$ czas pracy na
akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h.

Prad w stanie spoczynku 0,078A
Prad w stanie alarmowania 1,578A
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Qmin = 1,25 (Il * tl + IZ * tZ)
Q=1,25(0,078*72 + 1,578*0,5) = 8,01Ah

Istniejgcy zasilacz ZSP 1.4 z wbudowanymi akumulatorami 2x17Ah jest wystarczajacy.

Przekazanie SAP do eksploatacji

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SAP) do eksploatacji,
nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu.

W ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej nalezy
wpisywac co najmnie; :

1. przeprowadzone konserwacje systemu,

2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji,

4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywotania.

5. Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewnic statg konserwacje systemu

SSP zgodnie z norma PKN-CEN/TS 54-14 (System sygnalizacjo pozarowej, Czes¢ 14:
Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz
wymaganiami producenta urzadzen.

Konserwacja

System przeciwpozarowy musi podlegaé konserwacji. Konserwacja powinna odbywac

sie nie rzadziej niz raz na kwartat, zalecane jest konserwowanie raz miesigcu. Co najmniej raz
na rok wymagane jest zadymienie wszystkich czujek zainstalowanych w budynku celem
sprawdzenia poprawnosci ich dziatania.

» Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zostaé przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu.

» Odbiér instalacji powinien odbywac¢ sie po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w
dokumentacji powykonawcze;j.

« Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne
sprawdzenie dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokonac
przed dniem odbioru instalacji SAP.

Organizacja sygnalizacji pozarowe;j.

Niniejszy projekt nie zmienia organizacji sygnalizacji pozarowej w obiekcie, organizacija
pozarowa pozostaje istniejaca zgodna z opracowaniem scenariusza pozarowego dla
Domu Pomocy Spotecznej w Choroszczy ul. AL. Niepodlegtosci 4 czerwiec 2013 r
autorstwa Tadeusza Lozowskiego.
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Zestawienie elementow z demontazu.

Elementy ze wzgledu na bardzo dobry stan dopuszcza sie do ponownego wbudowania.

Lp. | Nazwa jm. | szt
PARTER
Interaktywna czujka optyczna szt | 22
Reczny ostrzegacz pozarowy (natynkowy) szt |2
Sygnalizator optyczno-akustyczny czerowny wewnetrzny szt |5
| PIETRO
Interaktywna czujka optyczna szt | 28
Reczny ostrzegacz pozarowy (natynkowy) szt |2
Sygnalizator optyczno-akustyczny czerowny wewnetrzny szt |5
Il PIETRO
Interaktywna czujka optyczna szt | 28
Reczny ostrzegacz pozarowy (natynkowy) szt |2
Sygnalizator optyczno-akustyczny czerowny wewnetrzny szt |5

Zestawienie elementéw do budowy SAP

Lp. | Nazwa jm. szt
PARTER
Gniazdo standardowe czujki szt 26
Interaktywna czujka optyczna szt 24
Reczny ostrzegacz pozarowy (natynkowy) szt 3
Modut wejscia/wyjscia OI3 szt 17
Obudowa modutu petlowego szt 17
Sygnalizator optyczno-akustyczny czerwony wewnetrzny szt 3
Puszka pozarowa pod sygnalizator szt 5
centralka sterujgca trzymaczami drzwi z wbudowanymi akumulatorami | kpl 2
2x12V/1,2Ah
elektromagnetyczny trzymacz drzwi kpl 2
przewod YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 290
przewéd HDGs 2x1,5mm?2 PH90 m 30
HTKSH 4x2x1,0mm FE180/PH90 m 4
OMY 2x1,5mm?2 m 8
uchwyty ognioodporne z mocowaniem szt 30
rurka peschel PCV - RKSG m 250
Drobne materiaty montazowe kpl 1
PIETRO |
Gniazdo standardowe czujki szt 34
Interaktywna czujka optyczna szt 32
Reczny ostrzegacz pozarowy (natynkowy) szt 3
Modut wejscia/wyjscia OI3 szt 16
Obudowa modutu petlowego szt 16
Sygnalizator optyczno-akustyczny czerwony wewnetrzny szt 3
Puszka pozarowa pod sygnalizator szt 5
centralka sterujgca trzymaczami drzwi z wbudowanymi akumulatorami | kpl 2
2x12V/1,2Ah
elektromagnetyczny trzymacz drzwi kpl 2
przewod YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 326
przewéd HDGs 2x1,5mm? PH90 m 30
HTKSH 4x2x1,0mm FE180/PH90 m 4
OMY 2x1,5mm?2 m 8
uchwyty ognioodporne z mocowaniem szt 30
rurka peschel PCV - RKSG m 300
Drobne materiaty montazowe kpl 1
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PIETRO I

Gniazdo standardowe czujki szt 34
Interaktywna czujka optyczna szt 32
Reczny ostrzegacz pozarowy (natynkowy) szt 3
Modut wejscia/wyjscia OI3 szt 16
Obudowa modutu petlowego szt 16
Sygnalizator optyczno-akustyczny czerwony wewnetrzny szt 3
Puszka pozarowa pod sygnalizator szt 5

centralka sterujgca trzymaczami drzwi z wbudowanymi akumulatorami | kpl 2
2x12V/1,2Ah

elektromagnetyczny trzymacz drzwi kpl 2

przewéd YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 326
przewod HDGs 2x1,5mm?2 PH90 m 30
HTKSH 4x2x1,0mm FE180/PH90 m 4
OMY 2x1,5mm?2 m 8
uchwyty ognioodporne z mocowaniem szt 30
rurka peschel PCV - RKSG m 300
Drobne materiaty montazowe kpl 1

Pomiary i dokumentacja powykonawcza

Instalacje teletechniczne

W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczne:

Tablica teletechniczna

W pom. korytarza 2/32 na | pietrze nalezy zamontowac tablice teletechniczng LPD1 , do tablicy
teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ instalacje strukturalng. W zakresie odrebnego opracowani
Etap | wykonano szacht teletechniczny taczacy 11l pietro z piwnicg budynku.

Poza zakresem opracowania jest okablowanie pionowe doprowadzajgce sygnat LAN i
instalacji TV do szafy teletechnicznej.

Okablowanie strukturalne

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania zostanie wykonana sie¢ strukturalna,
petnigca funkcje zaréwno sieci komputerowej jak i telefonicznej. Sie¢ okablowania
strukturalnego zostanie wykonana w topologii gwiazdy.

W zakresie niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie tablicy teletechnicznej LPD1
pietrowej zlokalizowanej w pom. korytarza 2/32 na | pietrze pod sufitem.

Od tablicy teletechnicznej LPD1 do kazdego gniazda internetowego RJ45 nalezy doprowadzic¢
okablowanie typu skretka o konstrukcji U/UTP kat. 6 w powtoce LSOH. Przewody nalezy
prowadzi¢ na korytarzach w elektroinstalacyjnej listwie PCV, w pokojach w rurkach
ostonowych bezhalogenowych uktadanych w szlichcie lub p/t . W LPD1 przewody z kazdego
gniazda nalezy zakonczy¢ Modutem keystone RJ45, kat.6. Rozmieszczenie urzadzen
pokazano w czesci rysunkowe;j..

Opis ogolny systemu
Okablowanie poziome to czes¢ okablowania strukturalnego biegngcego od punktu
dystrybucyjnego do gniazda abonenckiego (punkt dostepowy).
Jako medium transmisyjne zaprojektowano kabel skretkowy nieekranowany U/UTP kat. 6 w
powtoce zewnetrznej LSOH. Na krosownice teleinformatyczne okablowania poziomego
zaprojektowano panele modularne 19” 1U 24 porty przystosowane do wypetnienia modutami
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RJ-45 typu keystone. W projekcie przyjeto te same wymienne moduty RJ45 kat 6 typu
keystone zaréwno w panelach jak i gniazdach abonenckich.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 50173-1:2009
oraz PN-EN 50173-1:2009.

Przy montazu zachowane musza by¢é wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki.
Doktadne dopasowanie kabli, ztgczy i gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej przepustowosci
sygnatu na catej dtugosci kanatu transmisyjnego. Kable U/UTP nalezy zainstalowac zgodnie z
zaleceniami producenta, zwracajgc uwage na promien giecia i zatamania kabla w kanatach
kablowych .

Zaprojektowano zastosowanie modutéw typu RJ45 nieekranowanych, w sekwencji potgczen
568B, montowanych w podwdjnym gniezdzie teleinformatycznym. Linie okablowania
poziomego nalezy zacisng¢é w ztgczach gniazd RJ45 zachowujgc zgodnos$¢ znacznikow
kolorystycznych gniazd i kabli. Wymaga sie aby instalacja logiczna zostata wykonana na bazie
jednolitej oferty jednego producenta. Okablowanie w pokojach prowadzi¢ w karbowanych
rurach elektroinstalacyjnych RL lub bezhalogenowych rurach karbowanych, na korytarzu
wykona¢ koryto PCV 110x60 .

POMIARY TESTOWE
Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania
wymogoéw kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

* Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”.

* Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

«  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

* Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

+ Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

o Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu

(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu

(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

_Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Op6znienie propagacji (ang. Propagation delay)

o Robznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

Wyniki wszystkich pomiaréw zatgczy¢ w dokumentacji powykonawczej w postaci wydruku

spietego odpowiednia klauzulg o dopuszczeniu sieci do eksploataciji.

O 0O 0O OO

O O

O O O
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ZESTAWIENIE MATERIALOW OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Lp. | Nazwa [jim. | szt

Telekomunikacyjna skrzynka pietrowa LPD1
Szafa RACK wiszaca 12U, 600/600/635 szer./gt./wys mm. szt 1
Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, 1U szt 1
Listwa zasilajgca 5 gniazd 19" szt 1
Patch panel 24xRJ45 kat 6 UTP kompletny szt 3
Organizator kabli krosowych 1U, z przepustami szt 3
kabel krosowy RJ45-RJ45 kat 6 UTP dt 0,5/1/2m szt 60
Przetacznik zarzadzalny L3 24-portowy Gigabit Ethernet (10/100/1000) | szt 1
PoE + 4x SFP

Urzadzenia aktywne na potrzeby TV poza zakresem opracowania
Okablowanie poziome miedziane

Kabel liniowy U/UTP kat 6 LSOH m 2640
Rura ostonowa RL16 lub karbowana bezhalogenowa fi16mm m 432
Koryto PCV 110x60 m 150
Puszka pojedyncza p/t szt 51
Puszka pojedyncza n/t szt 6
Gniazdo RJ45 kat 6 pojedyncze kompletne n/t szt 6
Gniazdo RJ45 kat 6 podwéjne kompletne p/t szt 3
Gniazdo RJ45 kat 6 pojedyncze kompletne p/t szt 48
Acces Point szt 6

Parametry:

Czestotoliwos¢ pracy 2,4 -5GHz

Szyfrowanie AES TKIP 64/128-bit WEP WPA-PSK WPA WPA2
Liczba portéw LAN 1

Antena 2x wbudowana

Zasilanie sieciowe

Obstugiwane standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Pomiary i dokumentacja powykonawcza

System przyzywowy

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali dyzurnej, ktére nalezy zainstalowacé
na poszczegolnych pietrach w pokojach numer 1/21, 2/26, 3/26. Centrala dyzurna i zapewnia
podglad aktywnych wezwan, informuje o obecnosci personelu w salach, monitoruje instalacje,
informujac o awariach i btedach w systemie. Zastosowane centrala, terminale pokojowe z
wyswietlaczem i opisami w jezyku polskim /wymég ustawowy/ informujg o wszystkich
zdarzeniach w systemie.

W chwili nadania sygnatu wezwania w pokojach na centralkach podswietlony zostanie numer
pomieszczenia, z ktdérego nastgpito wezwanie. Uzycie manipulatora gruszkowego lub
przycisku przywotawczo — odwotawczego z pokoju pensjonariuszy lub przycisku pociggowego
w WC spowoduje wyswietlenie numeru pokoju na wyswietlaczu ledowym. Jednoczesnie
podswietli sie przycisk w pokoju, z ktérego pochodzi wezwanie oraz lampka kierunkowa na
korytarzu nad wejsciem do pokoju. W systemie powinny znajdowaé sie lampki tréjkolorowe
sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu
znajdujacego sie poza dyzurkg pod katem 180°.

Kasowanie alarmu realizuje przycisk przywotawczo — odwotawczy znajdujgcy sie przy
drzwiach.
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Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w sali na lub w tazience nalezgcej do tej sali,
gdzie wezwanie zostato dokonane. Wezwanie na wys$wietlaczu jest pokazywane jako
wezwanie z konkretnej sali i z konkretnego numeru t6zka (doktadna identyfikacja miejsca
wezwania). Takze wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na
lampkach salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu
do sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja obecnos$¢ naciskajgc przycisk obecnosci
pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek
z przyciskbw przywotawczych w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe 0 wyzszym
priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszgcy jej pulsujgca barwa
czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce. Kasowanie wezwania nastepuje po
ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami swieci sie tylko i
wytacznie zielona lampka. Wezwania lekarskie mogg by¢ wykonywane tylko po uprzednim
zaznaczeniu obecnosci przez personel. Bedg one kierowane tylko w miejsca, gdzie znajduje
sie personel lekarski (lekarz nie bedzie odbierat wezwan pielegniarskich).

Lampki sygnalizacyjne wskazujg wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu, i tak
wezwanie od pacjenta sygnalizowane jest pojawieniem sie koloru czerwonego, potwierdzenie
obecnosci pielegniarki powoduje zmiane koloru na zielony. Wezwanie dodatkowej pomocy
powoduje miganie Lampki w kolorze zielonym i czerwonym jednocze$nie. Wezwanie z toalety
posiada dodatkowy kolor biaty/zétty zapalony razem z czerwonym. Ma to na celu utatwienie
lokalizacji miejsca wezwania. Sygnalizator optyczny, 3 kolorowy, do sygnalizacji wezwan z
gniazd przywotawczych kolorem czerwonym, do odrebnej sygnalizacji wezwan z toalety kolor
czerwono-biaty/zéttyoraz  do informowania przechodzacego personelu o udzielaniu
pomocy/pobycie w Sali kolorem zielonym. Montaz h = 2,2m nad drzwiami

Z toalet pacjenci przywotujg personel za pomocg przycisku sznurkowego lub przywotawczego.
Informacja wysytana do dyzurki jest bardzo czytelna (Wezwania Sala 3 WC). Przycisk
sznurkowy nalezy montowa¢ na wysokosci 2,2m poza strefg rozprysku wody. Przycisk
przywotawczy natomiast zlokalizowaé¢ przy muszli na wysokosci 0,9-1,2m.

Kazdemu przyciskowi pocigganemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl. przytaczy¢
go do modutu salowego. Przytagcza sie go bezposrednio do przewidzianych w tym celu
zaciskow modutu salowego wzgl. do przewoddw magistrali salowej. Kazdy przycisk pociagany
otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej Sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj
wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z t6zka lub wezwanie z WC. Montaz h = 2,2m
Kazdemu przyciskowi przywotawczego mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl.
przytagczy¢ go do modutu salowego. Przytgcza sie go bezposrednio do przewidzianych w tym
celu zaciskow modutu salowego wzgl. do przewodéw magistrali salowej. Kazdy przycisk
przywotawczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku
definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z tézka lub wezwanie z WC. Montaz
h =0,9-1,3m

Z t6zek pacjenci przywotujg personel za pomocg manipulatora. Manipulator wyposazony jest
w duzy czerwony przycisk z nadrukiem pielegniarki, podswietlony w nocy diodg lokalizujgca.
Po dokonaniu wezwania przyciskiem zapala sie i $wieci do momentu skasowania wezwania
przez pielegniarke dioda w przycisku, potwierdzajgc nadanie wezwania.

Gniazdo systemowe wysyta na magistrale doktadny adres tézka z bardzo czytelnym opisem
(Wezwanie t6zko 1, Sala 2).

Kazdemu gniazdu przywotawczemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali. Przytgcza sie
go bezposrednio do przewidzianych w tym celu zaciskbw w terminalu pokojowym do
przewodow magistrali salowej. Kazde gniazdo otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla
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danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie
z t6zka. Do gniazda systemowego przytgcza sie manipulator z dodatkowymi przyciskami do
sterowania o$wietlenia. Urzgdzenie pozwala na monitorowanie czy manipulator jest podpiety.
W przypadku jego odtgczenie pojawia sie alarm.

System powinien by¢ zasilany napieciem bezpiecznym 24V.

W _calym obiekcie DPS przewiduje sie modernizacje instalacji przyzywowej. Niniejszy
projekt stanowi drugi etap rozbudowy systemu przyzywowego. Nalezy zwrdci¢ uwage
na mozliwos¢ wspoétpracy zainstalowanych w | Etpaie urzadzen z projektowanymi.
Docelowo w bud. CD bedzie zlokalizowana pielegniarska centrala gldwna odbierajaca
sygnaly ze wszystkich pomieszczen DPS, w zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage aby system przyzywowy byt w wykonaniu cyfrowym oraz posiadat rozproszona
architekture umozliwiajaca podiaczenie .

Wymagania systemu przyzywowego

System przyzywowy zostanie zainstalowany na parterze | i ll, pietrze budynku A.
- zapewnienie mozliwosci wspdtpracy z systemem zainstalowanym w | etapie (nadbudowa I
pietra)

- zgodnos¢ systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834
- sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,
- powierzchnia przyciskOw nie mniejsza niz 1cm2,
- tatwe rozpoznawanie elementow systemu,
- oznakowanie przyciskow wyraznie rézne od innych elementow instalacji elektrycznej,
- optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / podswietlanie /.
- montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej
/ aby unikngé przypadkowego skasowania wezwania po wejsciu do Sali /,
- trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:
Kolor czerwony wezwania od pacjentéw,
Kolor biaty lub zétty wezwania z toalet i fazienek,
Kolor zielony potwierdzanie obecnosci personelu w pomieszczeniach,
- sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod kgtem 180 stopni a
kolory rozpoznawalne przy natezeniu oswietlenia nie mniejszym niz 500luksow,
- autokontrola elementéw systemu i ciggtosci przewodéw,
- sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego,
- przekierowanie wezwan akustyczne lub optyczno akustyczne / wszystkie wezwania
majq trafi¢ do pomieszczenia w ktérym pielegniarka potwierdzita obecnos¢ /.
- rejestracja zdarzen zachodzacych w systemie,
- montaz elementoéw systemu na podanych wysokosciach;
Przyciski przywotawcze na wysokosci1,2-1,5m
Przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
Lampki sygnalizacyjne 2,20m
Wyswietlacze -1,5 — 2,20m
- zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celow,
- zakaz odwotywania wezwan z centrali systemu
- system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego
pojedynczego urzgdzenia nie moze wytgczy¢ systemu w wiecej niz 1 sali;
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- magistrala komunikacyjna odseparowana od przewoddw zasilajgcych, zasilanie napieciem
24VDC z transformatora potgczonego z uktadem podtrzymujacym na czas zadziatania
zasilania awaryjnego;

- system musi stanowi¢ sie¢ programowalnych modutéw salowych i centralek
zabezpieczonych, kazde z osobna, wtasnym bezpiecznikiem;

- elastyczna instalacja, pozwalajaca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy,
mieszane;

- funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zakibécenia i awarie sg sygnalizowane np. na
wyswietlaczu centralki oddziatowej lub w dyzurce,

- czytelne komunikaty na wyswietlaczach w systemie sktadajgce sie z petnego opisu, a nie
tylko numeru sali skad pochodzi wezwanie np.: "Wezwanie WC, sala 87";

- manipulatory z bezpiecznym roztgczaniem od gniazda

- 3-kolorowe lampki salowe z buczkiem informujace od wezwaniu salowym, wezwaniu z
toalety, obecnosci.

- przyciski sznurkowe z akustycznym potwierdzeniem wezwania oraz mechanizmem
uniemozliwiajgcym uszkodzenie podczas zbyt mocnego pociggniecia za ciegno; fatwy
ponowny montaz mechanizmu

Topologia systemu

Centralnym punktem systemu s3g centralki dyzurne zainstalowane w pomieszczeniach
pokojowych pom 1/21, 2/26, 3/26.

Docelowo (zakres odrebnego opracowania) w budynku CD zostanie zainstalowana centrala
pielegniarska nadrzedna w stosunku do central dyzurnych w pomieszczeniach pokojowych,

System obejmie nastepujgce pomieszczenia:

- sale pensjonariuszy wraz z przylegajgcymi do nich tazienkami. Zainstalowane zostang tam
terminale salowe wspoétpracujgce z przyciskami przywotawczo-odwotawczymi z gniazdem,
wyposazone w manipulator pacjenta i w uchwyt manipulatora, przycisk sznurkowy
zainstalowany w tazience oraz lampke sygnalizacyjng instalowang nad drzwiami pokoi
objetych systemem. Wezwania z tych pomieszczen sygnalizowane bedg na centralce
dyzurne;.

Zasilanie urzadzen

System zasilony bedzie z zasilacza o napieciu znamionowym 24VDC. Zasilacze instalowane
beda w pietrowych rozdzielnicach elektrycznych T1, T-2, T-3. Zasilacze nalezy zasila¢ poprzez
projektowane UPS-y zapewniajgce prace systemu przez min. 1 godzine.

Specyfikacja UPS

Typ zasilacza line-interactive

Moc pozorna 1500VA

napiecie wejsciowe 230V +25%

piecie wyjsciowe 230V +10%

Akumulator bezobstugowy, w technologii AGM 2x 9Ah/12V

Przecigzenie 110% przejscie w tryb obejscia w ciagu 60s;

125% przejscie w tryb obejscia w ciggu 10s;

150% wytgczenie w ciggu 5s

Zabezpieczenia Przeciwzwarciowe akumulatora
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Przecigzeniowe akumulatora ogranicznik pradu wyjsciowego
Montaz w dedykowanej wentylowanej obudowie w poblizu rozdzielnic elektrycznych.

Wymagania dotyczace montazu i instalacji urzadzen

Okablowanie

Wszystkie potgczenia magistralne (korytarzowa i salowa) w systemach przyzywowych nalezy
wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,8mm? lub UTP-H kat.5e 24AWG Wspdlnie z magistralg
korytarzowa nalezy poprowadzi¢ przewdd zasilajgcy HDGs 3x1,5mm?.

Uwaga oprzewodowanie dostosowa¢ do DTR wybraneqo systemu przyzywoweqo.

Montaz i poditgczenie urzgdzen
Montaz urzgdzen systemu przyzywowego nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi, schematami
i rysunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej wybranego
producenta systemu przyzywowego.
Projekt zaktada montaz elementéw systemu w nastepujgcych miejscach:
- terminale salowe na scianach, podtynkowo na wysokosci 1,2m o posadzki w miejscach
wskazanych na rysunkach,
- przyciski sznurkowe w tazienkach na wysokosci 2,2m od posadzki w miejscach wskazanych
na rysunkach,
- lampki sygnalizacyjne, salowe nad drzwiami sal na wysokosci 2,2m od posadzki w miejscach
wskazanych na rysunkach,

Zgodnie z dyrektywa niskich napie¢ instalacja powinna przebiega¢ w odlegto$ci min.30cm
od instalacji 230V, na odlegtosciach mniejszych niz 10 metrow w odlegtosci nie mniejszej niz
10cm.

ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEM PRZYZYWOWY

Lp. Nazwa elementu llos¢ | Miara
PARTER
Centralka pielegniarska 1] szt
Dystrybutor sygnatu 1| szt
Terminal salowy 11| szt
Przycisk przywotawczo-odwotawczy z gniazdem 23| szt
Manipulator pacjenta 23| szt
Uchwyt manipulatora 23| szt
Przycisk sznurkowy 9| szt
Przycisk kasujgco-odwotawczy 9| szt
Lampka salowa V, 3-kolorowa 11| szt
Zasilacz 120W, 24VDC 1| szt
Przewo6d YTKSY 3x2x0,8 mm? 400 mb
Przew6d HDGs 3x1,5 mm?2 240 mb
UPS 1500VA 1F/1F 2x9Ah zapewniajgcy minimum 1 h pracy systemu 1| szt
przyzywowego z obudowg wentylowana.
Materiaty pomocnicze 1] kpl
Kanat elektroinstalacyjny PCV 60x110 45 m
I PIETO
Centralka pielegniarska 1] szt
Dystrybutor sygnatu 1| szt
Terminal salowy 17| szt
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Przycisk przywotawczo-odwotawczy z gniazdem 33| szt
Manipulator pacjenta 33| szt
Uchwyt manipulatora 33| szt
Przycisk sznurkowy 12| szt
Przycisk kasujgco-odwotawczy 12| szt
Lampka salowa V, 3-kolorowa 17| szt.
Zasilacz 120W, 24VDC 1| szt
Przewdd YTKSY 3x2x0,8 mm?2 480 mb
Przewéd HDGs 3x1,5 mm? 294 mb
UPS 1500VA 1F/1F 2x9Ah zapewniajgcy minimum 1 h pracy systemu 1l sz
przyzywowego z obudowg wentylowanag.

Materiaty pomocnicze 1] kpl.
Kanat elektroinstalacyjny PCV 60x110 45 m

Il PIETO

Centralka pielegniarska 1| szt
Dystrybutor sygnatu 1| szt
Terminal salowy 17| szt
Przycisk przywotawczo-odwotawczy z gniazdem 33| szt
Manipulator pacjenta 33| szt
Uchwyt manipulatora 33| szt
Przycisk sznurkowy 12| szt
Przycisk kasujaco-odwotawczy 12| szt
Lampka salowa V, 3-kolorowa 17| szt.
Zasilacz 120W, 24VDC 1| szt
Przewdd YTKSY 3x2x0,8 mm? 480 mb
Przewéd HDGs 3x1,5 mm? 294 mb
UPS 1500VA 1F/1F 2x9Ah zapewniajgcy minimum 1 h pracy systemu 1l szt
przyzywowego z obudowg wentylowana.

Kanat elektroinstalacyjny PCV 60x110 45 m

Materiaty pomocnicze 1] kpl.

Uwagi

Uwagi koncowe.

-calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

-do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

-po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania instalacji.
Badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

-po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

-w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy a w rozdzielnicy gtbwnej RG dokumentacje powykonawczg kompletna,
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-Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz,
. Catos¢ prac powinny wykonac¢ osoby majgce do tego celu uprawnia.
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Obliczenia techniczne

Bilans centrali SAP po rozbudowanie systemu o ETAP Il

Bilans pradowy centrali SAP

Dodatkowe | Dodatkowe | Dodatkowe
elementy | elementy | elementy |Suma
Istniejacy| Budynek Budynek Budynek |elementéw po |prad prad SumaPrad |Suma Prad
system "A" parter | "A" | Pietro [ "A"Il pietro [przebudowie |spoczynek |alarmowania |spoczynek [alarmowania
[szt] [szt] [szt] [mA] [mA] [mA] [mA]
Centrala Alarmowa Integral IP MXF 1 1 121 140
B5-SCUA-CP 121 140
Panel wyniesiony 3 3 30 50 90, 150
Czujki punktowe 435 6 8 8 457 0,12 2,5 54,84 1142,5
ROP 29 1 1 1 32 0,09 2,5 2,88 80
Modut 4 we BX-IM4 2 2 0,45 0,45 0,9 0,9
Czujka radiowa 2 2 0 0 0 0
Sygnalizator petiowy BX-SOL 1 1 0,5 2,3 0,5 2,3
Modut 1/we/1wy BX-IOM 1 1 0,43 0,43 0,43 0,43
Modut 2 we BX-I2 5 5 0,46 0,46 23 2,3
Modut 1 wy BX-01 6 6 0,48 0,48 2,88 2,88
Modut radiowy BX-RGW 1 1 0,95 95 0,95 95
Modut OI3 19 17 16 16 68 0,55 0,55 37,4 37,4
314,08, 1653,71|mA
0,31408 1,65371]A
czas dozorowania 72 h
czas alarmowania 0,5h
Pojemnos$c akumulatora 29,30 Ah
Sprawdzenie bilansu pragdowego zasilacza ZSP 1.4 budynek A piwnica
prad
Nadbudowa lll [Suma elementéw alarmowani|SumaPrad  [Suma Prad
Istniejgcy system pietro A po przebudowie |prad dozdr|a spoczynek |alarmowania
[szt] [szt] [szt] [mA] [mA] [mA] [mA]
Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7  [20 5 25 0 60 0 1500
Poboér pragdu wiasny zasilacza ZSP 1.4 1 0 1 78 78 78] 78]
78] 1578|mA
0,078] 1,578|A
czas dozorowania 72 h
czas alarmowania 0,5 h
Pojemnosc akumulatora 8,01 Ah
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Zakres robét wg. kolejnosci realizacii:

. Demontaz instalacji elektrycznej
. Montaz instalacji elektrycznej

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)
. Istniejacy budynek wraz z instalacjami

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

. Istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.
. Istniejgca instalacje elektryczna pod napieciem

Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpi¢é podczas realizacji robét budowlanych
objetych projektem

Zagrozenie porazenia pradem elekirycznym podczas prac przy podtgczeniu projektowanych
urzgdzen elektrycznych do istniejacej sieci.

Praca na wysokosci powyzej 1m

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik rob6t winien udzieli¢

instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

1.
2.
3.

6.

1.

2.

wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

oméwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia moggcych wystapi¢ przy wykonywaniu tych robét,
omowienia $srodkow ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyé przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

Pracownicy winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osdb uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b sprawujgcych
dozér na eksploatacja i budowa urzgdzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

Prace przy urzgdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykonaé zgodnie z
»Rozporzgdzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac¢ zgodnie z” Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”
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