NR_POM | NAZWA_POMIESZCZENIA | POW. | WYKONCZENIE_POSADZKI
2/01 POKOJ 1 OS. 12.36m2 wykt.winylowa
2/02 wcC 5.16m2 gres/terakota
2/03 POKOJ 3 OS. 21.20m2 wykt.winylowa
2/04 wcC 6.46m2 gres/terakota
2/05 wcC 5.15m2 gres/terakota
2/06 POKOJ 2 OS. 12.27m2 wykt.winylowa
2/07 KORYTARZ 3.98m2 gres/terakota
2/08 POKOJ 2 OS. 13.36m2 wykt.winylowa
2/09 POKOJ 2 OS. 13.37m2 wykt.winylowa
2/10 KORYTARZ 4.71m2 gres/terakota
2/11 POKOJ 1 OS. 11.17m2 wykt.winylowa
2/12 wcC 5.91m2 gres/terakota
2/13 wcC 5.88m2 gres/terakota
2/14 POKOJ 2 OS. 16.73m2 wykt.winylowa
Granica strefy ocieplenie w pasie o o KORYTARZ coame gres/terakota
pozarowej REI120] szerokos$ci 2 m niepalne 2o POKOJ 2 OS. e wykt.winylowa
2117 wcC 5.63m2 gres/terakota
A-01 2/18 POKOJ 2 OS. 12.63m2 wykt.winylowa
2/19 KORYTARZ 5.42m2 gres/terakota
2/20 POKOJ 2 OS. 14.43m2 wykt.winylowa
2/21 POKOJ 2 OS. 18.71m2 wykt.winylowa
2/22 wcC 5.16m2 gres/terakota
‘—g @‘ ‘—Q 2123 POKOJ 2 0S. 13.58m2 wykl.winylowa
A %) 2 05 2/24 wcC 4.81m2 gres/terakota
[ B @ B 7 l.winylowa A 2/25 KLATKA SCHODOWA 9.14m2 gres
2/26 POM. POKOJOWYCH 12.50m2 wykt.winylowa
7 2/27 wcC 4.10m2 gres/terakota
2/28 wcC 5.24m2 gres/terakota
2 g 2/29 POKOJ 2 OS. 13.13m2 wykt.winylowa
B 3 < V. 1 2/30 WwC 6.52m2 gres/terakota
o ® 100 6.46m2 gres/terakg\c . o 2/31 POKOJ 3 0S. 21.16m2 wykt.winylowa
N .ﬁ' / ; o 2/32 KORYTARZ 42.21m2 gres/terakota
> ) 5 I 2/33 KORYTARZ 75.16m2 gres/terakota
O ,tj 1Qm2 g\tec terakota 2/34 POKOJ 2 0S. 14.31m2 wykt.winylowa
_U r~ 2/35 wcC 5.05m2 gres/terakota
m > AN - m 2/36 wcC 4.96m2 gres/terakota
O 150 PR :O: . SN q 2/37 POKOJ 1 OS. 8.33m2 wykt.winylowa
> N [ B \Ts0qm A3 ; D1P|R :O—_ c__4 2/38 KORYTARZ 3.02m2 gres/terakota
Q zZ 2 mﬁﬁ ScHovOA ggi Urzqdzenia p.poz — i 2/39 POKOJ 2 OS. 15.10m2 wykt.winylowa
O = o HP 075 Urz%dffm p-poz 2/40 POM. GOSPODARCZE | 10.18m2 gres
é e 7 7 R B 2/41 KLATKA SCHODOWA 9.19m2 gres
> 3 Y % : § é SUMA 496.25m2
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4 projektowania
ZESTAVIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH , SPECYFIKACJA W PT SP-,Z,O-_O- ArChlme
: %g‘%ﬁgﬁ; 37/2 JESTESMY DO TWOIED INWESTYED!
D] A OPRAWA LED 4000lm , PLX, E , 840 A-01 biuro@archime.pl
% v
m % ﬁ] A CeRAuA LED 4000 Bk £ a0 - eie Nazwa Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap Il
Legenda:
m 2 o o T T D v i SCHEMAT LOKALIZAGI Ad ul. Aleja Niepodlegtosci 4, 16-070 Choroszcz
PR Q)= sufitowy czujnik ruchu PIR 360 min. det. r=6m S g T % elementy istniejace do pozostawienia - e et
(? fqcznik zwierny “$wiatto” p/t P20 E E Oprawa oswietlenia nocnego w pokojoch LED 2V . Rodzaj PROJEKT WYKONAWCZY BIALYSTOK
1 . Aﬁ] Oprawa awary jna, autonomiczna, moc min, 1W, lh , praca awary jna-SE, |:| elementy projektowane opracovana 20212510
,Q, QCZWV SChOdOWy p/t P20 Aw1 autotest , min. IP41, CNOBP, optyka do przestrzeni otwartych Nrrys. Przedmiot rysunku: Skala:
- - : elementy do usuniecia Rzut | pietra .
Y tqcanik swiecikouy p/t P20 |z | oreco o TSI SR PRGNS S ol et E-02 || alacia oswietlenia 1:100
o ) AUTORZY OPRACOWANIA:
(R, )(qczmk Jeanb‘egunOWy p/t P20 E=W' E Oprawa oswietlenia kierunkowego z piktogramem jednostronna, specjalnos¢ funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnienia podpis
w autonomiczna, min. 1W, lh, praca sieciowo—awary jna, min. IP40, autotest, CNOBP Instalacje Projektant: mgr inz. Marek Prokopiuk
L ) elektryczne PDL/0068/PBE/18
¢ fqcznik jednobiegunowy  p/t P44 D1 OProwa zewnetrzna kinkiet LEhn 3000tn, va EC;F\’,/E:S 840 mikrofalowy czunik Sprawdzajacy: mgr/ini. E/milia/ntukasz Boftryk
ruchu | zmierzcnu
oI ODEIGR WYSGN. - - - UWAGA: Przed p‘r'zystapieniem dq pracy \A{szystkie PDL/0053/POOE/08
. . . R fqczniki osw. | h=100cm 'ls‘l‘r‘ill3 Aw3 brace awary ina-SE. actotest . mm 1p41, CNOBP, opiyké uninersalna, wymiary sprawdzic w naturze. Projekt architektury PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie
UWAGA : Dopuszcza sie zmiane zewnetrznych czujnikéw PIR , na oprawy z wbudowanym czujnikiem PIR. fgcnikl oaw. przy umywalkach | h=140cm rozpatrywac razem z projektami branzowymil kit b hacphoni b sty aciors ookt - ZABRONIONE.
Aw4d Oprawa awary jna, autonomiczna do montazu na zewn., moc min. 3W, , lh ,
L] Awd praca awary jna-SE, autotest ;| min. IP66, CNOBP, optyka asymetryczna
TERMOSTAT




