Oznaczenia:

m obszar poza opracowaniem

zakres opracowania

uwaga: zmiana lokalizacji kanatéw w
ptyty warstwowe z wetny mineralnej przestrzeni sufitu podwieszanego
gr.8cm w uktadzie pionowym
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klapa przeciwpozarowa odcinajgca

PRZEKROJ A01 PRZEKROJ A02

SCHEMAT LOKALIZACJI

D2 [stropodach nad klatkami

Sf1|$ciana fundamentowa-ISTNIEJACA Sw1 |$ciana wewnetrzna P1|podtoga na gruncie-ISTNIEJACA D1 stropodach 167205 o] pokiycle dachowe: piyty warstwowe RE 30
- |papa na lepiku/tynk - |farba lateksowa/ ptytki $cienne - |terakota 16/20.5 cm pokryf;le dachowe: plyty warstwowe RE 30 26 cm| ptatwie St?'°W9
- - - 26 cm| ptatwie stalowe 21 cm| dwuteownik stalowy
- [styropian 1,5cm [tynk gipsowy+szpachla 3cm [gtadZ cementowa 27 cm| dwuteownik stalowy P————
- [papa na lepiku 18/24/38cm |Sciana istniejaca z cegly petnej - |papa 2.5 cm | sufit podwieszany peiny, 2 x plyty GKF 1.25cm EI 30 150m |strop zelbetowy -projektowany, wg konstrukcj
38cm |$ciana istniejgca-cegta petna 1,5cm |tynk gipsowy+szpachla 15cm [keramzytobeton + szpachla I e )
- |farba lateksowal/ plytki $cienne 10cm [chudy beton podktadowy " |farba lateksowa * ap

- |farba lateksowa

30cm |piasek ubity wg stanu istniejgcego

S1 | éciana zewnetrzna-ISTNIEJACA

farba elewacyjna Sw2 |$ciana wewnetrzna _ D1" |stropodach nad tazienkami
- [tynk - {farba lateksowa/ phytki Scienne P2 pOd*Oga na stropie 16/20.5 cm| pokrycie dachowe: ptyty warstwowe RE 30
10cm |styropian 1,5cm |tynk gipsowy+szpachla 0,2cm/2cmfwyktadzina winylowalterakota/gres 26 cm | pfatwie stalowe T
24/38cm |$ciana istniejaca-cegta petna 12/25cm [bloczek gazobetonowy klasy 400 na zaprawie 2,5cm|suchy jastrych w plytach gipsowo-widknowych 27 cm | dwutewnik stalowy preojzztsowa;nia ARCHIME Yy
- [tynk cementowej cienkowarstwowej klasy M10 4cm |podsypka wyréwnujgca, akustyczna paroizolacja: folia PE 0,2 mm klejona na zaktad Sp. z.0.0 ArCh I me
1,5¢cm |tynk gipsowy+szpachla - [folia PE 1,25cm |sufit podwieszany petny, 2 x ptyty GKF wilgocioodporne ﬂs ’;”;gk;‘g:ycigsm
o - |farba lateksowa/ ptytki $cienne 24cm | strop gestozebrowy istniejacy - ]I(EI 20 |+ tszkpachla biuro@archime.pl
82 sciana zewnetrzna 2,5cm [ 2x plyta gfk 12,5mm arba laiesowa Nazwa -
- — Przebudowa i remont budynku
farba elewacyjna silikatowa DPS Choroszcz - blok A - etap Il
- [tynk cienkowarstowy silikatowy Sw2' | éciana wewnetrzna tazienek
15cm |wetna mineralna fasadowa A=0,035 W/mK w systemie ETICS - |ptytki $cienne Adres Ul Aleja Niepodiegiosci 4, 16-070 Choroszcz
na listwie startowej 15 tvnk diosowy kat I
25cm [$ciana projektowana-bloczek gazobetonowy klasy 600 na ocm [tynk gipsowy - -
Zaprawie Cementowo_wapiennej k|asy M10 12/25cm |bloczek gaZIOt?etOnOWy kIaSy 400 na zaprawie Ssrdazca(iwania PROJEKT TECHNICZNY 2|5A»J]L0Y§(-)I—201K
1,5cm [tynk gipsowy+szpachla cemer?towej cienkowarstwowej klasy M10 e
- |farba lateksowal/ ptytki scienne 1.5cm [tynk glpsowy+szpachlfa’ - Nrrys.: Przedmiot rysunku: Skala:
- |farba lateksowal/ ptytki $cienne A11 PRZEKROJE 1:100
AUTORZY OPRACOWANIA:
lspecjaino$¢ funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnienia podpis
Architektura  [Projektant: mgr inz. arch. Maciej Ejdys
36/PDOKK/2015
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch.
Joanna Krecisz-Sobolewska
20/PDOKK/2016
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie
catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.
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