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ZALACZNIK DO KARTY TYTULOWEJ — SPIS TRESCI

SPIS TRESCI
TOM | - ARCHITEKTURA

Czes¢ opisowa

Zatgcznik nr 1: Zestawienie powierzchni
Czes¢ graficzna:

Inwentaryzacja parteru, skala 1:100
Inwentaryzacja pietra |, skala 1:100
Inwentaryzacja pietra II, skala 1:100
Inwentaryzacja przekrdj, skala 1:100
Parter — rozbiorka, skala 1:100

I Pietro — rozbiorka, skala 1:100

II Pietro — rozbidrka, skala 1:100
Rzut parteru, skala 1:100

Rzut | pietra, skala 1:100

Rzut Il pietra, skala 1:100

Przekroje , skala 1:100

TOM Il - KONSTRUKCJA
TOM Il - INSTALACJE SANITARNE
TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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USTALENIA OGOLNE

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu
zabronione.

2. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy poréwnaé wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejgcej
z zatozonymi w projekcie.

3. Wszystkie czesci dokumentaciji nalezy rozpatrywac jako cato$é w ich wzajemnych zaleznosciach. Rysunki
nalezy rozpatrywacé tgcznie z catym wielobranzowym Projektem Budowlanym, ktérego sg integralng czescia.

4. Wykonawca, podwykonawca, etc., przed wykonaniem robét ma obowigzek zaznajomi¢ sie z zawartoscig
catego wielobranzowego Projektu Budowlanego / Wykonawczego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac.

6. O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomiedzy czesciami dokumentacji lub pomiedzy poszczegolnymi
opracowaniami  wewnatrz  projektdbw  branzowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢  Projektanta,
przed wykonaniem na placu budowy.

7. Realizacje elementow wynikajgcych z Projektéw poszczegdlnych branz nalezy koordynowaé z czescig: Projekt
architektoniczno — budowlany, niniejszego opracowania.

8. Konstrukcje budynku, pozycje, wymiary oraz rzedne elementéw konstrukcyjnych, a takze sposob wykonania
elementoéw konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ wedtug czesci Projekt konstrukcji, niniejszej dokumentaciji.

9. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

10. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowig wymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki
drzwiowej wymiary stanowig wymiary w swietle przejscia wymagane przepisami. Przed zamowieniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych
wymiarow otworow oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczacych sposobu montazu
oraz zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy bezwzglednie zachowa¢é wymagang szerokos¢ przejscia
w Swietle drzwi.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw, i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

12. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako
wzorcowe, przyktadowe, ktére mozna wymienic¢ na alternatywne, rownowazne — tj. posiadajgce cechy techniczne,
uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktéw
wykonczeniowych majgcych istotny wplyw na estetyke zewnetrzng oraz wewnetrzng budynku nalezy konsultowac
z projektantem.

13. Podawane nazwy producentéw, materiatéw i urzadzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardow
wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentaciji.

14. Wykonanie prac i zastosowanie materiatléw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie technicznym,
a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na
dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy.

15. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych” , obowigzujgcymi normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Przy pracach przestrzegac
przepiséw BHP.

16. Stosowaé¢ materiaty i sprzet posiadajgce aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub znak CE.

17. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna.



JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

ARCHIME Sp. z 0.0.
15-213 Biatystok, ul. Mickiewicza 37/2
NIP: 542 339 44 11 REGON: 385541619

A r' h I m e BIURO, ADRES DO KORESPONDENCJI

15-213 Biatystok, ul. Mickiewicza 37/2
tel. 535 852 510

projekt@archime.pl

www.archime.pl
RODZAJ OPRACOWANIA MIEJSCE | DATA
PROJEKT BUDOWLANY BIALYSTOK, 4.10.2021 r.

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU DPS CHOROSZCZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA, ELEKTRYCZNA, GRZEWCZA,
WENTYLACYJNA NA DZIALCE 107/6, GMINA CHOROSZCZ

TOM |
ADRES KATEGORIA OBIEKTU
Choroszcz, ul. Aleja Niepodlegtosci 4 X|
JEDNOSTKA, OBREB, DZIALKA
jednostka ewidencyjna Choroszcz, obreb Choroszcz, dziatki o nr ew. 107/6
INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej w Choroszczy
Ul. Aleja Niepodlegtosci 4, 16-070 Choroszcz
ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Maciej Ejdys Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Joanna Krecisz-

nr upr. 36/PDOKK/2015 Sobolewska
nr upr. 20/PDOKK/2016



mailto:office@meteorarchitects.pl
http://www.meteoraarchitects.pl/

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

NS

ARCHIME Sp. z o.0.
15-213 Biatystok, ul. Mickiewicza 37/2
NIP: 542 339 44 11 REGON: 385541619

\ 4
A rc h I m e BIURO, ADRES DO KORESPONDENCJI

15-213 Biatystok, ul. Mickiewicza 37/2
tel. 535 852 510

projekt@archime.pl

www.archime.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

I. CZESC OPISOWA

RODZAJ, KATEGORIA, SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest Dom Pomocy Spotecznej w Choroszczy.

Kategoria obiektu budowlanego

XI — budynek stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

Program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego

Funkcja i przeznaczenie obiektu nie ulegng zmianie. Program funkcjonalny przebudowywanych i
remontowanych kondygnacji jest bezposrednio zwigzany z pierwotng funkcjg budynku. W
budynku projektuje sie dwa typy pokojow mieszkalnych: pokéj -1,-2, - 3 osobowy z tazienka
prywatng oraz zespot 2 pokojow -1 i -2 osobowych z wspding tazienka. Na poszczegdlnych
kondygnacjach projektuje sie rowniez pomieszczenia dla obstugi obiektu.

Na poszczegdlnych pietrach zapewnia sie nastepujaca liczbe miejsc dla pacjentéw:

- parter : 23 miejsca

- pietro I: 33 miejsca

- pietro II: 33 miejsca

Na parterze obiektu w stanie niezmiennym pozostaje kaplica wraz z zakrystig oraz pomieszczenie
pro morte z pomieszczeniami gospodarczymi.

Pomieszczenia pomocnicze, ktére wymienia rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domoéw pomocy spotecznej (Dz.U.2018.734 t.j. z dnia
2018.04.13), znajdujg sie w budynkach istniejgcych bloku B, C, D, z ktérymi obiekt objety
opracowaniem potgczony jest tgcznikiem.

Zakres prac objetych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym:

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegal bedzie na przebudowie i remoncie parteru, I
pietra oraz II pietra, bloku A w zespole budynkéw DPS Choroszcz. Przebudowa obejmuje
rozbidrke istniejgcych Scian dziatowych oraz wymurowanie nowych, a takze zamurowanie
otwordw drzwiowych i wykonanie nowych w Scianach nosnych. W zakres przebudowy wchodzi
takze wykonanie i przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych, dostosowujac je do
projektowanych zmian ukfadu funkcjonalnego.

Projekt przebudowy kondygnacji zaktada nowy podziat funkcjonalny pomieszczen mieszkalnych
wyposazonych w tazienki przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych. Wszystkie pokoje
uwzgledniajg normy metrazowe paragrafu 6 ust.1 pkt 1-4 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie doméw pomocy spotecznej (Dz.U.2018.734 t.. z
dnia 2018.04.13).

Wszystkie pomieszczenia pobytu mieszkancéw zostaty wyposazone w system przyzywowo —
alarmowy. Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej, podigczony do monitoringu pozarowego
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1.5.

Komendy Miejskiej PSP w Biatymstoku.

Planowana przebudowa i remont obejmuje:

- rozbidrke $cian dziatowych i wykonanie nowych zgodnie z nowym programem funkcjonalnym
pigter,

- zamurowanie starych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

- wykonanie tynkow nowych na wykonanych $cianach dziatowych,

- przetarcie i wypetnienie ubytkdw tynkéw na wewnetrznych Scianach istniejgcych,

- wymiane posadzek,

- wymiane oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowej,

- przebudowe istniejgcych wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod.-kan., p.poz majaca na celu
dostosowanie ich do nowego uktadu pomieszczen,

- obudowe ptytg GKF stropow,

Planowane rozbiorki

Zgodnie z powyzszym przewiduje sie rozbiérke scianek dziatowych parteru, | pietra i |l pietra. Nie
zaktada sie wykorzystania sprzetu ciezkiego. Nie przewiduje sie prac na wysokosciach.

Teren rozbiorki powinien by¢é zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Przed
przystgpieniem do rozbiorki nalezy usungC¢ mienie ruchome i wyposazenie budynku na
przedmiotowym obszarze. Rozbiérke nalezy wykonaé¢ w kolejnosci odwrotnej do technologii
wznoszenia. Materiat rozbiérkowy powinien zosta¢ usuniety bezposrednio po rozbidrce, bez
gromadzenia go. Stan techniczny budynku nie budzi zastrzezeh wzgledem bezpieczenstwa prac
rozbiérkowych. Teren po robotach rozbiorkowych nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zmiany spowodowane rozbiorkg nie bedg miaty wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Kubatura brutto: 8916,41 m?
e Powierzchnia zabudowy: 623,20 m?
e Powierzchnia uzytkowa 3 kondygnacji stan 1465,30 m?

istniejgcy(objetych opracowaniem):

e Powierzchnia uzytkowa 3 kondygnacji stan 1479,73 m?
projektowany(objetych opracowaniem):

e Wysokos¢: 15,26 m
e Diugosc: 51,50 m
e Szerokosc: 14,68 m
¢ Kat nachylenia dachu: 6°, 5°
e Liczba istniejgcych kondygnacii: 5

e Liczba kondygnacji objetych opracowaniem: 3



4.1.

4.2.

6.2.

6.3.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU.
Zatgcznik nr 1: Zestawienie powierzchni.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD PRZESTRZENNY, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Forma architektoniczna.

Dotychczasowa forma architektoniczna w wyniku planowanych prac nie ulegnie zmianie.

Sposdb dostosowania obiektu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych warunkéw wymaganych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na
obecne dostosowanie obiektu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza.

Warunki gruntowo wodne — proste.

Nie przewiduje sie robot ziemnych przy obiekcie objetym niniejszym opracowaniem.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr.25 cm i
12cm, zgodnie z czescig rysunkowa. Obudowa pionéw sanitarnych z bloczkéw gazobetonowych
12 cm. Obudowa klap dymowych pionéw sanitarnych z ptyt gk.

Podtoga.

Posadzke na istniejgcym stropie wykona¢ z suchego jastrychu na podsypce wyréwnujgcej,
petnigcej role izolacji akustycznej. Wykohczenie w zaleznosci od pomieszczenia: wykladzina
winylowa, ptytki gresowe lub terakota.

Stropy.

W remontowanym budynku stropy sg gesto zebrowe DMS wypetnione ksztailtkami
zuzlobetonowymi. Wszystkie istniejgce stropy objete opracowaniem nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo podnoszac ich klase wytrzymatosci pozarowej REI60 poprzez montaz ptyt
ognioochronnych EI45 - 2x ptyta GKF 12,5mm.

WYKONCZENIE WNETRZ

. Wykonczenie Scian:

- tynk wewnetrzny cienkowarstwowy, malowany farbg lateksowg dostosowang do wnetrz
budynkdéw opieki zdrowotnej,
- $ciany w fazienkach wytozone wysokiej jakosci zwartg, elastyczng, wielowarstwowg oktadzing
$cienng do pomieszczen mokrych. Minimalne wymagania:

e Grubos¢ catkowita: 1.50mm,

e Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0.35mm,

e Odpornos¢ na uderzenia: odporna, brak widocznych peknieg,

e Odpornos¢ na zarysowania: brak widocznych zarysowan,

e Wysoka odpornos¢ na Scieranie, brak widocznych znakdw po czyszczeniu,

e Odpornos¢ na plamy i odpornos¢ chemiczna: doskonata,

e Elastyczno$é: brak uszkodzen, brak peknie¢



7.2.

7.3.

7.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Sufit:

- sufity tynkowane, malowane farbg lateksowa/emulsyjng dostosowang do wnetrz budynkow
opieki zdrowotnej,

- sufity istniejgcych stropéw nalezy zabezpieczy¢ 2x ptytg gkf 12,5mm, ptyta ognioochronna EI45,

Stolarka wewnetrzna

- drzwi do pokoi wykfadane na $ciane, ptytowe - plaster miodu; kolor jasny braz;

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych ptytowe - plaster miodu, z otworami
nawiewnymi 0 pow. czynnej min. 0,022m2.

- drzwi do pokojéw mieszkalnych z tazienkg wyposazong w wanne, o szerokosci 110cm w $wietle
oscieznicy.

Przed zakupem stolarki zmierzy¢ wszystkie otwory w naturze i skonsultowac kolorystyke z
Inwestorem.

Wykonczenie podfogi
Wykonczenie podtogi w zaleznosci od pomieszczen. Pokoje pensjonariuszy oraz korytarze
nalezy wykonczy¢ homogeniczng wyktadzing winylowa z odnawialng powtoks.
Na korytarzach zastosowa¢ wykiadzine winylowg w dwoch kolorach wywijang na $ciane,
ufatwiajgcg poruszanie sie i orientacje osobom niedowidzgcym. Minimalne wymagania:
e Grubosc catkowita: 2.00mm,
o Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 2.00mm,
o Klasa uzytkowa: 34 komercyjna i 43 przemystowa,
e Antyposlizgowos¢: R9
e Qdpornos¢ chemiczna: bardzo dobra,
¢ Reakcja na ogien: Bg-sl
Podtoge tazienek wykonczyé¢ ptytkami podtogowymi.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH | OSOBY STARSZE.

Z uwagi na funkcje obiektu, obiekt w stanie istniejgcym jest przystosowany do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania. Przedmiotowa inwestycja nie
zmienia dotychczasowych zasad i warunkédw w tym zakresie. Nowo projektowane fazienki
dostosowane sg do potrzeb oséb o ograniczonej zdolnosSci poruszania sie a w szczegolnosci dla
0sdb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Ponadto przewiduje sie montaz poreczy na
korytarzach. Wszystkie projektowane otwory drzwiowe w przejsciach i pomieszczeniach
uzytkowanych przez mieszkancéw przewidujg montaz drzwi o szerokosci w Swietle przejscia
100cm. Drzwi do pokojow pensjonariuszy wyposazonych w tazienke z wanng, szerokosS¢ w $wietle
przejscia 110cm.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i ilos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow oraz wéd
opadowych.

Na zasadach dotychczasowych.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — rodzaj, ilo$¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepuije.

Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadéw



9.4.

9.5.

10.

11.

12.

Klasyfikacja wytwarzanych odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw: odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie.

Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie wystepuije.

Woptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek jest istniejgcy, planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONIMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, ORAZ
POMPY CIEPLA.

Przebudowa bedzie polegata wytgcznie na zmianie ukfadu pomieszczeh wewnatrz obiektu. Zakres
planowanych prac nie ingeruje w zewnetrzne przegrody budynku. Zrédto energii cieplnej
budynku, zostaje bez zmian na warunkach dotychczasowych.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy — sposob zaopatrzenia budynku w energie cieplng zostaje bez zmian.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

W punkcie okreslono podstawowe warunki techniczno-budowlane w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, oraz wskazano podstawowe dane z zakresu ochrony przeciwpozarowe; .
Budynek uzyskat zaakceptowanie rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
wydane postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11.

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11, postanowiono:

- zmniejszenie szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 od 1.06m do
1,46m przy wymaganej szerokos$ci 1,50 cm zgodnie z paragrafem 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury jw.,

- zmniejszenie szerokosci biegéw schoddéw w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 od 0.94 m do
1.12 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,20 m., zgodnie z paragrafem 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury jw.,

- zwiekszenie dtugosci dojScia ewakuacyjnego od 11.50 m do 13.0 m, do wydzielonych klatek
schodowych K3 i K4, wskazanych w ekspertyzie, przy wymaganej 15m, zgodnie z paragrafem 256
UST. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jw.,

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod warunkiem wczesniejszej realizacji wszystkich zadan
okreslonych w postanowieniu Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11



Dane ogodlne budynku objetego opracowaniem
— podstawowa funkcja budynku: budynek stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;
— ilo$¢ kondygnacji naziemnych po zmianie: 5, w opracowaniu: 3
— wysokos¢ budynku: 15,26 m — sredniowysoki (SN),
— kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
— powierzchnia netto kondygnacji w opracowaniu:
e parter : 485,28m?
e pietro I : 496,25m?
e pietro III: 499,29m?

12.1. Podziat na strefy pozarowe
Kazda przebudowywana i remontowania kondygnacja Bloku A Budynku DPS Choroszczy stanowi
odrebng strefe pozarowa, tj.:
e SP nr 1 - kondygnacja parteru budynku A, o powierzchni wewnetrznej 558,76 m?,
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi,
e SP nr 2 — kondygnacja I pietra budynku A, o powierzchni wewnetrznej 573,02 m?,
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi,
e SP nr 3 — kondygnacja II pietra budynku A, o powierzchni wewnetrznej 575,06 m?,
e zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

12.2. Odlegtosci od budynkéw sasiadujacych
Odlegtosci miedzy budynkiem objetymi opracowaniem, a istniejgacg zabudowg zgodnie ze stanem
istniejgcym. Projekt nie zmienia odlegtosci opracowywanego budynku wzgledem granicy dziatek i
sgsiedniej zabudowy:
-17,4m na pin.zach. oraz 15,44m na ptd. wsch. wzgledem istniejgcych budynkéw na dziatce
Inwestora, nalezgcych do kompleksu DPS Choroszcz;
-49,33m wzgledem najblizszej zabudowy mieszkalnej na pin.wsch. Na dz. 108/50; zabudowa
mieszkalna jednorodzinna;
-26,77m wzgledem najblizszej zabudowy na ptd. Zach na dz. 262/18 , - zabudowa mieszkalna
wielorodzinna;

12.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw
Blok A, stanowi budynek wykonany w klasie B odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® »
odpornoéqi gtébwna - -
pozarowe] kon- konstruk- Y SClana SClana przekryCie
budynku | ¢ jkcja | Cia dachu | - Strop zewnelrz- wewne - dachu®:
. nab 2 trzna?:
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
B’ R120 R30 REI 60 E 160 (0«i) El 309 RE 30

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.



3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku wymienione powyzej, a bedgce jednoczesnie elementami oddzielenia
przeciwpozarowego spetniajg zarbwno wymagania stawiane elementom budynku jak i elementom
oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne bedgce czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, spetniajg kryterium
nosnosci ogniowej wymaganej dla gtownej konstrukcji nosnej. Wszystkie elementy wykonano z
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Klasa odpornosci ogniowej istniejgcych stropéw P2, o wymaganej wartosci REI6G0 zostanie
osiggnieta za pomocg montazu ptyt ogniochronnych, o klasie — EI45 odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki istniejgcych klatek schodowych bloku A, spetniajg wymagania co najmniej klasy
odpornosci ogniowej R 60.

Okfadziny sufitbw podwieszanych oraz sufity podwieszane wykonane zostang z materiatow
niepalnych lub niezapalanych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wyptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacji nie zostang zastosowane materiaty,
wyroby fatwo zapalne.

Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatdow i wyrobéw fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Blok A oddzielony jest od fgcznika bloku C,D sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornoéci ogniowej REI 120 (wykonang z materiatdw niepalnych, w tym zakresie izolaciji
termicznej). Zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej El 60 (na obszarze objetym opracowaniem przedmiotowego projektu).
Sciana oddzielenia ppoz. wysunieto o co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz sasiadujace;
klapy oddymiajgcej klatki schodowej nr K1 (zlokalizowana przy tgczniku do bloku C,D).

Ze wzgledu na fakt, ze projektowane kondygnacje stanowig odrebne strefy pozarowe elementem
oddzielenia przeciwpozarowego sg rowniez stropy miedzy kondygnacyjne (oddzielajgce
poszczegoblne kondygnacje). Pas miedzy kondygnacyjny o wysokosci co najmniej 0,8 m
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgcy ogien.

Klatki schodowe nr: K1 (zlokalizowana przy taczniku do bloku C,D), K2 (zlokalizowana przy
Scianie szczytowej bloku A) zostang wydzielone przeciwpozarowo na zasadach okreslonych w §
256 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Klatka schodowa nr K2 na wszystkich kondygnacjach zamknigta zostanie drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie EI 30 S 200. Natomiast klatka schodowa K1
zostanie wyposazona w drzwi przeciwpozarowe o klasie dymoszczelnosci EI 30 S200,a w
zakresie drzwi zlokalizowanych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zamknieta zostanie
drzwiami ElI 60 S 200.

Przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana
oddzielenia ppoz., stropy oddzielenia ppoz., Sciany pionéw/szachtéw instalacyjnych) za wyjgtkiem
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostang doprowadzone do rownorzednej
odpornosci ogniowej (El) tej przegrody.

Piony oraz szachty instalacyjne zostang obudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach klatki schodowej nr K1 i K2, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg posiadaty klase odpornoSci
ogniowej (E I) stropéw budynku.



Klasa odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego dotyczy réwniez
uszczelnien ztgczy i dylatacji omawianych elementow, w zwigzku z powyzszym uszczelnienia
zigczy i dylatacje elementdéw oddzielenia pozarowego.

Przewody wentylacji grawitacyjnej przewody/kanaty wentylacji mechanicznej, przechodzace
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz sciany i stropy pomieszczen zamknietych
(klatki schodowej nr K1, K2) nalezy obudowaé¢ przegrodami o réwnorzednej klasie odpornosci
ogniowej lub zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce, uruchamiane za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej obiektu DPS w Choroszczy, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego, o rownowaznej klasie odpornosci ogniowej co klasa odpornosci ogniowej przegrody.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase El 30 odpornosci ogniowej.

e Warunki ewakuacji
Do ewakuaciji stuza:

— przejscia ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm, dtugosci do 40 m, prowadzace
przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, zakornczone drzwiami ewakuacyjnymi (o szerokosci w
Swietle nie mniejszym niz 90 cm, a w przypadku pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 3 oséb szerokosci nie mniejszej niz 80 cm),
prowadzgce na poziomg droge ewakuacyjng (korytarz). W zakresie pomieszczenia kaplicy,
przeznaczonego do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 100 osdb zapewniono przejscia
ewakuacyjne prowadzgce do dwdch wyjsé ewakuacyjnych, oddalonych od siebie o co najmniej
5m. Pierwsze wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi ewakuacyjne, prowadzgce bezposrednio na
zewnatrz obiektu, o szeroko$ci w Swietle nie mniejszej niz 120 cm, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia. Drugie wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi ewakuacyjne, prowadzgce na
poziomg droge ewakuacyjng, o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 90 cm, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia:
— poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) o szerokosci w swietle nie mniejszej niz 140 cm,
— z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zapewniono dwa kierunki
ewakuacji. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do innej strefy pozarowej (strefa pozarowa budynku
C,D) i klatki schodowej nr K2 (zlokalizowanej przy $cianie szczytowej bloku A, po przeciwlegtej
stronie wzgledem tgcznika komunikacyjnego) nie przekracza 40 m (dtugos¢ dojscia najkrétszego
przy, co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji) i 80 m (dlugo$¢ drugiego dojscia przy, co
najmniej dwoch kierunkach ewakuaciji),
— drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne (kazdej z ww. stref pozarowych), prowadzgce do
sgsiedniej strefy pozarowej, lub z wydzielonej przeciwpozarowo klatki schodowej nr K2 na
zewnatrz obiektu(wyposazonej w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce), posiadajg szerokosc
nie mniejszg niz 120 cm w Swietle,
— wysokosc¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m,
— zmiany kierunkdw ewakuacji oraz drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu
oznakowane zostang zgodnie z aktualnie obowigzujgcg Polskg Norma.
Zgodnie z postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 18 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11 dopuszczono zwezenie
biegéw schodowych klatki nr K1, K2 do szerokosci od 0,94 m do 1,12 m, a takze do szerokosSci
spocznikdbw  omawianych  klatek do szerokosci od 106 m do 1,46 m.
Warunkiem przystgpienia do wykonania robot budowlanych okreslonych w przedmiotowym
projekcie jest wczesniejsza realizacjia w catym obiekcie Domu Pomocy Spotecznej
w Choroszczy, wszystkich zadan okreslonych w postanowieniu  Podlaskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dn. 18 lutego 2011r. Nr pisma WZ-
5595/4/11.
Skiadowanie materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych, umieszczanie przedmiotéw
na tych drogach lub adaptacia omawianych przestrzeni na funkcje pomieszczen (np. pokoj
pobytu dziennego, $wietlica, jadalnia) jest zabronione.




Pietro Il budynku przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 36 0sob.
Zlokalizowano w nim 33 miejsca noclegowe dla osob, ktorych pobyt przekracza 3 doby. Na
poziomie omawianej kondygnacji nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 30 oséb.

Pietro | budynku przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 36 o0sob.
Zlokalizowano w nim 33 miejsca noclegowe dla osob, ktdérych pobyt przekracza 3 dobry. Na
poziomie omawianej kondygnacji nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 30 oséb.

Kondygnacja parteru budynku przeznaczona jest do jednoczesnego przybywania nie wiecej niz
134 osob. Na omawianej kondygnacji zlokalizowano 23 miejsca noclegowe dla osdb, ktérych
pobyt przekracza 3 doby, a takze pomieszczenie kaplicy, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania nie wiecej niz 100 osob.

o Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe
Opracowywane kondygnacje bloku A obiektu DPS w Choroszczy, stanowigce odrebne strefy
pozarowe wyposazone zostang w:

= Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Przeciwpozarowy wyifgcznik pradu, odigczajagcy wszystkie obwody instalacji elektrycznych w
projektowanych strefach pozarowych, z wylgczeniem obwodoéw zasilajgcych urzadzenia
przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (system sygnalizacji
pozarowej, systemy oddymiania klatek schodowych). Zadziatanie omawianego urzadzenia ppoz.
nie bedzie powodowato samoczynnego zafgczenia drugiego zrédta pradu, w tym agregatu
pradotwodrczego. W zakresie projektowanej czesci obiektu przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zlokalizowany zostanie na zewnatrz obiektu — wedtug odrebnie uzgodnionego projektu.

b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:
Drogi ewakuacyjne w projektowanej czesci obiektu wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, dziatajgce przez, co najmniej 1 godzine, wykonane na podstawie normy PN EN
1838:2005 — wedtug odrebnie uzgodnionego projektu.

c) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci hydrantow 25.

Obiekt DPS w Choroszczy wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Zgodnie
z postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku z dn. 18 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11, w celu zastosowania rozwigzan
zamiennych, nalezy m.in. instalacje wodociggowg przeciwpozarowg catego obiektu DPS w
Choroszczy (blok A, B, C, D) wyposazy¢ w punkty poboru wody w postaci hydrantéw 25. Zakres
przedmiotowego projektu obejmuje strefy pozarowe, w ktdrych projektuje sie podigczenie do
istniejacej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej punktdw poboru wody w postaci hydrantow
25 (kazdy z wezem potsztywnym) — wedtug odrebnie uzgodnionego projektu.

d) Samoczynne urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu:
Istniejgce urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych nr: K1 (zlokalizowana przy
taczniku do bloku C,D), K2 (zlokalizowana przy $cianie szczytowej bloku A) podlegajg zgodnie z
przedmiotowym opracowaniem dostosowaniu do aktualnie obowigzujgcych wymagan.
Klatki schodowe nr K1, K2 wyposazone zostang w samoczynne urzadzenia
do grawitacyjnego usuwania dymu (klapa oddymiajgce) uruchamiane m.in.
za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej obiektu DPS w Choroszczy. Powierzchnie czynng
wyliczono dla 5% z powierzchni najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej.
Pow. klatki K1 — 14,11 m?,




Pow. klatki K2 — 14,19 m?,

Wymagana powierzchnia czynna oddymiana — 0.71 m?,

Kazda z omawianych klatek wyposazona zostanie w klape oddymiajaca

o wymiarach 110x110 cm o powierzchni czynnej oddymiania wynoszgcej nie mniej niz 0.75 m?.
Uzupetnienie powietrza do klatki schodowej K1 (zlokalizowanej przy taczniku do bloku C,D)
zapewni dwuskrzydtowe okno, rozwierane na zewnatrz budynku (kazde skrzydto rozwierane do
90°), z sitownikami elektromechanicznymi o wymiarach 120 cm x150 cm — powierzchnia okna po
otwarciu jest wieksza o co najmniej 130% od powierzchni geometrycznej klapy oddymiajacej.

110 cm x 110 cm = 1,21 m? x 130% = 1.57 m? — wymagana powierzchnia napowietrzania

120 cm x 150 cm = 1,80 m? — powierzchnia okna.

Uzupetnienie powietrza do klatki schodowej K2 (zlokalizowanej przy $cianie szczytowej bloku A)
przez dwuskrzydtowe drzwi, rozwierane na zewnatrz budynku (skrzydto czynne rozwierane do
90°), drzwi sitownikiem elektromechanicznym (do oddymiania stuzy skrzydto czynne drzwi) o
wymiarach 90 cm x 205 cm — powierzchnia skrzydta czynnego drzwi po otwarciu wieksza o co
najmniej 130% od powierzchni geometrycznej klapy oddymiajgcej.

110 cm x 110 cm = 1,21 m? x 130% = 1.57 m? — wymagana powierzchnia napowietrzania

90 cm x 205 cm = 1,85 m? — powierzchnia drzwi.

Powyzsze systemy odymiania bedg uruchamiane automatycznie poprzez czujki dymu oraz
przyciski do recznego uruchomienia urzadzen oddymiajgcych, reczne ostrzegacze pozarowe,
podtaczone do systemu sygnalizacji pozarowej obiektu.

Centrale oddymiania posiada¢ bedg zestaw baterii, zapewniajgcy drugie (zapasowe) zrédto pradu
0 pojemnosSci wystarczajgcej na 72 h pracy w stanie dozoru + uruchomienie urzadzen
sterowanych. Ponadto ze wzgledu na starzenie sie baterii ww. sumaryczna pojemno$¢ zwiekszona
zostanie 0 20 % — wedtug odrebnie uzgodnionego projektu.

e) System sygnalizacji pozarowej:

Obiekt DPS w Choroszczy zobligowany jest do wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej
(ochrona catkowita), podtgczony do monitoringu pozarowego KM PSP w Biatymstoku.
Przedmiotowy obiekt posiada opracowany w czerwcu 2013 roku przez mgr inz. Tadeusza
tozowskiego, nr upr. 69/93 scenariusz pozarowy. Przebudowywane kondygnacje objete zostang
ochrong catkowitg systemu sygnalizacji pozarowej, podfgczonego do istniejgcego w obiekcie DPS

w Choroszczy systemu. Przewody linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych innymi
urzagdzeniami ppoz., poprowadzone w przestrzeni szachtéw instalacyjnych posiada¢ bedg klase nie
mniejszg niz PH 30 — wedtug odrebnie uzgodnionego projektu.

f) Przeciwpozarowe klapy odcinajgce:
Kanaty/przewody wentylacji mechanicznej, przewody kominowe, przechodzgce przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, obudowy piondw/szachtéw instalacyjnych, wyposazone zostang
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS 120, uruchamiane za pomoca
systemu sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od wbudowanych wyzwalaczy termicznych — wedtug
odrebnie uzgodnionego projektu.

e Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz o zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych
W budynku A nie sg i nie bedg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo. W
omawianym obiekcie nie sg prowadzone procesy technologiczne z wykorzystaniem materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Do celéw projektowych zatozono wystgpienie w obiekcie pozaru charakterystyce okreslonej



krzywa pozaru standardowego temperatura — czas okreslong w pkt. 3.2.1 normy
PN-EN 1992-1-2.

¢ Przygotowanie terenu wokét budynku do dziatan przeciwpozarowych
Na zasadach dotychczasowych. Teren wokét budynku poza zakresem opracowania.

e Zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem a takze przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem. W budynku A nie sg i nie bedg magazynowane materiaty
wybuchowe.

o Kategoria zagrozenia ludzi
Opracowywane kondygnacje zaliczane sg do ZL II zagrozenia ludzi.

« Informacje o wyposazeniu w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice. Jedna masa $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach
musi przypada¢ na kazde 100m? powierzchni wewnetrznej budynku. Gasnice powinny by¢
przystosowane do gaszenia pozaréw z grup ABC.

¢ Elementy wykonczenia wnetrz
Nie stosuje sie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu i
spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania sie stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogolne;.
Okfadziny i sufity podwieszane muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

o Wykaz przepisow
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
3/ Odstepstwo Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11.

¢ Uwagi pozostate

1. Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowaé sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 282)

2. Wszelkie zmiany w przeciwpozarowym zabezpieczeniu realizowanych obiektéw powinny by¢ na
kazdym etapie uzgadniane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy sporzadzi¢ Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego dla przedmiotowego obiektu uwzgledniajgcg wymagania okreSlone w
przedmiotowym projekcie.

4. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

5. W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktoéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i



powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

7. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze;

8. Prace wykonawcze wykonywacC pod warunkiem wczesniejszej realizacji wszystkich zadan
okreslonych w postanowieniu Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku z dn. 8 lutego 2011r. Nr pisma WZ-5595/4/11.
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