Okablowanie strukturalne

[E - gniazdo typu 1xRJ45 UTP kat. 6 podsystemu WiFi
AP w obud. natynk., mont. pod sufitem

- gniazdo typu 2xRJ45 UTP kat. 6 LAN w obud. podtynk.
$ mont. na wysok. ok. 30cm nad posadzka,
zintegrowane z gniazdami elektrycznymi Data

[El - gniazdo typu 1xRJ45 UTP kat. 6 p/t
montaz na wysokosci h= 2,0m we wspoélnej ramce z gniazdem 230V
Na korytarzu przewody prowadzi¢ w korytach PCV
Od koryt do gniazd przewdd uktadac p/t w gietkiej karbowanej rurze ostonowej o §r 16mm.
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Centrala
Prauma Jednosta TARCHIME N4
LEGENDA projektowania A h
LEGENDA Sp. zo.0. rcnime
ul. Mickiewicza 37/2 JESTESMY DO TWOJEJ INWESTYCI
0, 15-213 Biatystok
[| Centrala gtéwna pielegniarska biuro@archime.pl
/ Przytgcze na $cianie - h=0,8m
Centrala Nazwa Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II
Dyzurna Dystrybutor sygnatu dla centrali gitdwnej pielegniarskiej
Legenda okablowania: ;izlegniars"k'ize‘]f'a'°za centrali glownej
—_—3U . Montaz na $cianie - h=0,8m SCHEMAT LOKALIZACJI
o BUS - magl.strala korytarzowa: YTKSY 3x2x0,8 mm2 lub UTP-H kat.5e 24AWG + HDGS 3x1,5mm2 Adres ul. Aleja Niepodiegiosci 4, 16-070 Choroszcz
—B ___ RBUS magistrala salowa typu: YTKSY 3x2x0,8 mm2 lub UTP-H kat.5e 24AWG Centrala salowa
L3 przewdd zasilajacy "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2 montaz h=1,5-1,7m
Terminal Rodzaj PROJEKT WYKONAWCZY BIALYSTOK
"R" - Kasujacy/odwolawczy, Opracowanlﬂ 2021.25.10
R h=1.2-1.5m. n
Nrrys.: Przedmiot rysunku: Skala:
) .
), weer-rocigan. T-03 |Reutllpietra 1:100
PC h=2.2m. - . . .
® _ Instalacja teletechniczna
= "CS" - Przywolawczy z gniazdem RJ45,
© h=1.5m lub montaz w panelu nadtézkowym AUTORZY OPRACOWANIA:
] * manipulator
i P specjalnos¢  |funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnienia podpis
.., - - — -
© Instalacje Projektant: mgr inz. Marek Prokopiuk
ﬁ‘ "RL" - Lampka salowa 3kolorowa elekiryczne PDL/0068/PBE/18
m postynkowo (puszia f0), Sprawdzajgcy: mgr inz. Emilian tukasz Bottryk
2asi i savbe PDL/0053/POOE/08
asilacz stabilizowany
[52[27]  montaz na szynie DIN )
Wymiar: 14 jedostek szerokosci PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie
catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




