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PRZEKRÓJ A01 PRZEKRÓJ A02

P1

papa-

chudy beton podkładowy

podłoga na gruncie-ISTNIEJĄCA

piasek ubity wg stanu istniejącego30cm
10cm

38cm

24/38cm
tynk

-
-

Sw2 ściana wewnętrzna

bloczek gazobetonowy klasy 400 na zaprawie
cementowej cienkowarstwowej klasy M10

1,5cm

1,5cm

tynk gipsowy+szpachla

-
10cm

ściana zewnętrzna

25cm ściana projektowana-bloczek gazobetonowy klasy 600 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10

 -

-
15cm

papa na lepiku/tynk

strop gęstożebrowy istniejący24cm

Sf1
terakota
gładź cementowa

-
3cm

keramzytobeton15cm

ściana fundamentowa-ISTNIEJĄCA
-

- papa na lepiku
ściana istniejąca-cegła pełna

S1 ściana zewnętrzna-ISTNIEJĄCA

tynk
farba elewacyjna

styropian
ściana istniejąca-cegła pełna

styropian

Sw1 ściana wewnętrzna

18/24/38cm ściana istniejąca z cegły pełnej

-

-

12/25cm

-
S2

tynk cienkowarstowy silikatowy
farba elewacyjna silikatowa

wełna mineralna fasadowa λ=0,035 W/mK w systemie ETICS
na listwie startowej

1,5cm tynk gipsowy+szpachla
farba lateksowa/ płytki ścienne

-

P2
wykładzina winylowa/terakota/gres
suchy jastrych w płytach gipsowo-włóknowych

0,2cm/2cm
2,5cm

podłoga na stropie

A

CD

B
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Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie
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farba lateksowa/ płytki ścienne

farba lateksowa/ płytki ścienne

farba lateksowa/ płytki ścienne

farba lateksowa/ płytki ścienne

tynk gipsowy+szpachla

1,5cm tynk gipsowy+szpachla

1,5cm tynk gipsowy+szpachla

2x płyta gfk 12,5mm2,5cm

Sw2' ściana wewnętrzna łazienek

bloczek gazobetonowy klasy 400 na zaprawie
cementowej cienkowarstwowej klasy M10

1,5cm

1,5cm
-

12/25cm

-

płytki ścienne
tynk gipsowy kat II

tynk gipsowy+szpachla
farba lateksowa/ płytki ścienne

podsypka wyrównująca, akustyczna4cm
folia PE-

6°

uwaga: zmiana lokalizacji kanałów w
przestrzeni sufitu podwieszanegopłyty warstwowe z wełny mineralnej

gr.8cm w układzie pionowym

5°

1185

612
572 25 487

527

+ 13,40+ 13,25

+ 12,35

+ 13,26

+ 12,75

+ 13,48+ 13,48

+ 14,23

+ 13,93

D1
płatwie stalowe
dwuteownik stalowy

16/20.5 cm
26 cm
21 cm

farba lateksowa

2,5 cm sufit podwieszany pełny, 2  x płyty GKF 1.25cm EI 30
+ szpachla

-

stropodach

D1'

paroizolacja: folia PE 0,2 mm klejona na zakład

płatwie stalowe
dwutewnik stalowy

pokrycie dachowe: płyty warstwowe RE 3016/20.5 cm
26 cm
21 cm

1,25cm sufit podwieszany pełny, 2 x płyty GKF wilgocioodporne
EI 30 + szpachla

stropodach nad łazienkami

farba lateksowa-

obszar poza opracowaniem

Oznaczenia:

zakres opracowania

D2
płatwie stalowe
dwuteownik stalowy

pokrycie dachowe: płyty warstwowe RE 3016/20.5 cm
26 cm
21 cm

stropodach nad klatkami

farba lateksowa

15cm strop żelbetowy -projektowany, wg konstrukcji
1,5cm tynk gipsowy+szpachla

-

preparat gruntujący

+ 14,94

pokrycie dachowe: płyty warstwowe RE 30

148
4

+ 14,30

311

EI30
klapa rewizyjna EI 30 EI30 EI30 EI30klapa rewizyjna EI 30klapa rewizyjna EI 30

na korytarzy
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