It Ns—1

szt.17/

Ns—2 szt.18

|2

Warstwa z| cegly pelnej klasy min. 15, PRZEKROJ 1-1 Warstwa z| cegly petnej klasy min. 15, PRZEKROJ 2=2
wyszpatdowa¢ i podbi¢ OxHEA140 Warstwa |z cegly petnej klasy min. 15, wyszpatdowa¢ i podbic 2%C120 Warstwdf z cegly petnej klasy|min. 15,
zaprawq wysokosprawng I=162¢cm wyszpaldowa¢ i podbic zaprawq wysokosprawnq |=162cm wyszpitdowa¢ i podbi¢
L 15 L 44 L 44 L 44 L 15 L zaprawq [wysokosprawng L 15 L 44 L 44 L 44 L 15 L zaprawf) wysokosprawng
\\ tynk \\ N\m_‘__co M12 kl. 5.6 tynk \.\WE_X_ M12 KI. 5.6
na siatce\] co ~40cm na siatce _ co ~40cm
. ~30 \ N_PRZEWAZKI Z PLASKOWNIKA BLJ00x6 |=100mm
1
26 (21)] } 24HEAT40 / \ PRZEWAZHI 7 PLASKONNKA BLIDOYG 1=300mm ) : 2xC120 rorstow o max. 0o
1 _ 16 _ g I=162cm rozstaw co max. 50cm 7 _ 162 _ g I=162cm
| | | |
1 Poduszka pod oparcie nadproza 1 1 Poduszka pod oparcie nadproza 1
z cegiet pefnych na zaprawie _N z cegiel petnych na zaprawie
_4 cementowej M10 cementowej M10
Belki wsporcze szt.12
L= 60,50m
ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
= — — " )
NUMER ILOSC ELEMENT DLUGOSC |SZEROKOSC KLASA WAGAELEM.| WAGALACZNA VONTAZ BELK WA WY WA BELKA WSPORCZA 2140
Wiz—1 szt.b [szt] [mm] [mm] [kg/mb] [kg]
Ns-1 17 1432,54
L=6 ) 90mb 2 HEA140 1620 S355 24,7 80,03
3 BL6 100 300 S355 4,24
uwaga 3 84,27
Nr8 ¢8 A-IIN N NI7 812 A-IIN
L= 109.0 szt41 \ L= 680 szt4 Ns-2 18 806,92
co 15 i i 2 C120 1620 S355 13,4 43,42
102355555000 \ /0 o) 3 BL6 100 100 S355 1,41
] _ 44,83 SPOINY NIEOPISANE:
[ \\ w = __M_l—‘m‘_wmm w ___QA.._ Spoiny czotowe typu K (przy dostepie obustronnym) lub typu 1/2V
- :r N \_m ) szt Belki wsporcze 1 wam.oo (przy dostepie _.mn__uom:.o::v\av wykonat o grubosci ciefszego z
- P | co 2 C140 60500 S355 16 1936,00 fonych dlementiw.
] poiny pachwinowe wykonac 0 grubosci '@ w zaleznoscl o
! L mo / \ L HOWO_OO taczonych elementdw:
1 Z\ _/_am a. rura zrura a = 1,0t, gdzie t - grubo$¢ scianki ciefiszej rury;
- b.  blacha lub ksztattownik wal - a = 10t, gdzie t -
—.. s\_ @ > ___Z SUMA _“_AQ”_ hn_.ﬂm_hm m_.ﬂn_uomwm cwﬁ_mm:ﬂ_ mﬁc_.av\(.(:__mnum:_nmoﬂﬂw\m_w:__.w__.%gmm_.c_uowgm_u_w_nm_._<
_IH mwmo mN.ﬂ.@ lub ksztattownika;
¢ pozostate elementy: a=0,7t, gdzie t - gruboSt ciefiszego z
o] taczonych elementow.
N Wytyczne kolejnosci robdt zwiqzanych z wykonaniem otworu w scianie: Spoina czotowa 2x1/2V (K) Spoina czotowa 1/2V Spoina pachwinowa
*W scianie po jej obydwu stronach zaznaczy¢ obrys otworu. =35:60 . t
27.0 *Przygotowa¢ stalowe belki, blachy, sruby i przewiez¢ na miejsce wbudowania. mﬂi mmw“mo ; cmuoia
Z_\m @8 A—IIIN + Podeprze¢ liniowo strop na podwalinach w odleglosci ok. 50cm od rozkuwanej $ciany. M c=<2 c=142 3 0y =<2
*Wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia belki wg rzutu p h=t/2+1/3
L= 109.0 szt82 +Z jednej strony sciany nalezy wyku¢ w miejscu montazu belki stalowej poziomg bruzde
o szerokosci i glebokosci dostosowanej do profila stalowego. Pamieta¢ o tym, aby belka WO._”ODH O N@\@O AWHWOV XON
miala odpowiednie oparcie po wyburzeniu Sciany. . .
*Wykonanq bruzde nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek gruzu i kurzu i ulozy¢ w niej belkeg md“m_ NUWO._QD_OEQH W|moom_u
stalowq z dokladnym jej zaklinowaniem u gory. . . .
Nmm|_|><<_ mz_m m|_|>_l_ N@%OLWZ _O<< mL +Wiertarkq przewierci¢ &ioa\ w .mnmo:mm w miejscach otworéw na sruby w belce, celem O._”C__Dm NU_..O._QD_NH N.mOB
doktadnego usytuowania kolejnej belki. .
. __IOWO Dt. _n>ONZ> _HBH_ ”@vﬁmaan ow_moﬂﬂ w voé\wﬁxo:xu m::xﬁan:cs<xo=ao dla co_x_chA_M_e& strony $ciany. mﬁm_ —AODM._HC —AOV\._DD mwmm
NR ) DrUGOSE stawione i zaklinowane belki skreci¢ ze sobq za pomocq $ru .
POZ. _umm._.> _” H_ _” H_ A—IIIN *Nastgpnie szparg miedzy pdtkami gérnymi belek a $cianq/stropem dokladnie wypefnic Jed -
mm m zaprawq wysokosprawnq np.Ceresit. Mozna tego dokona¢ przez ubicie w szczeling wilgotnej ednostka
_um_u.l_.0<< x POZ. | RAZEM #8 _ 912 _ $16 zaprawy. Przed wypelnieniem szpary zaprawq nalezy bruzde doktadnie zmoczy¢ wodg. projektowania| >_NO_|___<_m mU z O.Ow
*W kolejnym etapie mozna przystqpi¢ do wyburzenia $ciany po jej obrysie. ul. _<__0_A_m.<<_0Nm 3712,
Poz. 17 — Wiz—=1 - 6 szt. +Po wykonaniu w/w rob6t, nalezy boki belek owing¢ siatkq drucianq o oczkach 10 x 10 mm 15-213 Biatystok >qn= - En
6 16 6.800 6 6 36 244 80 lub siatkq Rabitza, wyszpatdowa¢ ceglq i otynkowac. £.535 852 510
) ’ +Podparcie stropu utrzyma¢ do osiqgniecia przez podlewke i zaprawe docelowej wytrzymatosci biuro@archime.pl
wg danych producenta.
17 7 12 mgmoo 4 6 24 1 mu_NO Nazwa Przebudowa, i remont budynku
8 8 1,090 82 6 492 536,28 W celu zminimalizowania spekania istniejqcych scian budynku nalezy wszelkie prace powodujqce DPS Choroszcz - blok A - etap Il
— wibracje i drgania zastqpi¢ w miare mozliwosci cigciem.
DLUGOSC RAZEM _HBH_ 036,28 | 163,20 | 244,80 Adres ul. Aleja Niepodieglosci 4, 16-070 Choroszcz
MASA JEDNOSTKOWA _”_A@\BH_ 0,395 0,888 1,578 Rodzaj PROJEKT TECHNICZNY BIALYSTOK
MASA [kq] 211,83 | 144,92 | 386,29 opracowania 2021.10.25
Uwagi: o i . .
Z>m> O>_\|XOE_._.> _”_ACH_ NA.M,O@ 1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i projektami Nrrys _U_.NmQB_oﬁ.J\mc:_Ac Skala
branzowyri, K-04 Nadproza Ns-1, Ns-2, 1:20
H . H 2. Przed rozpoczeciem prac nalezy wszystkie wymiary podane na rysunku - . .
‘_v OU_m —AMNﬁQI“C. _uw.m._..o. osiowo sprawdzi¢ na miejscu. W przypadku réznic nalezy skontaktowac sie z <<<_m<<_Am <<_N|‘_, UO_—A_ S\mUO_.ONO
. projektantem. .
Nv O_U_m Q*CQOWO_ IQ—AD. @DUQ.Q&OEV\ 3. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za wszystkie zmiany AUTORZY OPRACOWANIA:
uv Dt c@Omo Uﬂmﬁo L: ﬁNmONV\E_mﬁo wprowadzone do projektu bez wiedzy i zgody gtownego projektanta specjalnos¢  [funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis
4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez - - - N
wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, przy zachowaniu zasad sztuki _AO:mﬁ_.C—AO_m_ _U_‘O_m_ﬁm:ﬁ. mgr Inz. Pawet Lm_ACUONv\_A
budowlanej, zasad bhp oraz polskich norm i przepisow. nr upr. PDL/0085/PWBKb/17
5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. - — -
Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Kryjan
nr upr. PDL/0084/PBKb/17




